
92

Automazioni per porte 
sezionali

Forza max tiro/spinta

600 N

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo

D600

Attuatore elettromeccanico 24V a 
traino

• Installazione rapida e semplice grazie al binario premontato ed innesto a rotazione.

• Trasmissione a catena/cinghia.

• Rallentamento elettronico di finecorsa regolabile ed inversione su ostacolo.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello D600

Tensione di alimentazione di rete 220-240V~ 50/60 Hz

Motore elettrico Con spazzole 24V

Potenza max 220 W

Forza max di spinta 600 N

Altezza min architrave 35 mm

Luce di cortesia 230V - 40 W (max)

Temporizzazione lampada di cortesia 120 s

Velocità max carrello 6,6 m/min

Velocità di rallentamento 1,3 m/min

Encoder Elettronico

Rumorosità 45 dbA

Temperatura ambiente di esercizio -20 °C ÷ +55 °C

Grado di protezione Solo per uso interno (IP20)

Peso 6,2 Kg

Dimensioni (LxPxH) 360 x 200 x 145 mm

Dimensione max porta (LxH) Vedi tabella BINARI A CATENA O CINGHIA

Apparecchiatura elettronica E600 incorporata

Frequenza di utilizzo Uso continuo


