
Connettori Ingresso/Uscita
Ingresso Linea 3,5mm combinato analogico / TOSLINK
Uscita Linea 3,5mm combinato analogico / TOSLINK
Uscita Trigger  12 volt 3,5 mm
Uscita Di�usore Sonoro Morsetti Phoenix a 4 contatti
Collegamento USB Tre, Uno per zona
Rete Locale (LAN)  RJ45, Cat5 min., 
 10/100baseT min.

Formati audio supportati
File di Musica (USB o dalla rete)  MP3

WMA
AAC

 Ogg Vorbis
FLAC
WAV

Radio Internet: Pandora
Sirius/XM

iHeart Radio
Napster
Deezer
TuneIn
Spotify

Controllo IP Apple iTouch®
iPhone® Apple

iPad® Apple
Telefono Mobile Android

Tablet Android

Connettività di rete
LAN (Collegamento Cablato) 10/100base-t Ethernet

Interruttore Interno Ethernet verso 3 nodi zone indipendenti

Potenza Nominale in Uscita (1KHz / 1% Distorsione)
 4 / 6 / 8 Ohms - 110W per zona

Distorsione .01 THD+N
Impedenza Di�usore Sonoro 4 / 6/ 8 Ohms
Risposta in frequenza (20 - 20kHz)  +/-1 dB
Rapporto segnale-rumore (IHF-A) 104 dB sull’uscita

del di�usore sonoro @ 4 Ohms

Uscita Linea:
Livello Uscita 2 V RMS
Impedenza d'uscita 470 Ohms

Ingresso Linea:
Impedenza d'ingresso 20K Ohms
Sovraccarico d'ingresso 2 V RMS

Approvazione normative
Sicurezza  cTUVus, CE-LVD
EMC US:FCC CFR Titolo 47 Parte 15, 
 Sezione B; CANADA:ICES-003; EUROPA:CISPR13; 
 EUROPA: 55020; AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA: 
 Normativa C-TICK AS/NZS CISPR13
Conformità ambientale europea RoHS

Requisiti di alimentazione
Tensione d’ingresso 110 – 240VAC, 50/60 Hz
Consumo Energetico (max)  260 W
(tipico - musica) 50 W

Temperatura di funzionamento 0° C a 40° C

Dimensioni Unità senza piedini (mm) 47 A x 430 L x 258 P
Dimensioni Unità senza piedini (pollici) 1,85 A x 16,93 L x 10,16 P
Dimensioni Unità con piedini (mm)  54 A x 430 L x 258 P
Dimensioni Unità con piedini (inch) 2,13 A x 16,93 L x 10,16 P
Peso Unità (kg)  2,9
Peso unità (libbre)   6,45

Dimensioni Unità (mm) 565 L x 330 L x 130 A
Dimensioni Unità (pollici) 22,24 L x 12,99 L x 5,12 A
Peso unità (kg)  3,92
Peso unità (libbre)  8,65

Lingue Supportate  Inglese, Spagnolo, Francese, 
 Portoghese, Tedesco, Italiano
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Legrand si riserva il diritto di modi�care le speci�che senza preavviso.

Speci�che �siche

Speci�che di spedizione

Uscita Ampli�catore (tipico di 3 zone)
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