
Norme di riferimento CEI EN 60598-1Conforme a direttiva CEE 93/68 

I – MAGO  5510  8 W  Led ALLUMINIO 
 
IP 65                                220 - 240 V  50 – 60 Hz 
 

Classe  I I 
Sicurezza apparecchi: EN 60 598-1:04 
Sicurezza fotobiologica – gruppo di rischio: 0 EN 62 471: 2008 
Compatibilità elettromagnetica: CEE 89/336 - EN 55015 III Ed. - EN 61000 - 3 - 2 

 

 
  

 

 
Definizione e applicazione 
 
Corpo illuminante di forma cilindrica in policarbonato 
trasparente Ø 60 mm contenente unità da 4 LED rivolta 
verso il basso, sostenuta da stelo cilindrico ∅∅∅∅ 8 e altezza 
130 e cono raccordato che diffondono luce in modo 
circolare e uniforme. 
Driver incorporato 220 – 240 V; 50 – 60 Hz; 500 mA. 
Adatto per l’installazione su pali Ø 60 mm in alluminio 
estruso a sezione di poligono di 16 lati.  
 
Sorgente luminosa:   
 
8 W  LED 
Luminosità: 390 Lumen 
Durata: 50000 h con decadimento max del 30% 
Tonalità: 3500° K 
Indice resa cromatica: 85 
 
 
Distinta base: 
 
Scatola cablaggio in policarbonato stampato ad 
iniezione contenete Driver 220 – 240 V  50 – 60 Hz. 
Flangia di montaggio in alluminio pressofuso 
Coppa in policarbonato trasparente 
Morsettiera O. Körner OK 4166207 
Alimentazione passante consentita 
Cablaggio: cavi rigidi mm2 0,75, isolante in PVC 
 
 
Verniciatura 
Decapaggio, fosfocromatazione, verniciatura con 
polveri poliestere, stabilizzata anti UV 
 
Installazione: Tre viti di fissaggio flangia – pressacavo PG9 
IP68 
 
Fotometria 
 
Ampia distribuzione della luce verso il basso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessori 
  

articolo codice note 

palo alluminio 3501 Altezza totale = 620 

palo alluminio 3502 Altezza totale = 1120 

picchetto 5505  

piastra con tirafondi 5519  

raccordo palo 5507 richiede palo 
commerciale ∅ 60  
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Piastra di fissaggio per pali  3501 - 3502 

Art. 5510 
+ 3501 h =   620 
+ 3502 h =  1120 


