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, GRAZIE ALLA LORO BRILLANTISSIMA LUCE E ALLA POSSIBILITA

NONCHE ADATTARLE AD OGNI FORMA,

lungab

iy
T T

li pro
MISURE,
EFFETTO FINALE E SEMPRE SPETTACOLARE.

vy
Wty B N By e

AL
ey PR R

a A - v .
o P I —— v
Lawrat, o »—a
/ o
By o

?&f..rr&hi.a e ; il
r o ..I{%l

e

L} -
-
Lt earra

S
I..

TUTTE PROLUNGABILI E COLLEGABILI TRA LORO GRAZIE AL “GPL SYSTEM”

LE LUCCIOLONE A LED
DI PROLUNGARLE IN BASE ALLE VARIE ESIGENZE,

STRUTTURE ED EDIFICI VARI. L'

LUCCIOLONE A LED PROFESSIONALI PROLUNGABILI
SONO PERFETTE PER DIVERSE TIPOLOGIE DI ADDOBBI PROFESSIONALI, COME ALBERI
DI GRANDI DIMENSIONI, GRANDI VIALI ALBERATI, CENTRI STORICI, SIEPI DI TUTTE LE

Lucciolone a led professiona

FTVNOISSa40Ud




Lucciolone a led professionali prolungabili Esempi, modi, tempi e installazione

Proponiamo alcune tipologie di utilizzo, con consigli pratici sui quantitativi, modi e tempi di installazione.

Negli schemi che seguono (fig. 1-2-3 ) abbiamo utilizzato lo stesso albero per permettere all'installatore di valutare le
differenti tipologie di installazione delle nostre luci, dando anche qualche indicazione sui tempi di esecuzione e i metri
di cavo consigliati, nonché una ipotesi di montaggio grazie ad una valutazione tecnica da parte del nostro personale
preposto e ai suggerimenti di installatori professionali che utilizzano da anni i nostri prodotti. Prima di ogni realizza-
zione consigliamo sempre di provare il prodotto in magazzino per verificarne il corretto funzionamento e di usare luci
dello stesso anno di produzione per garantire un luminosita omogenea delle stesse.
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Nella fig. 1:
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Valutazioni progettuali: le luci sono montate in verticale ap-
poggiate sopra la chioma dell’albero. Per ottenere un effetto
luminoso sufficiente su di un albero di queste dimensioni
dobbiamo utilizzare un minimo di 50 calate, per un totale di
300 metri di cavo luci.

Tempi di installazione: Questo tipo di installazione € molto
veloce, bastano 2 persone e un cestello per qualche ora.

Nella fig. 2:

Valutazioni progettuali: le luci sono montate a festone in spi-
rale ascendente appoggiate sopra la chioma dell'albero. Per
ottenere un buon effetto € necessario avere una pianta molto
regolare, quindi senza troppi spazi radi.

Con un albero di queste dimensioni per ottenere un effetto lu-
minoso sufficiente dobbiamo prima verificare la regolarita dei
rami e il fatto che sia possibile installare un numero di livelli
sufficiente; nel nostro caso abbiamo inserito 12 livelli per un
totale di circa 140 metri di cavo luci.

Tempi di installazione: Questo tipo di installazione & molto ve-
loce nel caso di alberi molto regolari; piu I'albero ¢ irregolare
piu tempo siimpieghera per rendere gradevole 'effetto finale.
Bastano 2 persone e un cestello per una giornata.

Nella fig. 3:

— Valutazioni progettuali: Per ottenere un effetto spettacolare
I'ideale & avvolgere le luci intorno ad ogni ramo e al tronco; in
base alla vicinanza tra una spirale e l'altra si ottiene un effetto
piu 0 meno luminoso. Sul tronco & consigliabile non allonta-
narsi piu di 10 cm. tra un giro e l'altro. Per quanto riguarda i
rami dobbiamo tenere presente che avremo un avvolgimento
sia in andata che al ritorno, per cui € consigliabile non avvol-
gere troppo all'andata. Per ottenere un effetto luminoso suffi-
ciente su un albero di queste dimensioni dobbiamo conside-
rare un numero di metri notevole, circa 700 metri di luci.
Questo tipo di installazione & molto complicata e richiede pa-
zienza e tempo. Si consiglia di partire con una spirale molto
rada, per poi raddoppiarla se rimangono molte luci solo sul
tronco principale; non necessita di alberi regolari, anzi, piu
spazi radi ci sono piu & facile avvicinarsi al tronco nei diversi
punti. E molto difficile calcolare i tempi di lavorazione per que-
sto tipo di installazioni; indicativamente proponiamo 2 perso-
ne per 5 giorni con cestello.
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b COD. 143 09632 COD. 143 09770 COD. 143 09987 COD. 143 09988 |
< LED BIANCO PROLUNGA 40 LED BIANCO CON 10 PROLUNGA 40 <
Z CAVO SCURO LUCCIOLONE LED - FLASH CAVO SCURO - LUCCIOLONE LED Z
(0] imb.: 10 pezzi per cartone BIANCO CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone BIANCO CON 10 FLASH @)
7)) imb.: 10 pezzi per cartone CAVO SCURO 0
0 imb.: 10 pezzi per cartone (7))
- COD. 143 09956 m
: CoDl3ososs | @ mouheas :
a J coomicocco ] o &
imb.: 10 pezzi per cartone CAVO SCURO
imb.: 10 pezzi per cartone
. COD. 143 09786 . COD. 143 09787
LED BIANCO PROLUNGA 40
CAVO BIANCO i LUCCIOLONE LED

Lucciolone a led professionali prolungabili

Guardaiil

40 LUCCIOLONE
LUCE FISSA CON CAVO

40 Lucciolone Led prolungabili per esterno

PROL. 40 LUCCIOLONE
LUCE FISSA SENZA CAVO

40 LUCCIOLONE
CON FLASH CON CAVO

PROL. 40 LUCCIOLONE
CON FLASH SENZA CAVO

imb.: 10 pezzi per cartone

BIANCO CAVO BIANCO
imb.: 10 pezzi per cartone

COD. 143 10640
. LED BIANCO CALDO
. CAVO BIANCO

imb.: 10 pezzi per cartone

COD. 143 10641
i PROLUNGA 40
. LUCCIOLONE -
LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO
imb.: 10 pezzi per cartone

I LED BIANCO CALDO
CON 10 FLASH BIANCQ

COD. 143 10495

CAVO BIANCO
imb.: 10 pezzi per cartone

COD. 143 10496
PROLUNGA 40
LUCCIOLONE LED
BIANCO CALDO CON
10 FLASH BIANCO
CAVO BIANCO

imb.: 10 pezzi per cartone

COD. 143 10498
ch?;.gf'f 10497 LED VIOLA CON 10
CAVO SCURO ) FLASH BIANCO

imb.: 10 pezzi per cartone

CAVO SCURO
imb.: 10 pezzi per cartone

COD. 143 09725
LED BLU

CAVO SCURO

imb.: 10 pezzi per cartone

[
COD. 143 10642
LED ROSSO
CAVO SCURO
imb.: 10 pezzi per cartone

& COD. 14310643
PROLUNGA 40
LUCCIOLONE LED
ROSSO CAVO SCURO

COD. 143 09773
CAVO DI ALIMENTAZIONE
SCURO PER LUCCIOLONE LED,
MAX 170W
imb.: 12 pezzi per cartone

imb.: 10 pezzi per cartone

COD. 143 09772

S G

3 . PROLUNGA 40
LUCCIOLONE
LED MULTI
CAVO SCURO

imb.: 10 pz per cartone

! [
5 COD. 143 09780
LED MULTI
. ' CAVO SCURO
imb.: 10 pezzi per cartone

Le 40 lucciol led fessi li | bili h | fi flash bianchi che | i
@ ucciolone a led professionali prolungabili hanno luce fissa o flash bianchi che lampeggiano SCHEDA TECNICA

autonomamente senza la necessita’ di un motorino giochi luce. Le 40 lucciolone misurano 4 metri

e sono prolungabili fino a 30 set, per un totale di 1.200 Led. Nurmero di LED: 40 40 40 40

Grazie al sistema gpl system si possono collegare tra loro con misure diverse ed anche alle tende a lucciolone. Ll 4m 4m 4m 4m
Lungh. cavo alimentaz.: 1,5 m non incluso 1,5 m non incluso
Effetto: Luce Fissa Luce Fissa Con 10 Flash Con 10 Flash
Lampade sostituibili: No No No No
Cavo sostituibile: Si Si Si Si
Prolungabile: Si (Max 30 Set) Si (Max 30 Set) Si (Max 30 Set) Si (Max 30 Set)
Alimentazione: Schuko 230V -3,84W | 230V (cavo non incl) - 3,84W Spina Schuko 230V - 3,84W | 230V (cavo non incl) - 3,84W
Grado di protezione: IP44 IP44 IP44 IP44
Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno

IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA' SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE.
PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.

Tt A CE A B VYV FH e ®

CONFONMITA ALIMENTAZIONE A
EsTEROINTERID 0 ey 20N gy ARTCOLOD  EamTOASIPEF o IGO0 PROUMGRLE g ey SCHEMA CON CAVO DI ALIMENTAZIONE SCHEMA SENZA CAVO DI ALIMENTAZIONE n3

i RS Y i 0 0 § 0 ¢
40 LUCCIOLONE LED CORETTOR 40 LUCCIOLONE LED

240V P44
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Lucciolone a led professionali prolungabili per esterno 100 Lucciolone Led prolungabili per esterno

100 LUCCIOLONE PROL.100 LUCCIOLONE 100 LUCCIOLONE CON  PROL. 100 LUCCIOLONE

LUCE FISSA CON CAVO LUCE FISSA SENZA CAVO FLASH CON CAVO CON FLASH SENZA CAVO
w w
:tl COD. 143 13154 COD. 143 13155 OD. 143 09995 OD. 143 09996 :f.l
> 4 LED BIANCO 4 PROLUNGA 100 »\ LED BIANCO PROLUNGA 100 >
o) CAVO SCURO LUCCIOLONE CON 20 FLASH LUCCIOLONE, LED o
= imb.: 10 pezzi per cartone LED BIANCO, BIANCO, CAVO SCURO BIANCO CON 20 FLASH —
% CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone BIANCO, CAVO SCURO %
i imb.: 10 pezzi per cartone imb.: 10 pezzi per cartone w
g G
& COD. 143 13156 COD. 143 13157 /%COD 143 11204 OD. 143 11205 -
' LED BIANCO CALDO . PROLUNGA 100 LED BIANCO CALDO Eggé%"l‘_gﬁl :EOEED o
CAVO SCURO LUCCIOLONE CON 20 FLASH '
imb.: 10 pezzi per cartone LED BIANCO CALDO . BIANCO, CAVO SCURO E(')AF"II_CAg :@'I-AD'\IOC%ON
CAVO SCURO imb.: 10 pezzi per cartone
imb.: 10 pezzi per cartone CAVO SCURO

imb.: 10 pezzi per cartone

OD. 14311206 | 2.S %?ol‘éi }])%07

@' LED BLU & | UCCIOLONE, LED BLU
CON 20 FLASH
BIANCO CAVO SCURO CON 20 FLASH
BIANCO CAVO SCURO

imb.: 10 pezzi per cartone . !
P P imb.: 10 pezzi per cartone

%\\%{COD. 143 11208 % COD. 143 11209

41 LEDROSSO 41 PROLUNGA 100
CON 20 FLASH LUCCIOLONE
BIANCO, CAVO SCURO LED ROSSO CON 20
COD. 143 09773 imb.: 10 pezzi per cartone FLASH BIANCO
¥ CAVO SCURO
ACL?QA/gNNI'EAF;?OaIE imb.: 10 pezzi per cartone
SCURO PER
LUCCIOLONE LED
MAX 170 W

imb.: 12 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Guardaiil Numero di LED: 100 100 100 100
Lunghezza cavo luci: 10m 10m 10m 10m
Lungh. cavo aliment.: 1,5m non incluso 1,5m non incluso
Effetto: Luce Fissa Luce Fissa Con 20 Flash Con 20 Flash
Lampade sostituibili: No No No No
Cavo sostituibile: Si Si Si Si
; FER Prolungabile: Si (Max 20 Set) Si (Max 20 Set) Si (Max 20 Set) Si (Max 20 Set)
LE 100 LUCCIOLONE A LED MISURANO 10 METRI E SONO PROLUNGABILI FINO A 20 SET, PER UN TOTALE Alimentazione: Schuko 230V /7,68 W| 230V (cavo nonincl) /7,68 W|  Spina Schuko 230V /7,68 W | 230V (cavo non incl) /7,68 W
DI 2000 LED. GRAZIE AL SISTEMA GPL SYSTEM S| POSSONO COLLEGARE TRA LORO ED Grado di protezione: IP44 IP44 IP44 P44
ANCHE ALLE TENDE LUCCIOLONE. Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno
O,gm.
}. 1,5 Mt * 10 Mt
= A T RN RN N R R NN TN
240V IP44 100 lucciolone CORITIOA

SCHEMA CON CAVO DI ALIMENTAZIONE

IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA' SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSI.
PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.

@ A C€ A @O V ' e ) it e s it =

GRADO PRDTEZIONE CONFORMITA ALIMENTAZIONE A ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARncE%Lo PROLUNGABILE GPLSYSTEN S C H E M A s E N Z A C AVO D I A L I M E N T A Z I O N E

ES'IERNUIIN'IERND 220-240V CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL!
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200 Lucciolone Led prolungabili per esterno passo 5 cm

200 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE
LUCE FISSA - PASSO 5CM CON CAVO

COD. 143 15482
LED BIANCO
PASSO 5 CM

CAVO SCURO

imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 143 15483

LED BIANCO CALDO
l PASSO 5 CM

CAVO SCURO

imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED: 200

Lunghezza cavo luci: 10m
Lunghezza cavo alimentazione: 1,5m

Effetto: Luce Fissa
Lampade sostituibili: No

Cavo sostituibile: Si
Prolungabile: Si (Max 10 Set)
Alimentazione: Spina Schuko 230V | 15,6 W
Grado di protezione: IP44

Per uso: Esterno e Interno

0,7 cm.

3 cm.

LE 200 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE CON LUCE FISSA MISURANO 10
METRI E SONO PROLUNGABILI FINO A 10 SET, PER UN TOTALE DI 2.000
LED. GRAZIE AL SISTEMA GPL SYSTEM S| POSSONO COLLEGARE TRA
LORO MA ANCHE ALLE TENDE LUCCIOLONE.

s A € LB T -

200 Lucciolone Led prolungabili per esterno passo 10 cm

200 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE
CON MINISTROBO CON CAVO

COD. 143 1274
LED BIANCO

CON 40 MINISTROBO
CAVO SCURO

imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 143 12718
LED VIOLA

CON 40 MINISTROBO
CAVO SCURO

imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 143 12715
LED BIANCO CALDO
CON 40 MINISTROBO
CAVO SCURO

imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 143 12725
LED BIANCO

CON 40 MINISTROBO
CAVO BIANCO

imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 143 12716
LED BLU

CON 40 MINISTROBO
CAVO SCURO

imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 143 12717
LED ROSSO

CON 40 MINISTROBO
CAVO SCURO

imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Lunghezza cavo luci:

Lunghezza cavo alimentazione:

Effetto:
Lampade sostituibili:

Cavo sostituibile:

Prolungabile:

Alimentazione:

Grado di protezione:

Per uso:

10 cm.

COD. 143 12726
LED BIANCO CALDO
CON 40 MINISTROBO
CAVO BIANCO

imb.: 6 pezzi per cartone

200
20 m
1,5m

Con 40 ministrobo

No
Si
Si (Max 10 Set)

Spina Schuko 230V | 15,6 W

IP44

Esterno e Interno

LE 200 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE CON MINISTROBO MISURANO
20 METRI E SONO PROLUNGABILI FINO A 10 SET, PER UN TOTALE DI
2.000 LED. GRAZIE AL SISTEMA GPL SYSTEM SI POSSONO COLLEGARE

TRA LORO MA ANCHE ALLE TENDE LUCCIOLONE.
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R0 PROTEZONE cnumkmm AUMENTAZONEA  ARTICOLODI  ADATIOASUPERFICI  ARTICOLO PROLUNGABILE GPLSISTEM GRADDPRDTEZIDME CONFORMITA'  ALMENTAZONEA  ARTICOLODI  ADATIOASUPERFCI  ARTICOLO  PROLUNGABIE oL sysem
EUROP! RAEE

ER USO PER USO
ESTERNOIIMTERNO 20240V CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE ESTERNO/INTERNO EUROPEA 20-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI
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Lucciolone a led professionali prolungabili per esterno 500 Lucciolone Led ultraluminoso prolungabili per esterno

E 500 LUCCIOLONE 500 LUCCIOLONE 'fin‘
pa ULTRALUMINOSE ULTRALUMINOSE z
o LUCE FISSA CON CON MINISTROBO ©)
A CAVO CON CAVO A
m m
2 :
Q COD. 143 12487 COD. 143 12489 a
i LED BIANCO gﬁ LED BIANCO
CAVO SCURO CON 100 MINISTROBO

CAVO SCURO
imb.: 4 pezzi per cartone

imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 143 12488 COD. 143 12490
LED BIANCO CALDO LED BIANCO CALDO

l CAVO SCURO CON 100 MINISTROBO
imb.: 4 pezzi per cartone CAVO SCURO

imb.: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED: 500 500
Lunghezza cavo luci: 50 m 50 m
Lunghezza cavo alimenta- 1,5m 1,5m

zione:

Effetto: Luce Fissa Con 100 ministrobo
Lampade sostituibili: No No

Cavo sostituibile: Si Si
Prolungabile: Si (Max 4 Set) Si (Max 4 Set)
Alimentazione: Spina Schuko 230V | 35 W Spina Schuko 230V | 35 W
Grado di protezione: IP44 IP44

Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno

LE 500 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE MISURANO 50 METRI E SONO PROLUNGABILI FINO A 4 SET, PER UN
TOTALE DI 2.000 LED. GRAZIE AL SISTEMA GPL SYSTEM S| POSSONO COLLEGARE TRA LORO
MA ANCHE ALLE TENDE LUCCIOLONE.

0,7 cm.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA' SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE.
PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.

Lk A €L B T T ® Lk A €4 B T F @

GNADOPRUTEZIONE CONFORMITA'  ALIMENTAZIONE A ARTICOLO DI ADATTOA SUPERFICI ARTICOLO PROLUNGABILE GRADDPRD1EZIONE WNFORMITA MIMENTAZIUNN ARTICOLODI  ADATTOA SUPERFICI ARTICOLO PROLUNGABILE
'"8 Esrsnuonursnuo EUROPEA 2000 CLASSE2  MEDIAMENTEINFIAMMABII  RAEE GPLSYSTEM ESTERNOIINTERNU EUROP 20V CLASSE2  MEDIAMENTEINFIAMMABIL  RAEE GPL SYSTEM -"9



Lucciolone a led RGB professionali prolungabili per esterno Lucciolone a led RGB professionali prolungabili per esterno

b w
— |
S <
5 Z
m] 40 LUCCIOLONE LED 100 LUCCIOLONE LED T
i RGB CON CAVO RGB CON CAVO i
0 o)
e &
a a
.:'; L COD.14316902 A COD. 14316903
& 40 LUCCIOLONE LED RGB 4 100 LUCCIOLONE LED RGB

CON GIOCHI LUCE AUTOMATICI, CON GIOCHI LUCE AUTOMATICI

CAVO SCURO CAVO SCURO

imb.: 10 pezzi per cartone imb.: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED: 40 100

Lunghezza cavo luci: 4 m 10m
Lunghezza cavo alimentazione: 1,5 m 1,5m

Colore LED: RGB RGB

Colore Cavo: Scuro Scuro

Effetto: Giochi Luce RGB automatici Giochi Luce RGB automatici
Lampade sostituibili: No No

Cavo sostituibile: Si Si
Prolungabile: Si (Max 25 Set) Si (Max 10 Set)
Alimentazione: Spina Schuko 230V | 5,7 W Spina Schuko 230V | 11,6 W
Grado di protezione: IP44 |P44

Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno

0,7 cm.

3 cm.

10 cm. 10 cm. 10 cm.

GRAZIE AD UNA NUOVA AVANZATA TECNOLOGIA, TRE DIODI LED PERMETTONO DI AVERE IN AUTOMATICO TANTISSIMI GIOCHI LUCE
RENDENDO L'EFFETTO SPETTACOLARE ED ANCHE PROLUNGANDO CON ALTRE CATENE MANTENENDO LO STESSO GIOCO LUCE
(SONO PROLUNGABILI SOLO CON ALTRE LUCCIOLONE RGB E TENDE RGB PAG. 46-47)

A € b TV A L A € L@ TV F

GRADDPRUTEZIONE CONFURMITA ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO PROLUNGABILE GRADOPRQTEHONE CONFDRMITA ALIMENTAZIONEA ~ ARTICOLO DI ADATTOA SUPERFICI AgncoLo PROLUNGABILE
120 Esmnuo/mnznuo EUROP! 220-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE ESTERNOIINTERNO EUROP! 220-240V CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI 121



PROFESSIONALE

Lucciolone RGB con giochi luce e telecomando Lucciolone a led professionali prolungabili cambia colore 2 in 1 per esterno

40 LUCCIOLONE 40 LUCCIOLONE 100 LUCCIOLONE 100 LUCCIOLONE

LE7DO FIQ'UECIO'I\]OI\’IAE/ LEg?Q LgCCEIgIZ_,SNiV CAMBIA COLORE CAMBIA COLORE CAMBIA COLORE CAMBIA COLORE
GB CON CAVO GBS CAVO CON CAVO SENZA CAVO CON CAVO SENZA CAVO o
g
4
o
A
COD. 14319260 COD. 143 19261 0
70 LUCCIOLONE LED RGB PROLUNGA 70 L
CON GIOCHI LUCE E 3 LUCCIOLONE LED RGB o)
TELECOMANDO, CAVO EFFETTI SELEZIONABILI, CAVO o
SCURO, PROLUNGABI- SCURO, PROLUNGABILE 20 COD. 143 18275 COD. 143 18276 COD. 14318277 COD. 14318278 o
LE 20 SET, USO INT/EST, SET, USO INT/EST, CAVO 7 MT. 40 LUCCIOLONE PROLUNGA X 40 100 LUCCIOLONE PROLUNGA X100
CAVO 7 MT. (KIT ALIM. E TELECOMANDO LED CAMBIA LUCCIOLONE LED LED CAMBIA LUCCIOLONE LED
imb.: 6 pezzi per cartone NON INCLUSI). COLORE BIANCO CAMBIA COLORE COLORE BIANCO CAMBIA COLORE
imb.: 10 pezzi per cartone FREDDO E CALDO BIANCO FREDDO E FREDDO E CALDO BIANCO FREDDO E
SELEZIONABILE, CALDO SELEZIONABILE, | SELEZIONABILE, 10 MT. | CALDO SELEZIONABILE,
4 MT. 4 MT., SENZA CAVO ALIM. Imb: 6 pezzi per cartone 10 M, SENZA CAVO ALIM.
Imb: 10 pezzi per cartone Imb: 10 pezzi per cartone Imb: 6 pezzi per cartone
SCHEDA TECNICA
Numero di LED: 70 70
Lunghezza cavo luci: 7m 7m
Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Non incluso
Effetto: Giochi Luce con Telecomando Giochi Luce con Telecomando SCHEDA TECNICA
Lampade sostituibili: NO NO
Cavo sostituibile: Si Si (Non incluso) Numero di Led 40 40 100 100
Prolungabile: Si (Max 20 Set) Si (Max 20 Set) Lunghezza Cavo Luci 4 Mt 4 Mt 10 Mt 10 Mt
Alimentazione: Spina Schuko 230V 5,5W 230V 5,5W Lungh. Cavo Aliment. 1,5 Mt 1,5 Mt (Non Incluso) 1,5 Mt 1,5 Mt (Non Incluso)
Grado di protezione: IP44 IP44 Effetto cambio colore con controller cambio colore con controller cambio colore con controller cambio colore con controller
Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno Lampade Sostituibili no no no no
Cavo Sostituibile si si (Non Incluso) si si (Non Incluso)
(((“))) Articolo Prolungabile si (Max 20 set) si (Max 20 set) si (Max 10 set) si (Max 10 set)
Alimentazione Spina Schuko 230V /3,6 W | Spina Schuko 230V /3,6 W | Spina Schuko230V/72W | Spina Schuko 230V /72 W
Grado di Protezione IP44 IP44 P44 |P44
Per Uso Interno/Esterno Interno/Esterno Interno/Esterno Interno/Esterno
0,7 cm. COD. 14318275 COD. 14318277
15me amt { )~1,5Mt + 10 Mt |
£ UMM T T T T T O : |
© 10 em. 10 em. 10 cm. 240V P44 ’ 40 LUCCIOLONE LED ; coanrTToR
COD. 14318276 COD. 14318278
amt |L 10 Mt ]
comrowy § 9 9 0 9 § 0 80 8 8 8 8 8 8 0 4 84
LA U 0 L T . B 7 ;
foLuccioLonELED - 100 Iuccwlone counerions

COD. 14319262

KIT CAVO ALIMENTAZIONE 1,5 MT.

CON CONTROLLER GIOCHI LUCE

E TELECOMANDO PER LUCCIOLONE RGB,
EFFETTI SELEZIONABILI

imb.: 4 pezzi per cartone

BIANCO
FREDDO / CALDO BIANCO CALDO BIANCO FREDDO

“—
con un c||ck con un click
GRAZIE AD UNA NUOVA TECNOLOGIA AVANZATA, IN QUESTE LUCCIOLONE RGB SI POSSONO SELEZIONARE DIVERSI COLORI E GIOCHI
LUCE, COMODAMENTE A DISTANZA TRAMITE SEMPLICE TELECOMANDO.
QUESTO VI CONSENTE DI DECIDERE IL COLORE ED IL GIOCO LUCE OGNI NATALE MA CON LO STESSO PRODOTTO.

L A €L 0 T K v L A €@ TV H

GRADO PROTEZIONE CONFORMITA ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO PROLUNGABILE GRADO PHOTEZIONE CONFORMITA ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO PROLUNGABILE
ESTERNO/INTERNO UROPEA 220-240 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE ESTERNO/INTERNO 220-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI RAEE
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PROFESSIONALE

Dorsali per tende lucciolone

/‘T‘Y‘f‘f‘f‘f‘f—ff'f“‘

COD. 14419162
DORSALE SCURA PER TENDA LUCCIOLONA,
10 CALATE, L.1MT
imb. 6 pz. per cartone

126

COD. 144 19163

10 CALATE, L.1MT
imb. 6 pz. per cartone

i | i) Essr] e [
mm 'mm | 1
|58 vz 143 vzrs | |

s S = e r'Y""\f"'f’
: 143 L b

SCHEDA TECNICA

Numero di Connettori 10 Con questi prodotti
Larghezza: 1m possibile realizzare tipologie di
Assorb Max per connettore 10W tende mai viste prima.

Tipo Attacco: GPL System Utilizzando le lucciolone GPL
Cavo sostituibile: Si (Non incluso) System , collegando fino ad un
Prolungabile: Si (Max 650W) massimo di 10W per connettore,
Alimentazione: 230V scegliendo il color.e pitt ‘congeniale ai
Grado di protezione: P44 propri scopi

Per uso: Esterno e Interno

ot A € AT VT F e O

PER USO GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA'  ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFIC ARTICOLO PROLUNGABILE GPLSYSTEM
ESTERNO/INTERNO 1P44 EUROPEA 202400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

—r T TV T T TY

DORSALE BIANCA PER TENDA LUCCIOLONA,

COD. 14419160
CAVO ALIM. SCURO 4A PER TENDE A LED,
SFERE A LED E LUCCIOLONE CON SPINA
SCHUKO IP44,1,5 MT. FINO AD UN MASSIMO
DI 750 W.
imb.: 12 pezzi per cartone

0\ - a9 f

COD. 144 19164
PROLUNGA MT.6 PER TENDE A LED,
SFERE A LED E LUCCIOLONE
imb.: 10 pezzi per cartone

COD. 14410309
PROLUNGA MT. 2 PER TENDE A LED,
SFERE A LED E LUCCIOLONE, 220V
imb.: 20 pezzi per cartone

L

Accessori

Y, "
/ L
/ a\
; |
I
‘\_‘- i J’.

COD. 14419161
CAVO ALIM. BIANCO 4A PER TENDE A LED,
SFERE A LED E LUCCIOLONE CON SPINA
SCHUKO IP44,1,5 MT. FINO AD UN MASSIMO
DI 750 W.
imb.: 12 pezzi per cartone

©

COD. 144 10106
CONNETTORE A “T" CAVO BIANCO
imb.: 20 pezzi per cartone

COD. 144 20290
CONNETTOREAT
CAVO SCURO
imb.: 20 pezzi per cartone

COD. 144 20291
PROLUNGA MT.6 PER TENDE
A LED, SFERE A LED E
LUCCIOLONE, CAVO SCURO
imb.: 10 pezzi per cartone

@AceA@ VAD: T )

GRADO PIIOTEZIONE cUNFlJHMITA ALIMENTAZIONE A

ESTERNO/INTERNO

ADATTO A SUPERFICI ARTIGULO PROLUNGABILE
MEDIAMENTE INFIAMMABILI GLSSTEN
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Schema riassuntivo tende con lucciolone
H. MAX 1 MT. L. 4,8 MT.
COD. 144 09633

H.1,2 MT. L. 2,4 MT.

BIANCO | COD. 144 10347

LUCE FISSA E BIANCO LUCE FISSA - 4 pz x imb. BIANCO LUCE FISSA - 2 pz x imb.
BIANCO CALDO COD. 144 09958 COD. 144 10348
LUCE FISSA BIANCO CALDO LUCE FISSA - 4 pz x imb. BIANCO CALDO LUCE FISSA - 2 pz x imb.
BIANCO COD. 144 09985 % COD. 144 10349 3»%’

CON FLASH BIANCO BIANCO CON FLASH - 4 pz x imb.

COD. 144 10483 ¢
BIANCO CALDO CON FLASH - 4 pz x imb.

COD. 14410485 +
VIOLA CON FLASH - 4 pz x imb.

BIANCO CON FLASH - 2 pz ximb.

COD. 144 10486
BIANCO CALDO CON FLASH - 2 pz x imb.

BIANCO CALDO

CON FLASH BIANCO 'i
f
& |

PROFESSIONALE

VIOLA
CON FLASH BIANCO

BLU
CON FLASH BIANCO

COD. 144 12480 *
BLU CON FLASH - 2 pz x imb.

COD. 14411188 *
BLU CON FLASH - 4 pz x imb.

COD. 14410309

PROLUNGA
20 pz X imb.

H.2 MT. L. 1 MT.

COD. 144 09730
BIANCO LUCE FISSA
4 pz x imb.

COD. 14410301
BIANCO CALDO LUCE FISSA
4 pz x imb.

COD. 144 10302
BIANCO CON FLASH
4 pz x imb.

COD. 144 15475

BIANCO CALDO CON FLASH

4 pz X imb.

COD. 144 15474 *
VIOLA CON FLASH
4 pz x imb.

COD. 144 12479 «
BLU CON FLASH
4 pz x imb.

Schema riassuntivo tende con lucciolone

H.3MT.L.1,5

COD. 144 09726
BIANCO LUCE FISSA
2 pz x imb.

COD. 144 09957
BIANCO CALDO LUCE FISSA
2 pz x imb.

COD. 144 09986%

BIANCO CON FLASH
2 pz x imb.

COD. 144 15477 ¢
BIANCO CALDO CON FLASH
2 pz x imb.

COD. 144 15476 *
VIOLA CON FLASH
2 pz x imb.

COD. 144 12481
BLU CON FLASH
2 pz x imb.

H. 4 MT. L. 1 MT.

COD. 144 09731
BIANCO LUCE FISSA
4 pz x imb.

COD. 144 10304
BIANCO CALDO LUCE FISSA
4 pz x imb.

COD. 144 10305 %
BIANCO CON FLASH
4 pz x imb.

COD. 144 15479
BIANCO CALDO CON FLASH
4 pz X imb.

COD. 144 15478 «
VIOLA CON FLASH
4 pz x imb.

COD. 144 12482 «

BLU CON FLASH
4 pz x imb.

H.7 MT. L. 1 MT.

COD. 144 09732
BIANCO LUCE FISSA
2 pz x imb.

COD. 144 10306
BIANCO CALDO LUCE FISSA
2pz x imb.

COD. 144 10307/%(
BIANCO CON FLASH
2 pz x imb.

BIANCO
LUCE FISSA_|_

BIANCO CALDO
LUCE FISSA h

BIANCO CON %
FLASH BIANCO h

COD. 144 15481% BIANCO CALDO coN %

BIANCO CALDO CON FLASH
2 pz X imb.

COD. 144 15480 +
VIOLA CON FLASH
2 pz x imb.

COD. 144 12483
BLU CON FLASH
2 pz x imb.
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H. MAX 100CM. / L. 4,8 MT.
PROLUNGABILE MAX 8 TENDE
H.1,2 MT./ L. 2,4 MT.
TENDA LUCCIOLONA SFALSATA 3 MT
180 LED CON MINISTROBO

PROLUNGABILE MAX 10 TENDE

BIANCO ¢ COD. 144 12719
CON MINISTROBO i BIANCO CON MINISTROBO
4 pz x imb.

BIANCO CALDO “%” COD. 144 12720 %
CONMINISTROBO _| _BIANCO CALDO CON MINISTROBO

Z X imb.

TENDA LUCCIOLONA 1,5 MT
SFALSATA 70 LED BIANCHI

BIANCO |  COD.144 09959
LUCE FISSA BIANCO LUCE FISSA
ROSSO i COD. 144 12722 %
CON MINISTROBO ROSSO CO;‘; xh:lr!TNISTROBO N
‘EC@:III
| - ' j i N\ { 4t 4':
: 5

Informazioni:

Le tende con lucciolone a led sono tutte prolungabili e collegabili tra loro grazie al sistema “gpl system”
Le tende con lucciolone a led sono di varie misure e grazie alla loro brillantissima luce e alla possibilita di collegarle tra loro, sono perfette per diverse tipologie di addobbi
professionali, come strutture ed edifici di grandi dimensioni, centri commerciali, outlet, grandi palazzi, ponti, grandi viali alberati, centri storici, muri ed edifici vari. Leffetto
finale & sempre di grande effetto luminoso.
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PER USO
ESTERNO/INTERNO

H.2 MT./L.1MT.
PROLUNGABILE

MAX 20 TENDE

CONFORMITA'

GRADO PROTEZIONE
1P44 EUROPEA

H.3 MT./L.1,5 MT.
PROLUNGABILE
MAX 15 TENDE

ADATTO A SUPERFICI
CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI

ARTICDLU

H. 4 MT./L.1MT.
PROLUNGABILE
MAX 15 TENDE

€ inm ¥V & e O

ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI
20-240V

PROLUNGABILE GPL SYSTEM

FLASH BIANCO i

VIOLA CON
FLASH BIANCO

BLU CON
FLASH BIANCO a

H.7 MT./L.1MT.

PROLUNGABILE
MAX 10 TENDE
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PROFESSIONALE

Tende lucciolone sfalsate CAVO SCURO Tende sfalsate Led Ultraluminosi con ministrobo prolungabile per esterno

L. 4,8 MT. X H. MAX 1 MT. L. 3 MT. X H. MAX 1 MT.

BIANCO BIANCO CALDO BIANCO CON BIANCO CALDO CON TUTTI CON M I N ISTROBO BIANCH I H
LUCE FISSA LUCE FISSA FLASH BIANCO FLASH BIANCO <
9 4
8 & X 2
. :
y A"y - o] E . 4 ‘] 4 U)
) ;31’ "H. "p. V- m
L
i 2
. (24
o §
COD. 144 20100 COD. 144 20101 COD. 144 20102 COD. 144 20103 COD. 14412719 | COD. 14412720 COD. 14412722 @ COD. 14412723 COD. 144 12721
TENDA LUCCIOLONA TENDA LUCCIOLONA TENDA LUCCIOLONA TENDA LUCCIOLONA TENDA SFALSATA TENDA SFALSATA TENDA SFALSATA TENDA SFALSATA TENDA SFALSATA
SFALSATA 160 LED SFALSATA 160 LED SFALSATA 160 LED SFALSATA 160 LED ULTRALUMINOSA ULTRALUMINOSA ULTRALUMINOSA ULTRALUMINOSA ULTRALUMINOSA
BIANCHI, LUCE FISSA, BIANCO CALDO, LUCE BIANCHI, CON 32 FLASH, BIANCO CALDO, CON 32 180 LED 180 LED BIANCO 180 LED ROSSI 180 LED 180 LED
L. 4,8- H.MAX 1 MT., CAVO FISSA, L. 4,8- H.MAX 1 MT,, L. 4,8- H.MAX 1 MT., CAVO FLASH, L. 4,8- H.MAX 1 MT,, BIANCHI CON MINI- CALDO CON MINISTROBO VIOLA CON BLU CON MINISTROBO
SCURO, PROLUNG. MAX 8 CAVO SCURO, PROLUNG. SCURO, PROLUNG. MAX CAVO SCURO, PROLUNG. STROBO CON MINISTROBO imballo: 4 pezzi 'MINISTROBO imballo: 4 pezzi
SET, USO EST/INT MAX 8 SET, USO EST/INT 8 SET, USO EST/INT MAX 8 SET, USO EST/INT imballo: 4 pezzi imballo: 4 pezzi per cartone imballo: 4 pezzi per cartone
imb. 4 pz. per cartone imb. 4 pz. per cartone imb. 4 pz. per cartone imb. 4 pz. per cartone per cartone per cartone per cartone
SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA
Numero di LED: 160 160 160 160 Numero di LED: 180 180 180 180 180
Larghezza tenda: 48m 4,8 m 4,8 m 4,8m Larghezza tenda: 3Im 3Im 3Im 3Im 3Im
Altez. Max tenda: m 1m m m Altezza Max tenda: Tm Tm Tm Tm Tm
Lungh. cavo alim.: 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m Lungh. cavo aliment.: 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m
Colore LED: Bianco Bianco Caldo Bianco Bianco Caldo Colore LED: Bianco Bianco Caldo Rosso Viola Blu
Effetto: Luce Fissa Luce Fissa con 32 Flash con 32 Flash Effetto: + 36 Ministrobo + 36 Ministrobo + 36 Ministrobo + 36 Ministrobo + 36 Ministrobo
Lampade sostituibili: No No No No Colore cavo: Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Cavo sostituibile: Si Si Si Si Lampade sostituib.: No No No No No
Prolungabile: Si (Max 8 Set) Si (Max 8 Set) Si (Max 8 Set) Si (Max 8 Set) Cavo sostituibile: Si Si Si Si Si
Assorbimento: 1536 W 15,36 W 15,36 W 15,36 W Prolungabile: Si (Max 20 Set) Si (Max 20 Set) Si (Max 20 Set) Si (Max 20 Set) Si (Max 20 Set)
Alimentazione: Spina Schuko Spina Schuko Spina Schuko Spina Schuko Alimentazione: Spina Schuko Spina Schuko Spina Schuko Spina Schuko Spina Schuko
230V 230V 230V 230V 230V/10,6 w 230V/10,6 w 230V/10,3 w 230V/10,6 w 230V/10,6 w
Grado protez.: P44 IP44 P44 P44 Grado di protezione: IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno
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GHADOPROTEZIONE coNFORMITA ALIMENTAZIONEA ~ ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO PROLUNGABILE CPLSYSTEM GRADOPH01EZIONE GDNFDRMITA ALIMENTAZIONEA ARTICOLO DI~ ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO PROLUNGABILE GPLSYSTEM
ESTERNOIINTERNO 202400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE ESTERNOIINTERNO EUROP! CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIl  RAEE
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Guarda il
video




PROFESSIONALE

L. 4,8 MT. X H. MAX 1 MT

Tende sfalsate con Lucciolone Led prolungabili per esterno

L
CENR. CHISOSERS SR CHRM SER. ol coffi NOMDO I o cooemze | ewoonusn
BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO LUCE FISSA LUCE FISSA CON FLASH BIANCO CON FLASH BIANCO BIANCO Z
o
8 f
B B g E
i ’ i . A | | i ’ i » | w
| /4 ¥ I ¥ P ¥ o
(24
! ! ! ! a
COD. 144 09633 | COD. 144 09958 | COD. 144 09985  COD. 144 10483 COD. 14410484 | COD. 144 10485 | COD. 144 11188
TENDA TENDA TENDA TENDA TENDA TENDA TENDA
LUCCIOLONA LUCCIOLONA LUCCIOLONA SFALSATA SFALSATA SFALSATA SFALSATA COD. 14410347 COD. 14410348 @ COD. 144 10349 COD. 144 10486 COD. 144 12480
SFALSATA SFALSATA SFALSATA 160 160 LED 160 LED ROSSO | 160 LED VIOLA 160 LED BLU TENDA TENDA TENDA TENDA TENDA
160 LED 160 LED LED BIANCO BIANCO CALDO FLASH FLASH FLASH LUCCIOLONA LUCCIOLONA LUCCIOLONA LUCCIOLONA LUCCIOLONA
BIANCO BIANCO FLASH FLASH BIANCO BIANCO BIANCO 240 LED BIANCO 240 LED 240 LED 240 LED BIANCO 240 LED BLU
imballo: 4 pezzi ~ CALDO ~ BIANCO ~ BIANCO imballo: 4 pezzi imballo: 4 pezzi imballo: 4 pezzi imballo: 2 pezzi BIANCO CALDO BIANCO CON CALDO CON FLASH BIANCO
per cartone imballo: 4 pezzi imballo: 4 pezzi imballo: 4 pezzi per cartone per cartone per cartone per cartone imballo: 2 pezzi FLASH BIANCO CON FLASH BIANCO imballo: 2 pezzi
per cartone per cartone per cartone per cartone imballo: 2 pezzi imballo: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Tende rettangolari con Lucciolone Led prolungabili per esterno

SCHEDA TECNICA

L. 2,4 MT. X H. MAX 1,2 MT

per cartone

per cartone

Numero di LED: 160 160 160 160 160 160 160 Numero di LED: 240 240 240 240 240
Larghezza tenda: 48m 4,8m 4,8 m 4,8 m 4,8m 4,8m 4,8 m Larghezza tenda: 2,4m 2,4m 2,4 m 2,4 m 2,4 m
Altez. Max tenda: Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Altezza tenda: 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m
Lungh. cavo alim.: 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m Lungh. cavo aliment: 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m
Colore LED: Bianco Bianco Caldo Bianco Bianco Caldo Rosso Viola Blu Colore LED: Bianco Bianco Caldo Bianco Bianco Caldo Blu
Effetto: Luce Fissa Luce Fissa con 32 Flash con 32 Flash con 32 Flash con 32 Flash con 32 Flash Effetto: Luce Fissa Luce Fissa con 50 Flash con 50 Flash con 50 Flash
Colore cavo: Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Colore cavo: Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Lampade No No No No No No No Lampade sostituibili: No No No No No
sostituibili: Cavo sostituibile: Si Si Si Si Si
Cavo sostituibile: Si Si Si Si Si Si Si Prolungabile: Si (Max 10 Set) Si (Max 10 Set) Si (Max 10 Set) Si (Max 10 Set) Si (Max 10 Set)
Prolungabile: Si(Max 8 Set)| Si (Max 8 Set) Si (Max 8 Set) Si (Max 8 Set) Si (Max 8 Set) Si (Max 8 Set) Si (Max 8 Set) Assorbimento: 16,4 W 16,4 W 16,4 W 16,4 W 16,4 W
Assorbimento: 15,36 W 15,36 W 15,36 W 15,36 W 15,36 W 15,36 W 15,36 W Alimentazione: Spina Schuko 230V | Spina Schuko 230V Spina Schuko 230V Spina Schuko 230V Spina Schuko 230V
Alimentazione:  Spina Schuko Spina Schuko Spina Schuko Spina Schuko Spina Schuko Spina Schuko Spina Schuko Grado di protezione: IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno
Grado protez.: 1P44 1P44 IP44 IP44 P44 IP44 IP44
Per uso: Esternoe |Esterno e Interno| Esterno e Interno | Esterno e Interno | Esterno e Interno | Esterno e Interno | Esterno e Interno
Interno = B e
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CONFORMITA’
EUROPEA

ALIMENTAZIONE A
220240V

ARTICOLO DI
CLASSE 2

ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
MEDIAMENTE INFIAMMABILI RAEE

ALIMENTAZIONE A
220-240V

ARTICOLO DI
CLASSE 2

ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
MEDIAMENTE INFIAMMABILI RAEE

PER USO GRADO PROTEZIONE PROLUNGABILE GPLSYSTEM GRADO PHOTEZIONF. CONFORMITA PROLUNGABILE GPLSYSTEM
1P44

PER US|
ESTERNO/INTERNO ESTERNO/INTERNO
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PROFESSIONALE

Tende H. 2 mt. Lucciolone Led prolungabili per esterno

BIANCO
LUCE FISSA

COD. 144 09730
TENDA
LUCCIOLONA
200 LED
BIANCO
imballo: 4 pezzi per
cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Larghezza tenda:
Altezza tenda:

Lungh. cavo aliment.:

Colore LED:
Effetto:
Colore cavo:

Lampade sostituibili:

Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Assorbimento:

Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

200
m
2m
1,5m
Bianco
Luce Fissa
Bianco
No
Si
Si (Max 20 Set)
28 W

Schuko 230V
IP44
Esterno/ Interno

H.2 MT. X L. 1 MT

BIANCO CALDO
LUCE FISSA

COD. 14410301
TENDA
LUCCIOLONA
200 LED
BIANCO CALDO
imballo: 4 pezzi per
cartone

200
Tm
2m
1,5m
Bianco Caldo
Luce Fissa
Bianco
No
Si
Si (Max 20 Set)
28 W

Schuko 230V
IP44
Esterno/Interno

134

H2m

ESTERNOIINTERNO

BIANCO CALDO

BIANCO VIOLA BLU
CON FLASH BIANCO CON FLASH BIANCO CON FLASH BIANCO CON FLASH BIANCO

COD. 144 10302
TENDA
LUCCIOLONA
200 LED
BIANCO CON
FLASH BIANCO
imballo: 4 pezzi
per cartone

200
Tm
2m
1,5m
Bianco
con 40 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 20 Set)
28 W

Schuko 230V
IP44
Esterno/Interno

Lk A CE

GRADOPROIEZIONE COQIFI:)RMITA

)
i
COD. 144 15475
TENDA
LUCCIOLONA
200 LED BIANCO
CALDO CON
FLASH BIANCO

imballo: 4 pezzi per
cartone

200
m
2m
1,5m
Bianco Caldo
con 40 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 20 Set)
28 W

Schuko 230V
IP44

Esterno/Interno

=

.
£

COD. 144 15474
TENDA
LUCCIOLONA
200 LED
VIOLA CON
FLASH BIANCO
imballo: 4 pezzi
per cartone

200
Tm
2m
1,5m
Viola
con 40 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 20 Set)
28 W

Schuko 230V
IP44
Esterno/Interno

Guarda il
video

ALIMENTAZIONE A

200-240V CLASSE 2

ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
MEDIAMENTE INFIAMMABILI RAEE

=

L

COD. 144 12479
TENDA
LUCCIOLONA
200 LED
BLU CON
FLASH BIANCO
imballo: 4 pezzi
per cartone

200
Tm
2m
1,5m
Blu
con 40 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 20 Set)
28 W

chuko 230V
IP44
Esterno/Interno

AE T H e ®

ARTICOLO DI

PROLUNGABILE GPL SYSTEM

Tende H. 3 mt. Lucciolone Led prolungabili per esterno

BIANCO
LUCE FISSA

COD. 144 09726
TENDA
LUCCIOLONA
250 LED BIANCO
imballo: 2 pezzi per
cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Larghezza tenda:
Altezza tenda:

Lungh. cavo aliment.:

Colore LED:
Effetto:
Colore cavo:

Lampade sostituibili:

Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Assorbimento:

Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

250
15m
3m
1,5m
Bianco
Luce Fissa
Bianco
No
Si
Si (Max 15 Set)
48 W

SSchuko 230V
IP44
Esterno e Interno

H.3MT. X L.1,5MT

BIANCO CALDO
LUCE FISSA

COD. 144 09957
TENDA
LUCCIOLONA
250 LED

BIANCO CALDO
imballo: 2 pezzi per
cartone

250
1,5m
3m
1,5m
Bianco Caldo
Luce Fissa
Bianco
No
Si
Si (Max 15 Set)
48 W

Schuko 230V
IP44
Esterno e Interno

Guarda il
video

BIANCO

BIANCO CALDO

VIOLA

BLU
CON FLASH BIANCO CON FLASH BIANCO CON FLASH BIANCO CON FLASH BIANCO

El

COD. 144 09986
TENDA
LUCCIOLONA
250 LED
BIANCO CON

FLASH BIANCO
imballo: 2 pezzi per
cartone

250
1,5m
3m
1,5m
Bianco
con 50 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 15 Set)
48 W

Schuko 230V
IP44
Esterno e Interno

s
i,-;
[

COD. 144 15477
TENDA
LUCCIOLONA
250 LED BIANCO

CALDO CON

FLASH BIANCO
imballo: 2 pezzi per
cartone

250
1,5m
3m
1,5m
Bianco Caldo
con 50 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 15 Set)
48 W

Schuko 230V
IP44
Esterno e Interno

=
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¥
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COD. 14415476 | COD. 144 12481
TENDA TENDA
LUCCIOLONA | LUCCIOLONA
250 LED 250 LED
VIOLA CON BLU CON

FLASH BIANCO
imballo: 2 pezzi per

FLASH BIANCO
imballo: 2 pezzi per

cartone cartone
250 250
1,5m 1,5m
3m 3m
1,5m 1,5m
Viola Blu
con 50 Flash con 50 Flash
Bianco Bianco
No No
Si Si
Si (Max 15 Set) Si (Max 15 Set)
48 W 48 W
Schuko 230V Schuko 230V
IP44 IP44

Esterno e Interno

Esterno e Interno

@ACEA@ V " o ®

ESTERNOIINTERNO

GRADOPR01EZIONE CO:F:RMITA

ALIMEMTAZIGNE A

ADATTO A SUPERFICI
MEDIAMENTE INFIAMMABIL!

ARTICOLO DI
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PROFESSIONALE

H. 4 MT. X L. 1 MT

Tende H. 4 mt. Lucciolone Led prolungabili per esterno

BIANCO
LUCE FISSA

h’

COD. 144 09731
TENDA
LUCCIOLONA
400 LED

BIANCO
imballo: 4 pezzi
per cartone

BIANCO CALDO
LUCE FISSA

COD. 14410304
TEND
LUCCIOLONA
400 LED
BIANCO CALDO

imballo: 4 pezzi
per cartone

BIANCO CON
FLASH BIANCO

h’

COD. 144 10305
TENDA
LUCCIOLONA
400 LED
BIANCO coN
FLASH BIANCO
imballo: 4 pezzi
per cartone

BIANCO CALDO
CON
FLASH BIANCO

i ’3’
i
COD. 144 15479
TENDA
LUCCIOLONA
400 LED
BIANCO CALDO
CON FLASH
BIANCO

imballo: 4 pezzi
per cartone

VIOLA CON
FLASH BIANCO

COD. 144 15478
TENDA
LUCCIOLONA
400 LED
VIOLA coN
FLASH BIANCO
imballo: 4 pezzi
per cartone

BLU CON FLASH
BIANCO

=

F.

¥

COD. 144 12482
TENDA
LUCCIOLONA
400 LED
BLU CON
FLASH BIANCO
imballo: 4 pezzi
per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Larghezza tenda:
Altezza tenda:
Lungh. cavo aliment.:
Colore LED:

Effetto:

Colore cavo:
Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Assorbimento:

Alimentazione:
Grado di protezione:

400
m
4m
1,5m
Bianco
Luce Fissa
Bianco
No
Si
Si (Max 15 Set)
44 W

Schuko 230V
IP44

400
Tm
4m
1,5m
Bianco Caldo
Luce Fissa
Bianco
No
Si
Si (Max 15 Set)
44 W

Schuko 230V
IP44

400
Tm
4m
1,5m
Bianco
con 80 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 15 Set)
44 W

Schuko 230V
IP44

400
Tm
4m
1,5m
Bianco Caldo
con 80 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 15 Set)
44 W

Schuko 230V
IP44

400
Tm
4m
1,5m
Viola
con 80 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 15 Set)
44 W

Schuko 230V
IP44

400
Tm
4m
1,5m
Blu
con 80 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 15 Set)
44 W

Schuko 230V
|P44

Tende H. 7 mt. Lucciolone Led prolungabili per esterno

BIANCO
LUCE FISSA

h’

COD. 144 09732

TENDA

LUCCIOLONA

700 LED

BIANCO
imballo: 2 pezzi
per cartone

SCHEDA TECNICA

H.7 MT. X L. 1 MT

BIANCO CALDO
LUCE FISSA

COD. 14410306
TENDA
LUCCIOLONA
700 LED
BIANCO CALDO

imballo: 2 pezzi
per cartone

BIANCO CON
FLASH BIANCO

El

h’

COD. 14410307
TENDA
LUCCIOLONA
700 LED
BIANCO CON
FLASH BIANCO
imballo: 2 pezzi
per cartone

BIANCO CALDO
CON FLASH BIANCO

COD. 144 15481
TENDA
LUCCIOLONA
700 LED BIANCO
CALDO CON
FLASH BIANCO
imballo: 2 pezzi
per cartone

VIOLA CON
FLASH BIANCO

=

”.
i

COD. 144 15480
TENDA
LUCCIOLONA
700 LED
VIOLA CON
FLASH BIANCO
imballo: 2 pezzi
per cartone

BLU CON
FLASH BIANCO

¥

COD. 144 12483
TENDA
LUCCIOLONA
700 LED
BLU CON
FLASH BIANCO
imballo: 2 pezzi
per cartone

Numero di LED:
Larghezza tenda:
Altezza tenda:

Lungh. cavo aliment.:

Colore LED:
Effetto:
Colore cavo:

Lampade sostituibili:

Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Assorbimento:

Alimentazione:
Grado di protezione:

700
Tm
7m
1,5m
Bianco
Luce Fissa
Bianco
No
Si
Si (Max 10 Set)
46,80 W

Schuko 230V
IP44

700
Tm
7m
1,5m
Bianco Caldo
Luce Fissa
Bianco
No
Si
Si (Max 10 Set)
46,86 W

Schuko 230V
IP44

700
Tm
7m
1,5m
Bianco
con 140 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 10 Set)
46,86 W

Schuko 230V
IP44

700
Tm
7m
1,5m
Bianco Caldo
con 140 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 10 Set)
46,86 W

Schuko 230V
IP44

700
Tm
7m
1,5m
Viola
con 140 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 10 Set)
46,86 W

Schuko 230V
IP44

con 140 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 10 Set)
46,86 W

Schuko 230V
IP44
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Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno Esterno e Interno
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Tende Lucciolone Led RGB prolungabili per esterno Tende Lucciolone Led RGB prolungabili per esterno

H. MAX1MT. L. 4,8 MT.

H.1,2 MT. L. 2,4 MT. H.2 MT. L. 1 MT. H.3 MT. L. 1,5 MT. H. 4 MT. L. 1 MT. H.6 MT. L. 1 MT.

COD. 144 16906
TENDA SFALSATA 160 LED RGB 4,8X1 H.MAX
imballo: 2 pezzi per cartone

COD. 144 16907
TENDA 240 LED RGB 2,4X1,2 H
imballo: 2 pezzi per cartone

COD. 144 16909
TENDA 200 LED RGB
imballo: 2 pezzi per cartone

COD. 144 16908
TENDA 250 LED RGB
imballo: 2 pezzi per cartone

COD. 144 16904
TENDA 400 LED RGB
imballo: 2 pezzi per cartone

COD. 14416905
TENDA 600 LED RGB
imballo: 2 pezzi per cartone

RGB GIOCHI
AUTOMATICI

PROFESSIONALE

Guarda il
video

= ANHNHNHNH‘H= B =]

IR R TR e el o o i |

SCHEDA TECNICA SFALSATA RETTANGOLARE SCHEDA TECNICA H.2 MT.

Numero di LED: 160 240 Numero di LED: 200 250 400 600
Larghezza tenda: 4,8m 2,4m Larghezza tenda: Tm 1,5m Tm Tm
Altezza tenda: MAX 1 m 1,2 m Altezza tenda: 2m 3m 4 m 6m
Lunghezza cavo alim.: 1,5m 1,5m Lungh. cavo alim.: 15m 1,5m 1,5m 1,5m
Colore LED: RGB RGB Colore LED: RGB RGB RGB RGB
Effetto: Giochi RGB Automatici Giochi RGB Automatici Effetto: Giochi RGB Automatici  Giochi RGB Automatici Giochi RGB Automatici Giochi RGB Automatici
Colore cavo: Bianco Bianco Colore cavo: Bianco Bianco Bianco Bianco
Lampade sostituibili: No No Lampade: Non sostituibili Non sostituibili Non sostituibili Non sostituibili
Cavo sostituibile: Si Si Cavo sostituibile: Si Si Si Si
Prolungabile: Si (Max 20 Set) Si (Max 25 Set) Prolungabile: Si (Max 25 Set) Si (Max 25 Set) Si (Max 20 Set) Si (Max 15 Set)

Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

Spina Schuko 230V /23 W
IP44
Esterno e Interno

Spina Schuko 230V / 23 W
IP44
Esterno e Interno

Alimentazione:
Grado di protez.:
Per uso:

Spina Schuko 230V / 24W Spina Schuko 230V / 23 W

P44 IP44
Esterno e Interno

Esterno e Interno

Spina Schuko 230V /52 W
IP44
Esterno e Interno

Spina Schuko 230V /70 W
IP44
Esterno e Interno
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Lucciolone a led professionali prolungabili a

BASSA TENSIONE

POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN GRANDI AMBIENTI,
AREE URBANE E PUBBICHE IN TOTALE SICUREZZA

Lucciolone a led professionali prolungabili a BASSA TENSIONE

100 LUCCIOLONE LUCE FISSA
24V - PASSO 10 CM.

LUCE FISSA

CON FLASH

COD. 14719100

LUCE FISSA, 10 MT.

CAVO SCURO,

PROLUNG. MAX 6 SET,
USO EST/INT (CAVO ALIM.
E TRASF. NON INCLUSI)
imb: 10 pz. per cartone

COD. 147 19102

CON 24 FLASH, 10 MT. CAVO
SCURO, PROLUNG.

MAX 6 SET, USO EST/INT
(CAVO ALIM. E TRASF.

NON INCLUSI)

imb: 10 pz. per cartone

COD. 147 19101

LUCE FISSA, 10 MT.
CAVO SCURO,
PROLUNG. MAX 6 SET,
USO EST/INT

CAVO ALIM. E TRASF.

NON INCLUSI)
imb: 10 pz. per cartone

COD. 147 19103
CON 24 FLASH,

4 10 MT. CAVO SCURO,
PROLUNG. MAX 6 SET,
USO EST/INT
CAVO ALIM. E TRASF.

NON INCLUSI)
imb: 10 pz. per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Lunghezza cavo luci:

Lunghezza cavo alim.:

Effetto:

Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

100
10m
Non incluso
Luce Fissa
NO
Si (Non incluso)
Si
24V (Trasf. non incluso) 3W
|1P44
Esterno e Interno

100
10m
Non incluso
con 24 Flash
NO
Si (Non incluso)
Si
24V (Trasf. non incluso) 3W
1P44
Esterno e Interno

Essendo a bassa tensione possono essere

0,7 cm.

3 cm.

10 cm.

| 10m

usate in aree pubbliche in totale sicurezza.

10 cm. 10 cm.

COD. 14719110

KIT ALIM. PER 1200 LED
LUCI PROFESSIONALI
BASSO VOLTAGGIO

TRASF. 24 VAC 120W P64 +
CAVO SCURO 5 MT.

CON RADDRIZZATORE
(PER PROLUNGARE

MAX 12 SET)

imb: 2 pz. per cartone

@ A c E ATRASFORMATORE

GRADO PROTEZINE - CONFORIT
ESTERNDINTERNO EUROPEA

COD. 147 19098

KIT ALIM. PER LUCI
PROFESSIONALI

BASSO VOLTAGGIO
TRASF. 24 VAC 13,5 W IP44
+ CAVO SCURO 5 MT.

CON RADDRIZZATORE
(PER PROLUNGARE

MAX 6 SET)

imb: 4 pz. per cartone

W 7 F s O

ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO PROLUNGABILE GP-BT
CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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Tende sfalsate lucciolone a Led a BASSA TENSIONE prolungabili

BIANCO
LUCE FISSA

BIANCO CALDO
LUCE FISSA

BIANCO
CON FLASH BIANCO

BIANCO CALDO
CON FLASH BIANCO

COD. 147 19104
PROL. TENDA LUCCIOLONA
24V SFALSATA 160
LED BIANCH]I, LUCE FISSA,
L. 4,8- H.MAX 1 MT,,
CAVO BIANCO, PROLUNG.
MAX 5 SET, USO EST/INT
(CAVO ALIM. E TRASF. NON
INCLUSI).

COD. 147 19105
PROL. TENDA LUCCIOLONA
24V SFALSATA 160
LED BIANCO CALDO,
LUCE FISSA,

L. 4,8- HMAX1MT,,
CAVO BIANCO, PROLUNG.
MAX 5 SET, USO EST/INT
(CAVO ALIM. E TRASF.

COD. 147 19106
PROL. TENDA LUCCIOLONA
24V SFALSATA 160
LED BIANCH],

CON 32 FLASH,

L. 4,8- HMAX 1 MT,,
CAVO BIANCO, PROLUNG.
MAX 5 SET, USO EST/INT
(CAVO ALIM. E TRASF. NON

COD. 14719107
PROL. TENDA LUCCIOLONA
24V SFALSATA 160
LED BIANCO CALDO,
CON 32 FLASH,

L. 4,8- H.MAX1MT,,
CAVO BIANCO, PROLUNG.
MAX 5 SET, USO EST/INT
(CAVO ALIM. E TRASF. NON

BIANCO
CON FLASH BIANCO

BIANCO CALDO
CON FLASH BIANCO

COD. 14719108
PROL. TENDA LUCCIOLONA
24V 288 LED BIANCHI, CON 48
FLASH, L.2,4- H.1,2 MT., CAVO
BIANCO, PROLUNG. MAX 3 SET,
USO EST/INT (CAVO ALIM. E TRA-

COD. 147 19109
PROL. TENDA LUCCIOLONA 24V 288

L. 2,4- H.1,2 MT,, CAVO BIANCO,
PROLUNG. MAX 3 SET, USO EST/INT

LED BIANCO CALDO, CON 48 FLASH,

(CAVO ALIM. E TRASF. NON INCLUSI).

Tende rettangolari con lucciolone a Led a BASSA TENSIONE prolungabili
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NON INCLUSI). INCLUSI). INCLUSI).

SF. NON INCLUSI).

Imballo: 4 pezzi per cartone Imballo: 4 pezzi per cartone Imballo: 4 pezzi per cartone Imballo: 4 pezzi per cartone Imballo: 2 pezzi per cartone Imballo: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA
Numero di LED: 160 160 Numero di LED: 288
Larghezza tenda: 4,8 m 4,8m Larghezza tenda: 2,4m
Altezza Max tenda: Tm Tm Altezza tenda: 1,2 m
Numero di calate: 32 32 Numero di calate: 24
Lunghezza cavo alim.: Non Incluso Non Incluso Lunghezza cavo alim.: Non Incluso
Effetto: Luce Fissa con 32 Flash Effetto: con 48 Flash
Lampade sostituibili: NO NO Lampade sostituibili: NO
Cavo sostituibile: Si (Non Incluso) Si (Non Incluso) Cavo sostituibile: Si (Non Incluso)
Prolungabile: Si (Max 5 Set) Si (Max 5 Set) Prolungabile: Si (Max 3 Set)
Alimentazione: 24V (Trasformatore Non Incluso) 4,5W 24V (Trasformatore Non Incluso) 4,5W Alimentazione: 24V (Trasformatore Non Incluso) 8,6W
Grado di protezione: IP44 IP44 Grado di protezione: IP44
Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno Per uso: Esterno e Interno
Essendo a bassa tensione possono essere usate in aree pubbliche in totale sicurezza. Essendo a bassa tensione possono essere usate in aree pubbliche in totale sicurezza.
e
’ /i
L.24m
| L48m \“; S 1 | I -
f o X.-. - FrrrrrEFFFFEFFFEFFEFFFEREE
| [ | T /Zf ) ! _ |
N B L L L L EE EEEFERFEEFREEEREEEEREEREEREE
I i l U ] ]
— nﬁﬂiﬁﬁ!nﬁ_ﬁ_—ﬂﬁﬂ__ﬂ 4 4 4 4 4
| H max N 1 A I A I I I
| 1m LEELELLLELBLRBEELELEL L |k Ik
| | COD. 14719099 1444444444 {4{d44d4{44411-
KIT ALIM. PER LUCI PROFESSIONALI -+ FFFEFEFFFFEFFEFFEFEFFFEEREEFF
BASSO VOLTAGGIO TRASF. 24 VAC 13,5W P44 dddddddddddddddddd AL d ]
= + CAVO BIANCO 5 MT. CON RADDRIZZATORE L L L L L L L L L L L S R R L. L. L L
imb: 4 pz. per cartone J .
Guarda il
video

@ A c E ATRASFORMATORE @ W E M O

GRADDPROTEZIONE CONFORMITA ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO PROLUNGABILE P87
ESTERNO/INTERNO EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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ESTERNOIINTERNO EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

142 143



Sfere Lucciolone Led professionali con flash

SFERE LUCCIOLONE LED
PROFESSIONALI CON FLASH

i varie

10.000 Lucciolone con strobo.

imensioni e

Albero h. 18 metri con 20 sfere d
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Sfere Lucciolone Led professionali con flash

146

Guarda il

LE SFERE CON LUCCIOLONE A LED HANNO LUCE FISSA E FLASH BIANCHI AUTOMATICI.
HANNO DIVERSE MISURE E POSSONO ESSERE COLLEGATE TRA LORO GRAZIE AD UN CONNETTORE
A “T”. LA POSSIBILITA DI POTERLE COLLEGARE TRA LORO CON MISURE DIVERSE,
PERMETTE DI CREARE SCENOGRAFIE MOLTO ORIGINALI ADATTE AD OGNI TIPO DI AMBIENTE
INTERNO ED ESTERNO NON AUTOPORTANTE.

— | 7 - : ~ > —

i 2/ ik

b A € L0 T & v @

GAA00 PROTEZONE CONFORMITA'  AUMENTAZONEA  ARTICOLODI  ADATIOASWPERFCl  ARTICOLO PROLUNGABILE
ESTERVOINTERND EUROPEA 20200 CLASSE2  MEDIAMENTEINFAMMABLI  RAEE GPLSYSTEM

COD. 144 10314
120 LED BIANCO
CON 24 FLASH
imb.: 1 pezzo
per cartone

@ 50 CM.

COD. 144 10315
320 LED BIANCO
CON 64 FLASH
imb.: 1 pezzo
per cartone

@ 80 CM.

COD. 144 10316
800 LED BIANCO
CON 160 FLASH
imb.: 1 pezzo
per cartone

@100 CM.

COD. 144 19041
1200 LED
BIANCO
CON 240 FLASH
imb.: 1 pezzo
per cartone

BIANCO CALDO CON
FLASH BIANCO

COD. 144 10489
120 LED BIANCO
CALDO
CON 24 FLASH
BIANCO
imb.: 1 pezzo
per cartone

@ 50 CM.

COD. 144 10490
320 LED
BIANCO CALDO
CON 64 FLASH
BIANCO
imb.: 1 pezzo
per cartone

@ 80 CM.

COD. 144 10491
800 LED
BIANCO CALDO
CON 160 FLASH
BIANCO
imb.: 1 pezzo
per cartone

@100 CM.

COD. 144 19042
1200 LED
BIANCO CALDO
CON 240 FLASH
imb.: 1 pezzo
per cartone

Sfere Lucciolone Led professionali con flash

VIOLA CON FLASH BIANCO

COD. 144 10492
120 LED VIOLA
CON 24 FLASH

BIANCO
imb.: 1 pezzo
per cartone

@ 50 CM.

COD. 144 10493
320 LED VIOLA
CON 64 FLASH

BIANCO
imb.: 1 pezzo
per cartone

@ 80 CM.

COD. 144 10494
800 LED
VIOLA
CON 160 FLASH
BIANCO
imb.: 1 pezzo
per cartone

BLU CON FLASH BIANCO

SFERA

@ 30 CM.

COD. 144 12484
120 LED BLU
CON 24 FLASH
BIANCO
imb.: 1 pezzo
per cartone

@ 50 CM.

COD. 144 12485
320 LED BLU
CON 64 FLASH
BIANCO
imb.: 1 pezzo
per cartone

@ 80 CM.

COD. 144 12486
800 LED BLU
CON 160 FLASH
BIANCO
imb.: 1 pezzo
per cartone

Numero di LED:

Peso:

Lunghezza cavo alim.:

Effetto:

Colore cavo:
Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:

Grado di protezione:

Per uso:

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Peso:

Lunghezza cavo alim.:

Effetto:

Colore cavo:
Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:

Grado di protezione:

Per uso:

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Peso:

Lunghezza cavo alim.:

Effetto:

Colore cavo:
Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:

Grado di protezione:

Per uso:

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Peso:

Lunghezza cavo alim.:

Effetto:

Colore cavo:
Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:

Grado di protezione:

Per uso:

SCHEDA TECNICA

120
1,5 Kg
1,5m
con 24 Flash
Bianco
No
Si
Solo con “T"
Schuko 230V | 6 W
IP44

Esterno e Interno

320
3,5Kg
1,5m
con 64 Flash
Bianco
No
Si

Solo con “T"

Schuko 230V | 14,4 W

IP44

Esterno e Interno

800
8,2 Kg
1,5m
con 160 Flash
Bianco
No
Si

Solo con “T"

Schuko 230V | 44,9 W

IP44

Esterno e Interno

1200
13 Kg
1,5m
con 240 Flash
Bianco
No
Si
Solo con “T"
Schuko 230V | 50 W
IP44

Esterno e Interno
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Mezze sfere Lucciolone Led professionali con flash
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Mezze sfere Lucciolone Led professionali con flash

MEZZE SFERE

BIAN ALD N
BIANCO CON FLASH BIANCO FLi(sjl-?BlAl\?Cgo

SFERA @ 30 CM. SFERA @ 30 CM.

COD. 144 19044
MEZZA SFERA LUCCIOLONA
BIANCO CALDO D.30CM,,
60 LED C/12 FLASH
imb. 2 pz. per cartone

COD. 144 19043
MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIAN-
CA D.30CM,, 60 LED C/12 FLASH
imb. 2 pz. per cartone

SFERA @ 50 CM. SFERA @ 50 CM.

COD. 144 19046
MEZZA SFERA LUCCIOLONA
BIANCO CALDO D.50CM,,
160 LED C/32 FLASH
imb. 1 pz. per cartone

COD. 144 19045
MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIANCA
D.50CM., 160 LED C/32 FLASH
imb. 1 pz. per cartone

SFERA @ 80 CM. SFERA @ 80 CM.

COD. 144 19048
MEZZA SFERA LUCCIOLONA
BIANCO CALDO D.80CM,,
400 LED C/80 FLASH
imb. 1 pz. per cartone

COD. 144 19047
MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIANCA
D.80CM.,, 400 LED C/80 FLASH
imb. 1pz. per cartone

SFERA @100 CM.

SFERA @100 CM.

COD. 144 19050
MEZZA SFERA LUCCIOLONA
BIANCO CALDO D.100CM.,
600 LED C/120 FLASH
imb. 1 pz. per cartone

COD. 144 19049
MEZZA SFERA LUCCIOLONA BIAN-
CA D.100CM,, 600 LED C/120 FLASH

imb. 1 pz. per cartone

A € LT T K O

umxuornummus COMFORMITA ALMENTAZONEA  ARTICOLODI  ADATIOASUPERFIC  ARTICOLO PROLUNGABILE GPLSYSTEM
EUROP! RAEE

ESTERND/INTERNO 20400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Peso:

Effetto:

Colore cavo:
Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:

Grado di protezione:

Per uso:

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Peso:

Lunghezza cavo alim.:

Effetto:

Colore cavo:
Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:

Grado di protezione:

Per uso:

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Peso:

Lunghezza cavo alim.:

Effetto:

Colore cavo:
Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:

Grado di protezione:

Per uso:

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Peso:

Lunghezza cavo alim.:

Effetto:

Colore cavo:
Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:

Grado di protezione:

Per uso:

RICHIUDIBILI

Lunghezza cavo alim.:

60
0,9 Kg
1,5 m
con 12 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 20 Set)
Schuko 230V | 2,5 W
IP44

Esterno e Interno

160
1,8 Kg
1,5 m
con 32 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 8 Set)
Schuko 230V | 6,8 W
P44

Esterno e Interno

400
4,2 Kg
1,5 m
con 80 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 4 Set)
Schuko 230V | 16,8 W
IP44

Esterno e Interno

600
6,5 Kg
1,5 m
con 120 Flash
Bianco
No
Si
Si (Max 3 Set)
Schuko 230V | 25,2 W
IP44

Esterno e Interno
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Campane Lucciolone Led professionali con flash

RICHIUDIBILI
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BIANCO CALDO CON
FLASH BIANCO

BIANCO CON FLASH BIANCO

CAMPANA @ 70 CM.

CAMPANA @ 70 CM.

CAMPANA @ 50 CM. CAMPANA @ 50 CM.
SCHEDA TECNICA
Numero di LED: 240
Peso: 3 Kg
Lunghezza cavo alim.: 1,5 m
COD. 144 19276 COD. 144 19279 ffotto con 4 Plash
CAMPANA LUCCIOLONA CAMPANA LUCCIOLONA ’ .
BIANCA H.40, BIANCO CALDO H.40, Colore cavo: Bianco
D. 50 CM.,, 240 LED D. 50 CM.,, 240 LED Lampade sostituibili: NO
CON 48 FLASH _CON 48 FLASH Cavo sostituibile: Si
imb. 1 pz. per cartone imb. 1 pz. per cartone i
Prolungabile: Si (Max 6 Set)
Alimentazione: Schuko 230V 10W
Grado di protezione: IP44
Per uso: Esterno e Interno

SCHEDA TECNICA

Per uso:

Numero di LED: 360
Peso: 6 Kg
Lunghezza cavo alim.: 1,5 m
COD. 144 19277 COD. 144 19280 Effetto: con 72 Flash
D.70 CM,, 360 LED D. 70 CM,, 360 LED Lampade sostituibili: NO
CON 72 FLASH CON 72 FLASH Cavo sostituibile: Si
imb. 1 pz. per cartone imb. 1 pz. per cartone Prolungabile: SI (Max 5 Set)
Alimentazione: Schuko 230V 15W
Grado di protezione: IP44

Esterno e Interno

{of A €A DD V K e ®

PER USO GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA'  ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFIC ARTICOLO PROLUNGABILE GPLSYSTEM
ESTERNO/INTERNO 1P44 EUROPEA 202400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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PROFESSIONALE

Stelle Lucciolone

152

Led professionali

%

con flash

Stelle Lucciolone Led professionali con flash

BIANCO CON FLASH BIANCO

STELLA @ 50 CM.

COD. 14419270

BIANCO CALDO CON
FLASH BIANCO

STELLA @ 50 CM.

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Peso:

Lunghezza cavo alim.:

COD. 14419273

STELLA 3D LUCCIOLONA
BIANCA, 50X50X15 CM., 100 LED
CON 20 FLASH
imb. 1 pz. per cartone

STELLA @ 70 CM.

COD. 144 19271
STELLA 3D LUCCIOLONA
BIANCA, 70X70X20 CM., 140 LED
CON 28 FLASH

STELLA 3D LUCCIOLONA
BIANCO CALDO,
50X50X15 CM,, 100 LED
CON 20 FLASH
imb. 1 pz. per cartone

STELLA @ 70 CM.

COD. 144 19274
STELLA 3D LUCCIOLONA
BIANCO CALDO,
70X70X20 CM., 140 LED
CON 28 FLASH

Effetto:

Colore cavo:
Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Peso:

Lunghezza cavo alim.:
Effetto:
Colore cavo:

imb. 1 pz. per cartone

imb. 1 pz. per cartone Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:

Per uso:

100
1Kg
1,5m
con 20 Flash
Bianco
NO
Si
Si (Max 15 Set)
Schuko 230V 4,2W
P44
Esterno e Interno

140
1,5 Kg
1,5m
con 28 Flash
Bianco
NO
Si
Si (Max 10 Set)
Schuko 230V 6W
P44
Esterno e Interno

LAMPADARIO LED BIANCO CON 72 MINISTROBO H 2 M.

SCHEDA TECNICA

COD. 144 10867
LAMPADARIO A
LUCCIOLONE @ 120/60
CON 361 LED BIANCHI
ALTEZZA 2 MT,

CON MINISTROBO
Imballo: 1 pezzo per cartone

1ot A\ CE€

PER USO GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA'
ESTERNO/INTERNO P44 EUROPEA

Numero di LED: 361
Diametro: 1,2/0,6 m
Altezza: 2m
Lunghezza cavo alimentazione: 1,5m
Colore LED: Bianco
Effetto: con 72 Ministrobo
Colore cavo: Bianco
Lampade sostituibili: No

Cavo sostituibile: Si
Prolungabile: Solo con “T"

Alimentazione:
Grado di protezione:

Spina Schuko 230V /14 W

IP44

Per uso: Esterno e Interno

AE T H e ®

ALIMENTAZIONEA ~ ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO PROLUNGABILE CPLSYSTEN
20-200 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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Stringhe Led prolungabili con effetto nevicata

ESTEKNU/INIERNU

Strobo Led prolungabili

ROPEA 2202400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE

By COD. 073 10214
L ! 5 STRINGHE w
-1 EFFETTO NEVICATA -
<zt : 640 LED BIANCHI <zf.
d L 28| imb.: 2 pezzi per cartone
9 | f Q
0 1))
(] ()]
Ll L
TH SCHEDA TECNICA L
o o
x Numero di LED: 640 a4
o Lunghezza Cavo Luci: 2m Lampade sostituibili: No o
Altezza Stringa: 1m Cavo sostituibile: Si COD. 073 11092 COD. 073 11093
Lungh. cavo alimentaz.: 3m Prolungabile: Si (Max 5 Set) 10 LED STROBO CON BASE LED 10 LED STROBO
Effetto: Effetto Nevicata Alimentazione: Trasformatore 12V imeI-%Ngg i’?lc_cllfgne <;°N BASE LED BLU
Colore LED: Bianco Grado di protezione: IP44 - o pezzip imb.: 6 pezzi per cartone
Colore cavo: Scuro Per uso: Esterno e Interno
SCHEDA TECNICA
Numero di LED: 10 10
G s Lunghezza cavo luci: 36m 36m
= T T T T Lunghezza cavo alim.: 1,5m 1,5 m
el ' ' ! Colore LED: Bianco Caldo Blu
B = EH
55 5] 5§ Colore cavo: Scuro Scuro
- e COD. 07310215
5 55| 55 5 STRINGHE Effetto: Strobo Strobo
S B H H EFFETTO NEVICATA Lampade sostituibili: No No
L= = 55 .960 LED BIANCHI Cavo sostituibile: Si Si
==} 24 58 imb.: 1 pezzo per cartone . N N
B 5 A Prolungabile: Si (Max 10 Set) Si (Max 10 Set)
:= H 1!== Alimentazione: Spina Schuko 230V /6 W Spina Schuko 230V /6 W
e = B Grado di protezione: IP44 IP44
Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno
SCHEDA TECNICA
) video , ]
Numero di LED: 960 P i PE P pE P o Aot = ©» © PE P ]
. A 230V 50Hz IP44 [ am g
Lunghezza Cavo Luci: 2m Lampade sostituibili: No
Altezza Stringa: 2m Cavo sostituibile: Si
Lungh. cavo alimentaz.: 2m Prolungabile: Si (Max 7 Set)
Effetto: Effetto Nevicata Alimentazione: Trasformatore 12V
Colore LED: Bianco Grado di protezione: IP44 @ A C A @ W E =
COIOre cavo: SCU ro per uso: Esterno e |ntern0 GRADO pRmmaME GOEI:JFORMITA ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTIG[ELO PROLUNGABILE

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:

120 (12 Led ogni strobo)

COD. 143 19237 )
STRINGA 10 STROBO BIANCHI pR— —
CON CAVO ALIMENT. 1,5 MT,, Lunghezza cavo alim.: 1,5 m
220-240 VAC, Effetto: Strobo non modificabili
PROLUNGABILE. -
imb.: 6 pezzi per cartone Lampade sostituibili: NO
Cavo sostituibile: si
COLLEGABILI CON Prolungabile: Si (Max 20 Set)
LUCCIOLONE E Alimentazione: 230V 5W
Grado di protezione: IP44
TENDE LUCCIOLONE Per uso: Esterno e Interno

LE STRINGHE A LED HANNO LA PARTICOLARE CARATTERISTICA DI CREARE UN ORIGINALE EFFETTO NE-
VICATA AUTOMATICO. SONO PROLUNGABILI TRA LORO E DISPONIBILI IN VARIE MISURE, COSI DA POTER I. 1,5m & 5m

CREARE A PIACIMENTO ALLESTIMENTI CON BELLISSIMI GIOCHI DI LUCE EFFETTO
NEVICATA ALTERNATI E SFALSATI.

A C E ATRASFORMATORE @ W E\/ A

GRADO PRDTEZIONE CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO PROLUNGABILE
ESTERNO/ |NTERNU EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE

ok A € LT T R’ @

GRA00 PROTEZONE couromm\ AUMENTAZIONEA  ARTICOLODI  ADATIOASUPERFICI  ARTICOLO PROLUNGABILE
ESTERVDINTERNO 20200 CLASSE2  MEDIAMENTEINFAMMABILI  RAEE GPLSYSTEM
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PROFESSIONALE

PROFESSIONAL
GARDEN & PARTY LIGHTS A 230V

Le garden & party lights possono essere utilizzate per
svariate tipologie di allestimenti professionali come:
gradi viali, piazze, centri storici, giardini, gazebo e parchi.
Particolarmente indicate per sagre, feste ed eventi di paese rendono
I’atmosfera particolarmente suggestiva.

Guarda il

PROFESSIONALE




Garden & Party Lights a batteria con timer Garden & Party Lights a batteria per esterno con timer
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COD. 148 20053
10 DECORAZIONI LAMPADINA 6 X9 CM CON GOCCE DI LED,
L. 2,7 MT, 3 BATTERIE AA NON INCLUSE, CON TIMER
Imb: 12 pezzi per cartone

COD. 148 20054
10 DECORAZIONI LAMPADINA 13,5 X 4 CM CON GOCCE DI LED,
L. 2,7 MT, 3 BATTERIE AA NON INCLUSE, CON TIMER
Imb: 12 pezzi per cartone

e A € T 7 om A e T oH om

PERUSO GRADOPROTEZIONE ~ CONFORMITA  ADATIOASUPERFIC  ARTICOLO PER USO GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA®  pATIOASUPERFICI  ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO P44 EUROPEA WEDIAWENTENFAMWABLI  RAEE ESTERNO/INTERNO P44 EUROPEA  NEDIAMENTE INFAMMABII  RAEE
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PROFESSIONALE

Garden

160

.J.

& Party Lights a bas

“Vigor 3 PR R T 1 T/ TS
4 A f - 5
F . F . 3

Garden & Party Lights a bassa tensione non prolungabile

IN DISPLAY BOX

ESEMPIO SOLUZIONE
ESPOSITIVA

COD. 148 20052

6 LAMPADINE LED BIANCO CALDO PASSO 100 CM.
LUNGH. CAVO 5 MT.
imb.: 8 pezzi per cartone

COD. 148 20050
6 LAMPADINE CON GOCCE DI LED
BIANCO CALDO, CON TRASFORMATORE IP44
PASSO 75 CM. - LUNGH. CAVO 3,75 MT.
imb.: 12 pezzi per cartone

COD. 148 20051
10 LAMPADINE CON GOCCE DI LED
BIANCO CALDO, CON TRASFORMATORE IP44
PASSO 50 CM. - LUNGH. CAVO 4,5 MT.
imb.: 12 pezzi per cartone

T A CE o @ F H

GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTOA SUPERFICI ARTICOLO
P44 CLASSE

PER USO
ESTERNO/INTERNO EUROPEA 3 MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE
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Garden & Party Lights a bassa tensione

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Larghezza

- x= COD. 148 18334

- = 20 LAMPADINE CON GOCCE .
DI LED BIANCO CALDO, Lunghezza cavo alim.:
10 M, PROLUNGABILI, Effetto:
CON TRASFORMATORE IP44.

A = imb.: 6 pezzi per cartone .
e D W Cavo sostituibile:

Lampade sostituibili:

Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

15M | 10M

20
10m
1,5 m
Luce Fissa
NO
NO
Si (Max 5 Set)
Trasformatore 31V 9W
IP44
Esterno e Interno

@ A C E ATRASFORMATORE @ W E\/ e

GRADO PROTEZIUNE CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO PROLUNGABILE
E

ESTERNOIINTERNO EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEI

162

COD. 148 18335

Garden & Party Lights a bassa tensione

SCHEDA TECNICA

10

Numero di LED:

10 LAMPADINE LED BIANCO CALDO,

5 M, PROLUNGABILI,
CON TRASFORMATORE IP44.

imb.: 6 pezzi per cartone

Larghezza 5m

Altezza calate 20Cm
Lunghezza cavo alim.: 1,5m

Effetto: Luce Fissa
Lampade sostituibili: NO

Cavo sostituibile: NO
Prolungabile: Si (Max 5 Set)
Alimentazione: con Trasformatore 29V 9W
Grado di protezione: IP44

Per uso: Esterno e Interno

5M |

LLIILIIZOCM_

@ A C 6 ATRASFORMATORE @ W E e

GRADO PROTEZIONE
ESTERNO/INTERNO

CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO PROLUNGABILE
EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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Garden & Party Lights Garden & Party Lights

w L
-l -l
g g
4 4
o o
i 2
L COD. 148 18336 COD. 148 18338 w
LL CINTURA 10 PORTALAMPADE E27, CINTURA 20 PORTALAMPADE E27, LL
8 10 M, CAVO SCURO, PASSO 100 CM, 10 M, CAVO SCURO, PASSO 50 CM, 8
(a8 PROLUNGABILE, USO EST/INT PROLUNGABILE, USO EST/INT a
imb.: 4 pezzi per cartone imb.: 4 pezzi per cartone
4 COD. 148 18337 COD. 148 18339
CINTURA 10 PORTALAMPADE E27, CINTURA 20 PORTALAMPADE E27,
| 10 M, CAVO BIANCO, PASSO 100 CM, 10 M, CAVO BIANCO, PASSO 50 CM,
N PROLUNGABILE, USO EST/INT PROLUNGABILE, USO EST/INT
{iim imb.: 4 pezzi per cartone imb.: 4 pezzi per cartone
SCHEDA TECNICA
Numero di portalampade: 10 20
Larghezza: 10m 10m
Distanza Portalamapade 1m 50 Cm
Lunghezza cavo alim.: 1,5m 1,5m
Lampade sostituibili: Si (Lampade Non Incluse) Max 15W Si (Lampade Non Incluse) Max 15W
Tipo Attacco: E27 E27
Cavo sostituibile: Si Si
Prolungabile: Si (Max 1000W /100 m) Si (Max 1000W /100 m)
Alimentazione: con Spina Schuko 230V con Spina Schuko 230V
Grado di protezione: IP44 IP44
Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno
C15M 10M | 1,5M 10M
_."L L ] L ] | ] L} L ] _'_'_'_'_.__. ’—-—.—'—'—.—.—.—.—'—'—.—.—.—.—'—'—.—.—.—.—'—-

Lk A €L E T H e

GRADO PROTEZIONE CONFORMITA ALIMENTAZIONEA ~ ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO PROLUNGABILE
ESTERNO/INTERNO 202400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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Garden & Party Lights Garden & Party Lights
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COD. 148 19060 SCHEDA TECNICA
CINTURA 8 PORTALAMPADE E27 CON CALATE SFALSATE Num. di portalampade: 8
H.20-30 CM, L. 5 M, CAVO SCURO, PASSO 62,5 CM, Larah .
PROLUNGABILE, USO EST/INT arghezza: =0
imb. 4 pezzi per cartone Altezza calate: 20-30 cm
Numero di calate: 8
Lunghezza cavo alim.: 1,5m
Lampade sostituibili: Si (Lampade Non Incl.) Max 15W
e 15m Tipo Attacco: E27
Cavo sostituibile: Si

: Prolungabile:
h. min. 1 Alimentazione:
LWem h.max.  Grado di protezione:

30 cm

Per uso:

Si (Max 1000W / 50 m)
con Spina Schuko 230V
IP44
Esterno e Interno

CINTURA 8 PORTALAMPADE E27 CON CALATE SFALSATE
H. 45-70 CM, L. 5 M, CAVO SCURO, Num. di portalampade: 8
£ PASSO 62,5 CM, PROLUNGABILE, USO EST/INT Larghezza: 5m
. : imb. 4 pezzi per cartone Altezza calate: 45-70 cm
; Numero di calate: 8
% Lunghezza cavo alim.: 1,5m
| 15m Lampade sostituibili: Si (Lampade Non Incl.) Max 15W
| = - Tipo Attacco: E27
» = ' N Cavo sostituibile: Si
I Ih._ln Prolungabile: Si (Max 1000W / 50 m)
45cm _ Alimentazione: con Spina Schuko 230V
;'.'0"’::1‘ Grado di protezione: P44

Per uso:

Esterno e Interno

Lt A L@ V"

Gmopﬁmm"g CONFORMITA AUMENTAZONEA ~ ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO EUROP 20-400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE
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Lampadine Vintage Design Lampadine e tubo nevicata bifacciale

11} L
-l -l
< COD. 190 20030 COD. 190 20031 COD. 190 20032 F F <
Z LAMPADINA VINTAGE LAMPADINA VINTAGE LAMPADINA VINTAGE Z
(@) DESIGN AMBRA G100 DESIGN AMBRA T60 DESIGN AMBRA C70 { ! (o)
o DUAL FILAMENT DUAL FILAMENT DUAL FILAMENT g ' ] =
)] ) ) . ) ) ) - e w0
tlu') imb.: 12 pezzi per cartone imb.: 12 pezzi per cartone imb.: 12 pezzi per cartone J m
L . ' il T
g A o
(a4 24
(a8 o o
190 18341 190 18344 s
LAMPADINA GOCCIA LED LAMPADINA GOCCIA LED BLU
BIANCO 2 W E27 2 W E27
imb: 20 pezzi per cartone imb: 20 pezzi per cartone
190 18342 190 18345 COD. 190 18340
LAMPADINA GOCCIA LED LAMPADINA GOCCIA LED VER- LAMPADINA GLOBINO
COD. 190 20033 COD. 190 20034 COD. 190 20035 BIANCO CALDO ~ DE2WE27 BIANCO CALDO
LAMPADINA VINTAGE LAMPADINA VINTAGE LAMPADINA VINTAGE 2 W E27 imb: 20 pezzi per cartone 2W - E27
DESIGN AMBRA G100 DESIGN AMBRA T60 DESIGN AMBRAC70 imb: 20 pezzi per cartone imb.: 20 pezzi per cartone
SUNRISE FILAMENT SUNRISE FILAMENT SUNRISE FILAMENT
imb.: 12 pezzi per cartone imb.: 12 pezzi per cartone imb.: 12 pezzi per cartone 190 18343
LAMPADINA GOCCIA LED
ROSSO 2 W E27
imb: 20 pezzi per cartone
Vi :;; = y. ﬁ\ £3
il |
it I :
\\ )
Guardaiil Fa
video
COD. 190 19040 COD. 190 19036 COD. 190 19035 -~
LAMPADINA VINTAGE LAMPADINA LAMPADINA VINTAGE DESIGN ﬁ
DESIGN AMBRA T45 4W E27 VINTAGE DESIGN AMBRA ST64 4W AMBRA A60 4W E27 CON SPIRALE -
CON SPIRALE LED E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO |
BIANCO CALDO LED BIANCO CALDO imb.: 12 pezzi per cartone -
imb.: 12 pezzi per cartone imb.: 12 pezzi per cartone 3 ,
- 1
] 3
“.‘1 %
COD. 190 19230 COD. 190 19231 COD. 190 19232
TUBO NEVICATA BIFACCIALE 30 CM, TUBO NEVICATA BIFACCIALE TUBO NEVICATA BIFACCIALE
COD. 190 19037 48 LED BIANCHI, ATTACCO E27, 220- 50 CM, 60 LED BIANCHI, ATTACCO 100 CM, 96 LED BIANCH]I,
LAMPADINA VINTAGE.DESIGN AMBRA G80 4W E27 230 VAC E27,220-230 VAC ATTACCO E27, 220-230 VAC
CON SPIRALE LED BIANCO CALDO imb.: 4 pezzi per cartone imb.: 4 pezzi per cartone imb.: 4 pezzi per cartone
) - G95
imb.: 12 pezzi per cartone
pezip COD. 190 19033 COD. 190 19233 COD. 190 19234 COD. 190 19235
COD. 190 19038 LAMPADINA CLEAR DESIGN LED BIANCO CALDO LED BIANCO CALDO LED BIANCO CALDO
: CON GOCCE DI LED BIANCO CALDO 1,5W, E27
LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA G95 4W E27 imb.. 12 pezzi per cartone
CON SPIRALE LED BIANCO CALDO - 1< pezzi p
imb.: 12 pezzi per cartone
G125
COD. 190 19039 COD. 190 19034
LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA G125 4W E27 LAMPADINA CLEAR DESIGN ¢ E @ W ﬁ
CON SPIRALE LED BIANCO CALDO CON GOCCE DI LED BIANCO CALDO 1,5W, E27 couronmm AUNENTAZONEA  ARTICOLODI  ADATTOASUPERFIEl  ARTICOLO
imb.: 12 pezzi per cartone imb.: 12 pezzi per cartone menuonmsnuo Gmo PROTEZIONE EUROPY 220-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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Cordoniera Led
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COD. 073 10441

LED CORDONIERE ROSSA 20 LAMPADE A
LED MT.3,10+1,5 CAVO, PROLUNG.

Imb: 12 pezzi per cartone

COD. 073 10444

LED CORDONIERE VERDE 20 LAMPADE A
LED MT.3,10+1,5 CAVO, PROLUNG.

Imb: 12 pezzi per cartone

COD. 073 10445

LED CORDONIERE VIOLA 20 LAMPADE A LED
MT.3,10+1,5 CAVO, PROLUNG.

Imb: 12 pezzi per cartone

COD. 073 10442

LED CORDONIERE BLU 20 LUCI
LED MT.3,10+1,5 CAVO, PROLUNG.
Imb: 12 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Lunghezza cavo luci:

Lunghezza cavo alim.:

Effetto:

Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Articolo Prolungabile
Alimentazione:
Grado di protezione:

20
310 Cm
1,5m
Luce Fissa
Sl
Si
si (Max 40 set)
Spina Schuko 230V 6W
1P44

connattors

Per uso: Esterno e Interno
L 1.8 Mt ! 20 Led 3,10 Mt i
l I z
220V connettore . J L
spina IP44 prolungabile fino a 800 led pari a 40 set

IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI
TONALITA SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE. PRIMA DI

INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA,
ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.

b A

GRADO PROTEZIONE
ESTERNO/INTERNO

€ m ¥V F

CONFORMITA'  ALIMENTAZIONEA  ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO PROLUNGABILE
EUROPEA 202400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE

COD. 073 10082
TENDA PER ESTERNO
CON 54 LAMPADINE
A LED BIANCHE
imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 07310083
TENDA PER ESTERNO
CON 54 LAMPADINE
A LED BIANCO CALDO
imb.: 4 pezzi per cartone

Tende per esterno non prolungabili

1.3 Mt

[ 1 Mt | 4,5 Mt |
[ [ |
— 5
= d j%» j» d
0 il o
g > 9 LED OGNI FILO 54 LED TOTALI Ly
: u ﬁ E ﬂ
< 3 L,
<
S 1

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Larghezza Tenda:
Altezza:

Lungh. cavo alim.:
Colore cavo:
Effetto:

SCHEDA TECNICA

Numero di Lampadine:

Larghezza Tenda:
Altezza:

Lunghezza cavo alim.:
Tipo di Lampadina:
Colore Lampadina:
Colore cavo:

Effetto:

Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

54
45m
1,3m
Tm+15m
Bianco
Nevicata Regolabile

108
5m
2,6m
2m
Incandescenza
Bianco (Incandescenza)
Bianco
Effetto Nevicata Regolabile
Si (attacco E14)
No
No
Spina Schuko 230V / 324 W
IP44
Esterno e Interno

Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

Si (attacco E14)
No
No
Spina Schuko 230V / 5,4 W
IP44
Esterno e Interno

COD. 138 09670

TENDA CON 108

LAMPADINE BIANCHE

CON MOTORINO EFFETTO NEVICATA
10 LAMP. DI RICAMBIO NEL KIT

imb.: 2 pezzi per cartone

200V MOTORINO
Smt.
B !
- = | L= =
SPINA o 3 A 4 i
P44 o =l )
| - . -« 26mt
e = =
L | = | © = |
TENDA NON PROLUNGABLE . = I -
- - © =
MT
<>
Guardai il
video

@ACGA@ 4

AUMENTAZIONEA ~ ARTICOLO DI  ADATTO A SUPERFICI
20-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL!

GRADO PROTEZIONE CON
ESTERNO/INTERNO EUl

ARTICOLO
RAEE
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Tubi

Premessa:

Molto spesso sulla connessione del tubo si danno per scontati i passaggi necessari per un corretto collegamento, ma non
sempre l'installatore ne & a conoscenza.

In questa mini guida abbiamo pensato di dare alcune indicazioni su come ci si deve comportare nel collegamento dei
tubi con il cavo di alimentazione.

Il tubo potrebbe presentare delle sbavature sulla gomma oppure sul filamento elettrico delle due dorsali primarie (fig.
1).Utilizzare un cutter o una cesoia per pareggiare perfettamente il tubo (fig. 2) in quanto le forbici non sono per niente
indicate per questa operazione.

Un metodo utilizzato di frequente dagli installatori per inserire la forchetta & scaldare la gomma del tubo. A nostro pa-
rere, invece, utilizzando il connettore dei cavi di alimentazione delle 40 0100 lucciolone (fig. 3, 4) tenendo il tubo a tem-
peratura ambiente si ottiene un risultato migliore perché cedendo meno la gomma, i filamenti aderiscono per tutta la
lunghezza della forchetta, riducendo sensibilmente la resistenza di contatto, (fig. 5). Scaldando invece la guaina, a volte
i fili vengono spinti verso l'interno, creando punti di scarso contatto causando un aumento della temperatura di funzio-
namento.

Una volta installata la forchetta, prima di procedere con il fissaggio del cavo di alimentazione, occorre verificarne il cor-
retto posizionamento. Per verificarlo,collegare il cavo di alimentazione al tubo e alimentarlo per un tempo non superiore
al mezzo minuto torcendo il punto di contatto per controllare che il tubo continui a funzionare. Se il test ha dato esito
positivo, scollegare il cavo dall'alimentazione, estrarre il tubo dal cavo, inserire il cavo di alimentazione nella termoretrai-
bile e fare scorrere la guaina (fig. 6 e 7) verso la spina.

Per ottenere un grado di protezione pari a IP44, utilizzare la colla in dotazione nel kit (fig.8).Se, invece, si vuole ottenere
un grado di protezione superiore, usare la colla termica o altri sistemi di tenuta.

4 N ) N\ [ b
l I i 7
I M &, ==
o ! } ‘\\\\Q miga! ™ il
' (£ \ J § J
Figura 2 Figura 3 Figura 4
- - n 7 =)
-y -
N J VRN = J
Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8

174

Tubi

FISSAGGIO IP44 PER TUBO E CAVO DI ALIMENTAZIONE UTILIZZANDO IL KIT IN DOTAZIONE:

Cospargere abbondantemente con la colla in dotazione la parte interna dell'attacco del cavo di alimentazione(fig 1).

Fare poi altrettanto con il tubo, facendo particolare attenzione che nella zona fra la forchetta e il tubo la colla sia presente
in modo uniforme (Fig 2). Innestare successivamente il tubo nel connettore verificando che ci sia un riempimento totale
di colla fra le parti di contatto, (fig 3, 4, 5 ). Una volta innestato, applicare altra colla come da figura 6. Far scivolare la guaina
termica in modo da ricoprire in parti uguali il cavo ed il tubo e scaldarla con il termosoffiatore ad una temperatura non su-
periore a 400° (fig 8). La guaina termoretraibile deve aderire perfettamente al tubo (non come in fig 9);

se la guaina termoretraibile aderisce perfettamente, il lavoro € concluso (fig 10).Attendere quindi 7- 8 ore per la corretta
essiccazione della colla.

A questo punto si pu0 collegare il tubo all'alimentazione (fig.11).

FISSAGGIO TUBO E CAVO DI ALIMENTAZIONE CON COLLA A CALDO CON GRADO DI PROTEZIONE SUPERIORE ALL'1P44

In questo caso il grado di protezione dipende molto dalle capacita dell'operatore. Sostituendo la colla in dotazione con la
colla termica, si deve fare una considerazione: la colla termica riduce tantissimo i tempi di creazione del collegamento tra
tubo e cavo quindi l'operatore deve conoscere esattamente tutti i passaggi in modo sequenziale perché,se si interrompe il
processo di fissaggio anche per pochi secondi, la colla si indurisce e si deve ripartire dall'inizio.

Cominciamo con la procedura. Mettere la colla a caldo sulla forchetta, facendo particolare attenzione alla zona tra la forchet-
ta eil tubo (fig. 12, 13). Introdurre un po’ di colla a caldo anche all'interno dell'attacco del cavo di alimentazione.

Collegare il tubo al connettore verificando che ci sia una fuoriuscita abbondante di colla fra le parti di contatto (fig. 14, 15).
Far scivolare la guaina termica in modo da ricoprire in parti uguali il cavo ed il tubo evitando accuratamente il contatto tra
la guaina e la colla. A questo punto, inserire altra colla a caldo al'interno della guaina termoretraibile (fig.17,18)

e scaldarla con il termosoffiatore ad una temperatura non superiore a 500° (fig.19,20). Scaldare la guaina termoretraibile fino
ad eliminazione totale delle bolle (fig. 21). Attendere 30- 40 minuti per far tornare la colla a caldo a temperatura ambiente.

FISSAGGIO CON GRADO SUPERIORE ALL'IP44
PER TUBO CAVO DI ALIMENTAZIONE
CON COLLA A CALDO:

FISSAGGIO IP44 PER TUBO CAVO DI

ALIMENTAZIONE CON KIT IN DOTAZIONE:

Figural Figura 2 Figura3 Figura 12 Figura13 Figura 14
Figura 4 Figura 6 Figura 16 Figura 17
Figura 8 Figura 9 Figura 18 Figura 19 Figura 20
Fissaggio Fissaggio
completato completato
correttamente correttamente
Figura10 Figura Figura 21 Figura 22
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Tubi ad incandescenza 2 fili in bobina da 45mt.

176

TUBO @ 13 MM. - 45MT. 2 FILI LUCE FISSA

COD. 150 60362

TUBO MULTI 2 FILI LUCI FISSE

assorb. 738W - lamp. 25000 ore - 1620 luci

imb.: 1 pezzo x cartone

COLLEGABILI OGNI METRO
MASSIMO DUE TUBI
TUBO GIA' CABLATO

SCHEDA TECNICA

Numero di Lampadine: 1620
Lunghezza tubo: 45 m
Diametro: 13 mm
Lunghezza cavo alimentazione: 1,5m
Tipo di Lampadina: Incandescenza
Effetto: Luce Fissa
Distanza tra lampadine: 2,77 cm
Lampade sostituibili: No

Cavo sostituibile: Si
Prolungabile: Si (Max 2 Set)
Alimentazione: Spina Schuko 230V
Grado di protezione: IP44

Per uso:

Esterno e Interno

{L' 240 Volt - 1620 lampadine
00~

COD. 150 08781

MOTORINO IP44, CON 8 GIOCHI LUCE
ASSORB. 400W FINO A MAX 25MT.DI
TUBO @13 MM

2 FILI LUCI FISSE - ALIM. 220V

imb.: 8 pezzi per cartone

N.B.. QUESTO MOTORINO NON
HA LA RINCORRENZA

Lt A L@V "

GRA00 PROTEZONE CONFORMITA ALMENTAZONEA ~ ARTICOLODI  ADATIOASUPERFICI  ARTICOLO
EUROP!

PER USH
ESTEHNU/INTERNO 20-40 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE

Tubo Led in bobina da 44 mt. - 2 fili - 1584 Led luce fissa

Guarda il COD. 153 18000
éeo TUBO 1584 LED BIANCO
44 MT. IN BOBINA
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 153 18001

TUBO 1584 LED BIANCO CALDO
44 MT. IN BOBINA
Imb: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led 1584
Lunghezza Cavo Luci 44 Mt
Diametro 13 mm
Lunghezza Cavo Alimentaz. 1,5 Mt
Effetto Luce Fissa
Distanza tra LED 2,77 Cm
Lampade Sostituibili no
Cavo Sostituibile si

Articolo Prolungabile si (Ogni 1M, max 100 Mt)
Alimentazione 220V - 240V /79,2 W
Grado di Protezione P44

Per uso: Esterno e Interno

et A € Ah@ TV K"

ARTICOLO DI
ESTERNQIINTERIID P44 EUROPEA 202400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI RAE

TUBO LED @ 13 MM.
44MT. 2 FILI LUCE FISSA

COD. 153 08741

LED TUBO 2 FILI BIANCO
Luci fisse 110 W

Imb.: 1 pezzo per cartone

= Y T}

COD. 153 08743
LED TUBO 2 FILI BLU
Luci fisse 110 W

imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 10303
TUBO 2 FILI BIANCO
CALDO

Luci fisse 110 W

imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 10470

LED TUBO 2 FILI VERDE
Luci fisse 110 W

imb.: 1 pezzo per cartone

SI POSSONO COLLEGARE
FINO A3 TUBI SU CAVO
ALIMENTAZIONE.
NUMERO ACCESSORI
PER CONFEZIONE:
CAVO ALIMENTAZIONE
CON SPINA SHUKO
IP44: N.1
TAPPO CHIUSURA: N.1

COD. 153 08740
LED TUBO 2 FILI
MULTI

Luci fisse 64 W

imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 08742
LED TUBO

2 FILI ROSSO

Luci fisse 64 W

imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 08744
LED TUBO 2 FILI
GIALLO

Luci fisse 64 W

imb.: 1 pezzo per cartone

SI POSSONO COLLEGARE
FINO A 6 TUBI SU CAVO
ALIMENTAZIONE.
NUMERO ACCESSORI
PER CONFEZIONE:
CAVO ALIMENTAZIONE
CON SPINA SHUKO
IP44: N.1
TAPPO CHIUSURA: N.1

Prolungabile ogni 2 Metri

R

COOOOOoD [0

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:
Lunghezza tubo:
Diametro:
Lunghezza cavo alim.:
Effetto:

Distanza tra LED:
Lampade sostituibili:
Cavo Sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

Tt A € £

N.IMENTMWHEA ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO

GRADO PROTEZIOME CONFORMITA"
Es‘rsnunnmsnuu EUROPEA

1584
44 m
13 mm
1,5m
Luce Fissa
2,77 cm
No
No
Si (ogni 2 m,)
Spina Schuko 230V
IP44
Esterno e Interno

A

CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI RAEE
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Alimentazione:

Tubi Led 2 fili da 6-10 metri

TUBO LED @ 13 MM.

6MT. - CON FLASH

COD. 15310203
TUBO 216 LED BIANCO + FLASH
imb.: 4 pezzi per cartone

TUBO LED @ 13 MM. 6MT.
- CON GIOCHI LUCE

COD. 154 10730
TUBO 144 LED BIANCO
imb.: 8 pezzi per cartone

TUBO LED @ 13 MM. 10MT.
- CON GIOCHI LUCE

COD. 154 10610
TUBO 240 LED BIANCO
imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 154 10731
TUBO 144 LED BIANCO CALDO
imb.: 8 pezzi per cartone

COD. 154 10589
TUBO 240 LED BIANCO CALDO
imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 154 10732
TUBO 144 LED BLU
imb.: 8 pezzi per cartone

COD. 154 10735
TUBO 144 LED MULTI
imb.: 8 pezzi per cartone

COD. 154 10611
TUBO 240 LED MULTI
imb.: 6 pezzi per cartone

COD. 154 10733
TUBO 144 LED ROSSO
imb.: 8 pezzi per cartone

COD. 154 10734
TUBO 144 LED VIOLA
imb.: 8 pezzi per cartone

COD. 154 12243
TUBO 144 LED BIANCO-ROSA
Imb: 8 pezzi per cartone

COD. 154 12244
TUBO 144 LED BIANCO
FREDDO E CALDO

Imb: 8 pezzi per cartone

COD. 154 12245

TUBO 144 LED ROSA-VIOLA
BIANCO-BLU
Imb: 8 pezzi per cartone

G DISTANZA LAMPADINE 2,77cm.
I

e e

Numero di LED: 216
Lunghezza tubo: 6m
13 mm
Lunghezza cavo alim.: 1,5m
Con Flash Bianco
Distanza tra LED: 2,77 cm
Lampade sostituibili: No

Spina Schuko 230V /13,38 W

Grado di protezione: P44

Esterno e Interno

N° ACCESSORI PER CONFEZIONE:

DISTANZA LAMPADINE 4,17 cm.
D6—| O A DA O R O

Motorino

144
6m

13 mm
1,5m

Giochi Luce con controller
4,17 cm
No
Spina Schuko 230V /14,46 W
IP44
Esterno e Interno

TAPPO DI CHIUSURA GIA' INTERCONNESSI CON IL TUBO,

CAVO ALIMENTAZIONE 1,5 MT,, SPINA SCHUKO P44,

GANCI APPENDITUBO N.10

DISTANZA LAMPADINE 4,17 cm.

L d oo

Motorino

SCHEDA TECNICA

240
10m

13 mm
1,5m

Giochi Luce con controller
4,17 cm
No
Spina Schuko 230V /14,46 W
P44
Esterno e Interno

Lt A € L@ TV X

GRADOPRUTEZIONE CONFORMITA'
ESTERNUIINTERNO EUROPEA

ALMENTAZONEA  ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
20-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

Tubo Led in bobina da 44 mt. - 2 e 3 fili con flash e rincorrenti

TUBO LED @13 MM.
44MT. 2 FILI CON FLASH

CON FLASH BIANCO
Passo: 3 led fissi - 1 Led
Flash 110 W

= imb.: 1 pezzo per cartone

% COD. 153 10207
~ TUBO LED BIANCO

COD. 153 10469

TUBO LED
BIANCO CALDO
FLASH BIANCO

FREDDO

Passo: 3 led fissi - 1 Led
Flash 110 W

imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 15310209
TUBO LED FLASH
BIANCO CALDO
Passo: 3 led fissi - 1 Led
Flash 110 W

imb.: 1 pezzo per cartone

N° ACCESSORI PER
CONFEZIONE:

CAVO ALIMENTAZIONE
CON SPINA SCHUKO IP44: N.5
RACCORDO PROLUNGABILITA

TUBO: N.5
TAPPO DI CHIUSURA: N.5
GANCIO APPENDITUBO: N.50
TUBO COLLA: N.1

& Prolungabile ogni 2 Metri

Y

SCHEDA TECNICA

TUBO LED @ 13 MM.
44MT. 3 FILI RINCORRENTI

COD. 154 09821

TUBO A LED 3 FILI BIANCO
con motorino giochi luce effetto
rincorrenza 110 W

imb.: 1 pezzo per cartone

e Yo T J

COD. 154 09820
TUBO A LED 3 FILI MULTI
con motorino giochi luce effetto
rincorrenza 64 W

imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 154 16976
MOTORINO 8 GIOCHI LUCE PER
TUBO LED 3 FILI 13 MM CON CAVO
ALIMENTAZIONE
Imb: 6 pezzi per cartone

N° ACCESSORI PER CONFEZIONE
N° 3 MOTORINI 8 GIOCHI DI LUCE
N° 5 FORCHETTE PER ALIMENTAZIONE
N° 3 FORCHETTE INTERCONNESSIONE
N° 5 TERMORETRAIBILI PER ALIM.
N° 3 TERMORETRAIBILI PER INTERCONNESSIONE
N° 3 TERMORETRAIBILI PER TAPPO
N° 200GR COLLA DI FISSAGGIO
N° 5 TAPPI DI CHIUSURA
N° 30 GANCI PER FISSAGGIO

Prolungabile ogni 4 Metri

Numero di LED: 1584 1584

Lunghezza tubo: 44 m 44 m

Diametro: 13 mm 13 mm

Lunghezza cavo alim.: 1,5m 1,5m

Effetto: Con Flash Giochi Luce con controller
(con Rincorrenza)

Distanza tra LED: 2,77 cm 2,77 cm

Lampade sostituibili: No No

Cavo Sostituibile: No No

Prolungabile:
Alimentazione:

Si (ogni 2 m, Max 3 set)
Spina Schuko 230V

Si (ogni 4 m, Max 2 set)
Spina Schuko 230V

Grado di protezione: IP44 P44

Per uso: Esterno e Interno

NON COLLEGARE LA CATENA AD UNA CATENA DI DIVERSO TIPO DI COLORE

Lt A CE £

Esterno e Interno

A@WE

ESTERNGIIN'IERNO P44 EUROPEA

ARTICOLODI  ADNTIOASUPERFICl  ARTICOLO
200 CLASSE2  NEDIAMENTEINFIAMMABLI  RAEE

Accessori per tubi

- COD. 165 60355
TAPPO PER
CHIUSURA TUBO 13MM.
imb.: 100 pezzi per cartone

w

COD. 165 60353
CAVO ALIMENTAZIONE
+ FORCHETTA E GUAINA
PER TUBO 2 FiLlI

LUCI FISSE 13 MM.

PER INCANDESCENZA
imb.: 20 pezzi per cartone

COD. 165 09768
FORCHETTA PER
CAVO ALIMENTAZIONE
PER TUBO

2 FILI @ 13MM.

imb.: 200 pezzi per cartone

——
——

COD. 165 60533
CONNETTORE A “T"
PER TUBO 2 FILI 1T3MM.
imb.: 20pezzi per cartone

COD. 153 08989
CAVO ALIMENTAZIONE
+ FORCHETTA E GUAINA
PER TUBO LED 2 FILI
LUCE FISSA 13MM.

irpb.: 10 pezzi per cartone

COD. 165 60361
GANCIO APPENDITUBO
13MM.

imb.: 100 pezzi per cartone

COD. 165 60354
. RACCORDO PER
-~ CONGIUNZIONE PER

TUBO 2 FILI 13MM.
imb.: 50 pezzi per cartone

COD. 165 01671
CANALE ADESIVO
L.1,8 MT. X 13 MM.
imb.: 20 pezzi per cartone

COD. 180 10308

MOTORINO 8 GIOCHI

LUCE CON PRESA
ﬁ SHUKO P44

ASS. MAX 400 W

imb.: 6 pezzi per cartone

179
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Tapelight Led a bassa tensione

3 M DA INTERNO 5 M DA ESTERNO

w
-]
COD. 167 12460 COD. 167 12463 §
TAPELIGHT 3528 TAPELIGHT 3528 o)
3 MT BIANCO 5 MT BIANCO —_
180 LED 300 LED o
USO INTERNO USO INTERNO/ESTERNO w
CON TRASFORMATORE CON TRASFORMATORE TH
Imb: 6 pezzi per cartone Imb: 4 pezzi per cartone (@)
x
o
COD. 167 12461 COD. 167 12464
TAPELIGHT 3528 TAPELIGHT 3528
3 MT BIANCO CALDO 5 MT BIANCO CALDO
180 LED 300 LED
USO INTERNO USO INTERNO/ESTERNO
CON TRASFORMATORE CON TRASFORMATORE
Imb: 6 pezzi per cartone Imb: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED: 180 300
Lunghezza: 3m 5m
Larghezza: 8 mm 8 mm
Lunghezza cavo alimentazione: 1,5m 1,5m
Effetto: Luce Fissa Luce Fissa
Cavo sostituibile: No No
Prolungabile: No No
Lampade sostituibili: No No
Alimentazione: Trasformatore 24V / 40 W Trasformatore 24V /30 W
Grado di protezione: 1P20 IP44

Per uso: Interno Esterno e Interno

COD. 167 12462 COD. 167 12465
TAPELIGHT 5050 TAPELIGHT 5050
3 MT RGB CON 5 MT RGB CON
TELECOMANDO TELECOMANDO
180 LED 300 LED
USO INTERNO USO INTERNO/ESTERNO
CON TRASFORMATORE CON TRASFORMATORE
Imb: 2 pezzi per cartone Imb: 2 pezzi per cartone
SCHEDA TECNICA
Numero di LED: 180 300
Lunghezza: 3m 5m
Larghezza: 8 mm 8 mm
Lunghezza cavo alimentazione: 1,5m 1,5m
Effetto: RGB con Telecomando RGB con Telecomando
Cavo sostituibile: No No
; =g [T Prolungabile: No No
Le strisce led “Tape Li¢ sono indicate per dare risalto e Lampade sostitulbil No No
Alimentazione: Trasformatore 24V 36 W Trasformatore 24V 60 W
decorare vetrme, bar, piscine, giardini Grado di protezione: P20 P44
e aree domestiche. Sono disponibili in vari colori ed essend per uso: Interno Esterno e Interno
a bassa tensione sono perfette come luci da atmosfera. Tk [IP20] CE wmsomme @ 7 T Lot A CE momm @ ¥ T
PER USO INTERNO smnnpﬁm’mnuz cnummm A'::Ifsosl'ganl Mzm?:r:ls':::m " mm?o zsmﬁ.‘.'u‘:h'ﬁ?m " nmornvvzzmnz coufnnmm Amm&m nmmna?#;mmm AWE‘ELD
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PROFESSIONALE

Tapelight Led da esterno 6 mt.

6 M LUCE FISSA 6 M CON GIOCHI LUCE

L
COD. 167 10950
TAPELIGHT BIANCA 360 LED
Luce Fissa
Imb.: 6 Pezzi per cartone

COD. 167 10951
TAPELIGHT BIANCO CALDO 360 LED
Luce Fissa
Imb.: 6 Pezzi per cartone

COD. 167 10952
TAPELIGHT BLU 360 LED
Luce Fissa
Imb.: 6 Pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

COD. 167 10953
TAPELIGHT BIANCA 360 LED
Con motorino Giochi luce 4 vie
Imb. 4 Pezzi per cartone

COD. 167 10954
TAPELIGHT BIANCO CALDO 360 LED
Con motorino Giochi luce 4 vie
Imb.: 4 Pezzi per cartone

= N

e "" >

COD. 167 10955
TAPELIGHT MULTI 360 LED
Con motorino Giochi luce 4 vie
Imb.: 4 Pezzi per cartone

Numero di LED: 360 360
Lunghezza: 6m 6m

Larghezza: 9 mm 17 mm
Lunghezza cavo alim.: 1,5m 8m

Effetto: Luce Fissa Giochi Luce con controller
Lampade sostituibili: No No
Alimentazione: Spina Schuko 230V /28,8 W Spina Schuko 230V /28,8 W
Grado di protezione: IP44 IP44

Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno

Lt A €@V "

GRADUPROTEZIONE CDNFDRMITA

ESTERNOIINTERNO

ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO

20-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILl  RAEE

Tapelight Led prolungabile da esterno in bobine da 50 mt.

ACCESSORI BOBINA 50 M

COD. 165 11213
CAVO DI
ALIMENTAZIONE
PER TAPELIGHT
imb.: 10 pezzi per cartone

COD. 165 11214
FORCHETTA
PER CAVO
ALIMENTAZIONE
PER TAPELIGHT
imb.: 25 pezzi per cartone

———

COD. 165 11215
RACCORDO
CONGIUNZIONE
PER TAPELIGHT
imb.: 25 pezzi per cartone

COD. 165 11216
TAPPO DI
CHIUSURA PER
TAPELIGHT

imb.: 50 pezzi

per cartone

@ # COD. 165 11217
CLIPS PER

. TAPELIGHT

. imb.: 50 pezzi

*  percartone

COD. 165 12337
CANALINA PLASTICA 1 MT
PER TAPELIGHT
Imb: 25 pezzi per cartone

Tt A\ CE

PER uso GRADO PRDTEZIUNE CONFORMITA'
ESTERNO/INTERNO EUROPEA

COD. 167 11220
BOBINA TAPELIGHT BIANCO
3000 LED - 192 W
50 mt.

Imb.: 1 Pezzo per cartone

COD. 167 11221
BOBINA TAPELIGHT BIANCO
CALDO 3000 LED -192 W
50 mt.

Imb.: 1 Pezzo per cartone

COD. 167 11224
BOBINA TAPELIGHT VERDE
3000 LED - 110 W
50 mt.

Imb.: 1 Pezzo per cartone

Numero di LED:

Lunghezza:

Larghezza:

Lunghezza cavo alimentazione:
Effetto:

Lampade sostituibili:

Cavo sostituibile:

Prolungabile:

Alimentazione:

Grado di protezione:

Per uso:

Am Vv R

ALMENTAZONEA  ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
20-240V CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

.
L
.

COD. 167 11222
BOBINA TAPELIGHT BLU
3000 LED - 192 W
50 mt.

Imb.: 1 Pezzo per cartone

COD 167 11223
BOBINA TAPELIGHT ROSSO
3000 LED -T1O0 W
50 mt.

Imb.: 1 Pezzo per cartone

N° ACCESSORI PER CONFEZIONE

Cavi alimentazione ... 5
Raccordi 5
Tappi 5
Ganci 50
Viti 100
Guaina termorestringente......IMt.
Colla 1

SCHEDA TECNICA

3000
50 m
9 mm
6m
Luce Fissa
No
Si
Si (ogni 1 m, Max 2 Set)
Spina Schuko 230V
P44
Esterno e Interno

COLLEGABILE OGNI METRO
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Neon Flex a luce fissa da esterno 5 metri Neon Flex a luce fissa prolungabile da esterno in bobine da 25 metri

ACCESSORI NEON FLEX - BOBINA 25 M
y y
< == 16812395 3
2 NEON FLEX BIAN 4
) .II\IGE%I.\IFI;ILSEQ( BIANCO " - DIFACCIRLE, IN BOBINA ©)
% BIFACCIALE, MT.5 I I imb.:1 pézzo per cartone &
o imb.: 4 pezzi per cartone - w
L — TH
: :
B 165 12401 &

CAVO ALIMENTAZIONE
PER NEON FLEX

168 13151 BIFACCIALE
NEON FLEX BIANCO 220-240V, 50HZ,

CALDO BIFACCIALE, . 2",AX 1,6A, 384W
MT.5 imb.: 10 pezzi per cartone

168 12396

NEON FLEX BIANCO
CALDO BIFACCIALE,IN
BOBINA DA MT.25
imb.: 1 pezzo per cartone
imb.: 4 pezzi per cartone

168 12397
168 13152 NEON FLEX BLU
NEON FLEX BLU 16512402 IN BOBINA DA MT-25
BIFACCIALE, MT.5 RACCORDO - imb.1 :
imb.: 4 pezzi per cartone CONGIUNZIONE PER Imb.: 1 pezzo per cartone
NEON FLEX BIFACCIALE
imb.: 25 pezzi per cartone

/ 168 12398
168 13153 NEON FLEX ROSSO
NEON FLEX ROSSO mFéAggllﬁkEI'DA MT.25
’?T:Epfélzg'i; Z?JESne imb.: 1 pezzo per cartone

’ 165 12403

TAPPO DI CHIUSURA NEON
FLEX BIFACCIALE
imb.: 50 pezzi per cartone

168 12724
NEON FLEX GIALLO
BIFACCIALE, IN BOBINA

SCHEDA TECNICA

Numero di LED: 460 i DA MT.25

Lunghezza: Sm - imb.: 1 pezzo per cartone
Sezione: 8,5x18 mm

Lunghezza cavo alim.: 1,5m ,

Effetto: Luce Fissa N

Lampade sostituibili: No 165 12404

Alimentazione: Spina Schuko 230V | 48 W CLIP DI FISSAGGIO E 168 12400

Grado di protezione: IP44 2 VITI PER NEON FLEX NEON FLEX ROSA

Per uso: Esterno e Interno BIFACCIALE BIFACCIALE, IN BOBINA

imb.: 50 pezzi per cartone DA MT.25

imb.: 1 pezzo per cartone SCHEDA TECNICA

Numero di LED: 2300
Lunghezza: 25m
Sezione: 8,5x18 mm
]68 12399 Lunghezza cavo alim.: 1,5m
COD. 165 12405 NEON FLEX VERDE Effetto: Luce Fissa
CANALINA PLASTICA PER BIFACCIALE, Lampade sostituibili: No
NEON FLEX BIFACCIALE, !N BOBINA DA MT.25 Cavo sostituibile: Si
1MT. imb.: 1 pezzo per cartone ) . )
Imb: 25 pezzi per cartone Prolungabile: Si (ogni 1 m, Max 40 m)
Alimentazione: Schuko 230V | 240 W
Grado di protezione: IP44
Per uso: Esterno e Interno

L A €L F TV " L A €L F TV "

GRADOPROTEZIONE CONFORMITA'  AUMENTAZIONEA  ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO GRADopmmmNE CONFORMITA'  ALIMENTAZIONEA  ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
ESTERNOIINTERNO EUROPEA 202400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE ESTERNﬂ/INTERNO EUROPEA 20400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI ~ RAEE
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Flex Neon a luce fissa da esterno 10mt. e 50mt.

186

ACCESSORI

16518062
SET CAVO ALIMENTAZIONE +
RACCORDO PER FLEX NEON
16X8 MM BIFACCIALE
imb.: 10 pezzi per cartone

165 18063
BUSTA 25 PZ RACCORDO -
CONGIUNZIONE PER FLEX

NEON 16X8 MM.
imb.: 1 busta per cartone

) -
q =

165 1806
BUSTA 50 TAPPI DI CHIUSURA
PER FLEX NEON
16X8 MM. BIFACCIALE
imb.: 1 busta per cartone

165 18065
BUSTA 50 CLIP DI FISSAGGIO +
VITI PER FLEX NEON
16X8 MM. BIFACCIALE
imb.: 1 busta per cartone

165 18066
CANALINA PLASTICA MT.1
PER FLEX NEON, 16X8 MM.
BIFACCIALE
imb.: 25 pezzi per cartone

Flex Neon a luce fissa da esterno 10mt. e 50mt.

SCHEDA TECNICA

Numero di Led
Lunghezza Cavo Luci
Sezione

Lunghezza Cavo Alimentaz.:
Effetto

Distanza tra LED
Lampade Sostituibili
Cavo Sostituibile
Articolo Prolungabile
Alimentazione

Grado di Protezione
Per Uso

10 METRI

COD. 168 18018
FLEX NEON BIANCO
10M BIFACCIALE
16X8MM, 1200 LED C/
TRASF. IP44

‘ Imb.: 4 pezzo per cartone

COD. 168 18019
FLEX NEON BIANCO
CALDO 10M BIFACCIALE
16X8MM, 1200 LED C/
TRASF. IP44
Imb.: 4 pezzo per cartone

1200
10 Mt
16 mm x 8 mm
3 Mt
Luce Fissa
0,83 Cm
no
no
no
Trasformatore 31V / 8,4 W
IP44
Interno/Esterno

T /A (6

PER U GRADOPROTEZIONE  CONFORMITA'
ESTERNO/INTERNO P44 EUR

0PEA
ATRASFORMATORE @ W E\/

ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABII  RAEE

50 METRI

COD. 168 18020
BOBINA 50M FLEX NEON
BIANCO BIFACCIALE 16X8MM,
6000 LED 220-240V IP44
Imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 168 18021
BOBINA 50M FLEX
NEON BIANCO CALDO
BIFACCIALE 16X8MM,
6000 LED 220-240V IP44
Imb.: 1 pezzo per cartone

6000
50 Mt
16 mm x 8 mm
1,5 Mt
Luce Fissa
0,83 Cm
no
no
Si (ogni 1 m, Max 100 m.)
Spina Schuko 230V /138 W
IP44
Interno/Esterno

1ot A Ce

GRADO PROTEZIONE  CONFORMITA'
P44 EUROPEA

Am| Vv "

AUMENTAZIONEA  ARTICOLODI  ADATIOASUPERFILI  ARTICOLO
20400 CLASSE2  MEDIAMENTEINFIAMMABILI  RAEE

PER USO
ESTERNO/INTERNO
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Sfere e Lampadari a Led

COD. 175 16914
FUOCO ARTIFICIALE
BIANCO CALDO CON
120 LED, DIAM 60 CM
Imb: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

SFERA OPEN @ 480 MM

COD. 175 10942
LAMPADARIO CM. 80
200 LED BIANCHI
imb.: 2 pezzi per cartone

LED BIANCO

SFERA RICHIUDIBILE @ 30 cM.

SFERA @ 50 cMm.

Sfere a Led per esterno luce fissa

LED BIANCO CALDO

SFERA RICHIUDIBILE @ 30 cM.

SFERA @ 50 cMm.

SCHEDA TECNICA

Per uso:

SCHEDA TECNICA

Numero di LED: 120
Numero di LED: 120 Cavo sostituibile: No Diametro: 0,3m
Diametro: 0,6 m Prolungabile: No Lunghezza cavo alim.: 5m
Lunghezza cavo alim.: 5m Alimentazione: Trasformatore 24V COD. 17516915 COD. 17516918 Effetto: Luce Fissa
Effetto: Luce Fissa Grado di protezione: IP44 /36 W SFERA RICHIUDIBILE SFERA RICHIUDIBILE Colore cavo: Bianco
Lampade sostituibili: No Per uso: Esterno e Interno 8%'; ga LED BIANCO g%g 1:2'3 LED BIANCO CALDO Lampade sostituibili: No
CON TRASFORMATORE CON TRASFORMATORE Cavo sostituibile: No
imb.: 1 pezzo per cartone imb.: 1 pezzo per cartone Prolungabile: No
Alimentazione: Trasformatore 30 V /3,6 W
Grado di protezione: IP44

Esterno e Interno

Numero di LED:

200

COD. 07410709 < )
SFERA SNOWFALL g Diametro: 05m
OPEN, @ 480 MM Q Lunghezza cavo alim.: 5m
360 LED BIANCHI S . ;
imb.: 2 pezzi per cartone ; COD. 175 16916 , COD. 17516996 Effetto: Lucle Fissa
S SFERA RICHIUDIBILE . SFERA RICHIUDIBILE Colore cavo: Bianco
- CON 200 LED BIANCO CON 200 LED BIANCO CALDO Lampade sostituibili: No
@50 CM @ 50 CM .
CON TRASFORMATORE CON TRASFORMATORE Cavo sostituibile: No
imb.: 1 pezzo per cartone imb.: 1 pezzo per cartone Prolungabile: No
Alimentazione: Trasformatore 30 V /3,6 W
Grado di protezione: IP44

Per uso: Esterno e Interno
SFERA @ 480mm SFERA @ 80 cM. SFERA @ 80 CM. SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA Numero di LED: 400
Numero di LED: 360 Cavo sostituibile: No Diametro: 0,8 m
Diametro: 0,48 m Prolungabile: No Lunghezza cavo alim.: 5m
Lunghezza cavo alim.: 3Im Alimentazione: Trasformatore 6V SCF?FB& .IRII7C5H.IISI§I.I;7ILE I. SCFOEIB& l?csHlllZg;lglLE Effetto: Luce Fissa
Effetto: Effetto Nevicata  Grado di protezione: IP44 [ 3 W CON 400 LED BIANCO CON 400 LED BIANCO CALDO Colore cavo: Bianco
Lampade sostituibili: No Per uso: Esterno e Interno 280CM 280CM Lampade sostituibili: No
CON TRASFORMATORE CON TRASFORMATORE s
imb.: 1 pezzo per cartone imb.: 1 pezzo per cartone Cavo sostituibile: No
Prolungabile: No
Alimentazione: Trasformatore 30 V /6 W
Grado di protezione: IP44

Per uso:

Esterno e Interno
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PER GRADO PROTEZIONE  CONFORMITA ARTICOLODI  ADATTOASPERFCI  ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO P44 EUROPEA CLASSE3  EDIAMENTEINFAMMABI  RAEE ESTERNO/INTERNO P4 EUROPEA CLASSES  NEDIAVENTE NFAMIABL  RAEE
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Figure Luminose con tubo

COD. 17518002
STELLA CON TUBO LED BIANCO,
48 LED 55 CM 220-240V IP44
Imb. 4 pezzi per cartone

COD. 175 18005
COMETA CON TUBO LED BIANCO,
48 LED 28X65 CM 220-240V I1P44
Imb. 4 pezzi per cartone

COD. 175 18003
STELLA CON TUBO LED BIANCO CALDO,
48 LED 55 CM 220-240V IP44
Imb. 4 pezzi per cartone

COD. 175 18006
COMETA CON TUBO LED BIANC CALDO
48 LED 28X65CM 220-240V IP44
Imb. 4 pezzi per cartone

COD. 175 18004
STELLA CON TUBO LED
MULTICOLOR, 48 LED 55 CM
220-240V IP44
Imb. 4 pezzi per cartone

COD. 17518007
COMETA CON TUBO LED
MULTICOLOR, 48 LED 28X65 CM 220-
240V IP44
Imb. 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led 48

Misure 55Cm
Lungh. Cavo Aliment.: 1,5 Mt
Effetto Luce Fissa
Lampade Sostituibili no

Cavo Sostituibile no
Articolo Prolungabile no
Alimentazione 230V / 2W
Grado di Protezione P44

Per uso: Esterno e Interno

Tk A (€ L)

GHADUPRDTEZIOME CONFORMIT‘
Esrsnuunmsnuo UROPEA

48
H28Cm xL65Cm
1,5 Mt
Luce Fissa
no
no
no
230V /2 W
IP44
Esterno e Interno

AE YV R

ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
2040 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE

Figure Luminose con tubo a Led

COD. 175 18008
FIOCCO DI NEVE CON
TUBO LED BIANCO,
96 LED 46X40CM
220-240V IP44
Imb. 4 pezzi per cartone

COD. 17518009
FIOCCO DI NEVE CON TUBO
LED BIANCO CALDO, 96 LED

46X40CM - 220-240V IP44

Imb. 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led

Diametro

Lunghezza Cavo Alimentazione
Effetto

Lampade Sostituibili

Cavo Sostituibile

Articolo Prolungabile
Alimentazione

Grado di Protezione

Per Uso

96
46 Cm
1,5 Mt
Luce Fissa
no
no
no
230V | 4 W
IP44
Interno/Esterno

COD. 175 18243
FIOCCO DI NEVE CON
TUBO LED BIANCO 73CM
220-240V IP44
Imb. 2 pezzi per cartone

COD. 175 18244
FIOCCO DI NEVE CON
TUBO LED BIANCO CAL-
DO 73CM 220-240V IP44
Imb. 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Led

Diametro

Lunghezza Cavo Alimentazione
Effetto

Lampade Sostituibili

Cavo Sostituibile

Articolo Prolungabile
Alimentazione

Grado di Protezione

Per Uso

196
73Cm
1,5 Mt
Luce Fissa
no
no
no
230V /10,2 W
IP44
Esterno e Interno

COD. 175 18241
FIOCCO DI NEVE CON
TUBO LED BIANCO
80CM - 220-240V IP44
Imb. 2 pezzi per cartone

Numero di Led

Diametro

Lunghezza Cavo Alimentazione
Effetto

Lampade Sostituibili

Cavo Sostituibile

Articolo Prolungabile
Alimentazione

Grado di Protezione

Per Uso

COD. 175 18245
FIOCCO DI NEVE CON TUBO
LED BIANCO 60CM
220-240V P44
Imb. 2 pezzi per cartone

Numero di Led

Diametro

Lunghezza Cavo Alimentazione
Effetto

Lampade Sostituibili

Cavo Sostituibile

Articolo Prolungabile
Alimentazione

Grado di Protezione

Per Uso

L A L@V "

GRADO PRUTEZIDNE CONFORMITA'  ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO

PER US|
ESTERNO/INTEHNO EUROPEA

20-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

COD. 175 18242
FIOCCO DI NEVE
CON TUBO LED
BIANCO CALDO
80CM 220-240V IP44
Imb. 2 pezzi er cartone

SCHEDA TECNICA

216

80Cm

1,5 Mt

Luce Fissa
no
no
no
230V /10,2 W
IP44
Interno/Esterno

COD. 175 18246
FIOCCO DI NEVE CON TUBO
LED BIANCO
CALDO 60CM,, 20-240V IP44
Imb. 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

196

60 Cm

1,5 Mt

Luce Fissa
no
no
no
230V /10,2 W
P44
Esterno e Interno
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Figure Luminose a Led

COD. 175 20432
COMETA DOPPIA STELLA
CON TUBO LED BIANCO

COD. 175 20433
COMETA DOPPIA STELLA
CON TUBO LED BIANCO CALDO
30X80 CM, 220-240V IP44
Imb: 4 pezzi per cartone

COD. 175 20434
COMETA DOPPIA STELLA
CON TUBO LED MULTI
30X80 CM, 220-240V IP44
Imb: 4 pezzi per cartone

e A

PER USO
ESTERNO/INTERNO

194

COD. 175 20438
FIOCCO DI NEVE CON TUBO
LED BIANCO 105 CM,
220-240V IP44
Imb: 2 pezzi per cartone

COD. 175 20441
FIOCCO DI NEVE CON TUBO
LED BIANCO 80 CM,
220-240V P44
Imb: 2 pezzi per cartone

COD. 175 20439
FIOCCO DI NEVE CON TUBO
LED BIANCO CALDO
105 CM, 220-240V P44
Imb: 2 pezzi per cartone

COD. 175 20442
FIOCCO DI NEVE CON
TUBO LED BIANCO CALDO
80 CM,, 220-240V IP44
Imb: 2 pezzi per cartone

ce,@ v

COD. 175 20443

FIOCCO DI NEVE CON TUBO

LED BIANCO 90 CM,
220-240V IP44

Imb: 2 pezzi per cartone

COD. 175 20448
TRIPLA STELLA CON TUBO
LED BIANCO 145 CM,
220-240V I1P44
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 20446
DOPPIA STELLA POLARE
CON TUBO LED BIANCO
135 CM, 220-240V IP44
Imb: 1 pezzo per cartone

Figure Luminose a Led

COD. 175 20444

FIOCCO DI NEVE CON TUBO

LED BIANCO CALDO 90 CM,
220-240V IP44

Imb: 2 pezzi per cartone

COD. 175 20449

TRIPLA STELLA CON TUBO

LED BIANCO CALDO 145 CM
,220-240V |1P44

Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 20447
DOPPIA STELLA POLARE CON
TUBO LED BIANCO CALDO
135 CM ,220-240V P44

Imb: 1 pezzo per cartone

@ACGA@ VA

GRADO PROTEZIUNE
ESTERNU/INTERNO

ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
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PROFESSIONALE

Figure Luminose a Led con telaio

Figure Luminose a Led con telaio

COD. 175 20646 COD. 175 20647
CAMPANA 80 CM CON TUBO LED BIANCO, CAMPANA 80 CM CON TUBO LED
220-240V P44 BIANCO CALDO, 220-240V P44
Imb: 1 pezzo per cartone Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 20650 COD. 175 20651
CAMPANA BIANCA CON FIOCCO ROSSO, 920
CM, CON TUBO LED E LUCCIOLONE, 90 CM, CON TUBO LED E LUCCIOLONE,
220-240V P44 220-240V P44
Imb: 1 pezzo per cartone Imb: 1 pezzo per cartone

Lt A L@ VR

GRADO PROTEZIONE CONFORMlTI\ ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO 20-40 CLASSE2  MEDIAMENTEINFIAMMABILI  RAEE

CAMPANA BIANCO CALDO CON FIOCCO ROSSO,

PROFESSIONALE




Figure Luminose a Led con telaio Figure Luminose a Led con telaio
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COD. 175 20658
FIGURA COMETA BIANCA,
158 X 66 CM, CON TUBO LED
E LUCCIOLONE, 220-240V IP44

Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 20659
FIGURA COMETA BICOLORE
BIANCO-BIANCO CALDO,
170 X 65 CM, CON TUBO LED
E LUCCIOLONE, 220-240V IP44

Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 20654
SFERA BIANCA CON FIOCCO ROSSO, 85
CM, CON TUBO LED E LUCCIOLONE,
220-240V IP44
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 20655
SFERA BIANCO CALDO CON FIOCCO ROSSO,
85 CM, CON TUBO LED E LUCCIOLONE,
220-240V IP44
Imb: 1 pezzo per cartone

' COD. 175 20661
O8RS FIGURA STELLA POLARE E COMETE BIANCHE, 408 X H.92 CM, CON TUBO LED
. - by E LUCCIOLONE, 220-240V IP44
. g'- . Imb: 1 pezzo per cartone
Novita'

COD. 175 20660

FIGURA 3 PACCHI REGALO COLORATI,
H.200 X 73 CM, CON TUBO LED E
LUCCIOLONE, 220-240V P44

Imb: 1 pezzo per cartone

) .’. COD. 175 20662
. B FIGURA STELLE BICOLORE BIANCO-BIANCO CALDO, 400 X H.104 CM
E '." 3 CON TUBO LED E LUCCIOLONE, 220-240V IP44
.“&' ° Imb: 1 pezzo per cartone
N
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PER U GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA'  ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO PER USO GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA'  ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO 1P44 EUROPEA 20-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIl  RAEE ESTERNO/INTERNO P44 EUROPEA 20-40 CLASSE2  MEDIAMENTEINFIAMMABILI  RAEE
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Figure Luminose a Led con telaio Figure Luminose

COD. 175 10506 COD. 175 10510

COMETA LED CON CODA AD EFFETTO NEVICATA FIGURA 5 STELLE BIANCHE A LED
imb.: 1 pezzo per cartone imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA
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COD. 175 16898
COMETA CON TAPE LIGHT
BIANCO CALDO - CM 61 X 35
Imb: 4 pezzi per cartone

COD. 175 16897
COMETA CON TAPE LIGHT
BIANCO CALDO - CM 64 X 24
Imb: 4 pezzi per cartone
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Cod. 175 09350
FIOCCO NEVE BIANCO
Imb.: 2 pezzi per cartone

Numero di LED: 188 Lampade sostituib.: No Numero di LED: 396 Lampade sostituib.: No
Misure: 54 x137 cm Cavo sostituibile: No Misure: 150 x 87 cm  Cavo sostituibile: No
Lungh. cavo alim.: 1,5m Prolungabile: No Lungh. cavo.: 1,5m Prolungabile: No Numero di LED: 144 Misure: 64 X 24 cm 61 x 35 cm
Effetto: Nevicata (coda) Alimentaz.e: Trasf. 24V Effetto: con 24 Flash  Alimentazione: Schuko 230V /36,3 W Misure: 46 X 49 cm Lungh. cavo alimentaz.: 1,5m 1,5m
Colore LED: Bianco Grado di protez.: IP44 /10 W  Colore LED: Bianco Grado di protez.: IP44 Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Effetto: Luce Fissa Luce Fissa
Metri di tubo: Per uso: Est/Int Metri di tubo Mm Per uso: Est/Int Effetto: Luce Fissa Colore LED: Bianco Bianco
Colore LED: Bianco Lampade sostituibili: No No
@ A C E ATRASFORMATORE @ W E Lampade sostituibili: No Cavo sostituibile: No No
eomitono 0T e TR et " Cavo sostituibile: No Prolungabile: No No
Prolungabile: No Alimentazione: Trasformatore 25V /7,2 W Trasformatore 25V /7,2 W
Alimentazione: Schuko 230 V /12,7 W Grado di protezione: IP44 IP44
Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno
Per uso: Esterno e Interno
Numero di LED: 324 684
Misure: 150 x 52 cm 300 x 100 cm
Lunghezza cavo 1,5m 1,5m
alim.:
Effetto: Luce Fissa Luce Fissa
Colore LED: Bianco Bianco
Metri di tubo 9m 19 m
Lampade sostituibili: No No
Cavo sostituibile: No No
Prolungabile: No No
Alimentazione: Schuko 230 V/30W  Schuko 230V / 54W
Grado di protezione: IP44 IP44
Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno COD. 175 10511 COD. 175 10512
FIGURA COMETA FIGURA COMETA F,OECOODE,,IIZE\,Q%",Z% IN COD. 175 16901 COD. 175 16899
MEDIA A LED GRANDE A LED PELLICCIA FIOCCO DI NEVE BIANCO CON FIOCCO DI NEVE BIANCO

CON TAPE LIGHT CM 53 X 48
Imb: 2 pezzi per cartone

TAPE LIGHT CM 47 X 40
Imb: 2 pezzi per cartone

imb.: 1 pezzo per cartone imb.: 1 pezzo per cartone

imb.: 4 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA

Numero di LED: 828 Numero di LED: 48 Misure: 47 x 40 cm 53 x 48 cm
Misure: 300x90cm Misure: 51x 41cm Lungh. cavo alimentaz.: 1,5m 1,5m
Lungh. cavo.: 1,5 m Lunghezza cavo alim.: 1,5 m Effetto: Luce Fissa Luce Fissa
Effetto: con 207 Flash Effetto: Luce Fissa Colore LED: Bianco Bianco
Colore LED: Bianco Colore LED: Bianco Lampade sostituibili: No No
Composizione: 2 pz 150 x 90 cm Lampade sostituibili: No Cavo sostituibile: No No
Lampade: Non sostituibili Cavo sostituibile: No Prolungabile: No No
Cavo sostituibile: No Prolungabile: Si (Max 25 Set) Alimentazione: Trasformatore 25V /7,2 W Trasformatore 25V /7,2 W
Prolungabile: No Alimentazione: Schuko 230V / 4,8 W Grado di protezione: IP44 IP44
Alimentaz.: Spina Schuko 230V /65 W Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno Esterno e Interno
Grado di protezione: IP44 Per uso: Esterno e Interno
COD. 17510660 Per uso: Esterno e Interno
COMETA A LED CON FLASH
imb.: 1 pezzo per cartone
o A € L@ VR A @Y R CE o > T T
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Figure Luminose con Neon Flex Figure Luminose con Neon Flex
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g COD. 17518022 COD. 175 18023 COD. 17518024 COD. 17518025 g
a STELLA CON FLEX NEON STELLA CON FLEX NEON COMETA CON FLEX NEON COMETA CON FLEX NEON COD.17518028  COD. 17518029 COD. 17518030 COD. 17518031 o
BIANCO BIFACCIALE, BIANCO CALDO BIFACCIALE, BIANCO BIFACCIALE, BIANCO CALDO BIFACCIALE, FIOCCO DI FIOCCO DI NEVE SCRITTA “AUGURI" CON FLEX SCRITTA “AUGURI” CON
120 LED 28CM 120 LED 28CM 240 LED 27X67CM 240 LED 27X67CM NEVE CON FLEX CON FLEX NEON NEON BIANCO, 840 LED FLEX NEON BIANCO
C/TRASF. IP44 C/TRASF. IP44 C/TRASF. IP44 C/TRASF. IP44 NEON BIANCO BIANCO CALDO 55X125CM C/TRASF. IP44 CALDO, 840 LED
Imb: 4 pezzi per cartone Imb: 4 pezzi per cartone Imb: 4 pezzi per cartone Imb: 4 pezzi per cartone BIFACCIALE, 480 BIFACCIALE, Imb: 1 pezzi per cartone 55X125CM C/TRASF. IP44
LED 53CM C/TRASF. 480 LED 53CM Imb: 1 pezzi per cartone
IP44 C/TRASF. IP44

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA Imb: 2 pezzi per cartone Imb: 2 pezzi per cartone
Numero di Led 120 Numero di Led 240
Diametro 28 Cm Misure H27Cm x L 67 Cm SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA

Lunghezza Cavo Alimentazione 5 Mt Lunghezza Cavo Alimentazione 5 Mt Numero di Led 480 Numero di Led 840
Effetto Luce Fissa Effetto Luce Fissa Diametro 53Cm Diametro H55Cm x L125Cm
Lampade Sostituibili no Lampade Sostituibili no Lungh. Cavo Alimentaz. 5 Mt Lunghezza Cavo Alimentazione 5 Mt
Cavo Sostituibile no Cavo Sostituibile no Effetto Luce Fissa Effetto Luce Fissa
Articolo Prolungabile no Articolo Prolungabile no Lampade Sostituibili no Lampade Sostituibili no
Alimentazione Traformatore 31 Vdc /3,6 W Alimentazione TRASFORMATORE 31Vdc /3,6 W Cavo Sostituibile no Cavo Sostituibile no
Grado di protezione: IP44 Grado di protezione: IP44 Articolo Prolungabile no Articolo Prolungabile no
Per uso: Esterno e Interno Per uso: Esterno e Interno Alimentazione Traf. 31Vdc /6 W Alimentazione TRASFORMATORE 31Vdc/ 8,4 W
Grado di protezione: IP44 Grado di protezione: IP44
Per uso: Esterno e Interno Per uso: Esterno e Interno

COD. 175 18032
ALBERO DI NATALE CON
FLEX NEON BIANCO
BIFACCIALE, 360 LED
89 X 60 CM.
C/TRASF. IP44
COD. 175 18026 COD. 175 18027 3IVDC/6W
COMETA CON FLEX NEON BIANCO BIFACCIALE, COMETA CON FLEX NEON BIANCO CALDO BIFACCIALE, Imb: 2 pezzi per cartone
360 LED 40X98CM., C/TRASF. IP44 360 LED 40X98CM C/TRASF. IP44
Imb: 2 pezzi per cartone Imb: 2 pezzi per cartone
SCHEDA TECNICA
) COD. 175 18033
Numero di Led 360 ALBERO DI NATALE CON
Misure H40CmxL98 Cm FLEX NEON BIANCO
Lunghezza Cavo Alimentazione 5 Mt gg‘OLEI?DBBI;A)‘(CGC(;A(‘:LhE'
Effetto Luce Fissa C/TRASF. P44 :
Lampade Sostituibili no 31VDC/6W
Cavo Sostituibile no Imb: 2 pezzi per cartone
Articolo Prolungabile no
Alimentazione TRASFORMATORE 31Vdc /6 W
Grado di protezione: IP44
Per uso: Esterno e Interno

@ C 6 ATRASFORMATORE @ W E\/ @1—6 C 6 ATRASFORMATORE @ W E

ER USO GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO ESTEEﬁ%ﬁNTERNO GRADO IP;!&TEZIUNE CONFORMITA’ ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO

P
ESTERNO/INTERNO P44 EUROPEA CLASSE3  WEDIAMENTEINFIAMMABII  RAEE EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI ~ RAEE
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Figure Luminose con Neon Flex Figure Luminose con Neon Flex
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o) COD. 17512278 COD. 17518270 o
o TRIPLA STELLA CON NEON TRIPLA STELLA CON NEON FLEX BIFACCIALE &
a FLEX BIANCO CALDO, BIANCO, 61 CM o

CM. 82, CON GIOCHI LUCE Imb: 2 pezzi per cartone COD. 175 12298 COD. 175 12299

CON TRASFORMATORE SCRITTA AUGURI BIANCA CON NEON FLEX CM148X61 SCRITTA AUGURI BIANCO CALDO CON NEON FLEX CM148X61
imb.: 1 pezzo per cartone imb.: 1 pezzo per cartone imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure: 148 x 61 cm Prolungabile: No

Lunghezza cavo alimentazione: 1,5m Alimentazione: Spina Schuko 230 V / 66,85 W
Effetto: Luce Fissa Grado di protezione: IP44

Lampade sostituibili: No Per uso: Esterno e Interno

COD. 175 12279 COD. 17518271
TRIPLA STELLA CON NEON FLEX BLU, CM.82, TRIPLA STELLA CON NEON FLEX BIFACCIALE
CON GIOCHI LUCE, A TRASFORMATORE BIANCO CALDO, 61 CM

imb.: 1 pezzo per cartone Imb: 2 pezzi per cartone
SCHEDA TECNICA
Diametro 82Cm 61Cm
Lungh. Cavo Aliment.: 1,5 Mt 1,5 Mt
Effetto Giochi luce automatici Luce Fissa
Lampade Sostituibili no no
Cavo Sostituibile no no COD' 175 12300

SCRITTA BUONE FESTE BIANCO CON NEON FLEX

Articolo Prolungabile no no imb.: 1 pezzo per cartone
Alimentazione Trasformatore 12 V / 25W Traformatore 24Vdc / 7,2 W
Grado di Protezione IP44 IP44
Per Uso Interno/Esterno Interno/Esterno

C E ATRASFORMATORE @ W E\/

GRADO PROTEZIONE  CONFORMITA ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO 1P44 EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

SCHEDA TECNICA COD. 175 12301
SCRITTA BUONE FESTE BIANCO CALDO CON NEON FLEX

Numero di Led 360 imb.: 1 pezzo per cartone
Misure : H.58 X L. 114 CM
Lunghezza Cavo Alimentazione 1,5 m SCHEDA TECNICA
Effetto Luce Fissa
Lampade Sostituibili no Misure: “Buone”: 135 x 41 cm , “Feste”: 105 x 41 cm
Cavo Sostituibile no Lunghezza cavo alim.: 1,5m
COD. 175 19066 COD. 17519067 Articolo Prolungabile no Effetto: Luce Fissa
FIGURA MEZZA STELLA FIGURA MEZZA STELLA Alimentazione 230V 12W Lampade sostituibili: No
BIANCA H. 58 X L. 114 CM, BIANCO CALDO Grado di Protezione IP44 Cavo sostituibile: No
CON FLEX NEON, H.58 X L. 114 CM, ;
LUCE FISSA, CON FLEX NEON Per Uso Interno/Esterno Prolungabile: No
220-240 VAC, LUCE FISSA, Alimentazione: Spina Schuko 230 V /115 W
) USO EST/INT 229-240 VAC, USO EST/INT Grado di protezione: IP44
imb.: 1 pezzo per cartone imb.: 1 pezzo per cartone
Per uso: Esterno e Interno

@AceA@Wﬁ o A 6 A DO V F

GRADO PROTEZIONE CONFORMITA Aumsumnom ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO RAD0 PROTEZONE CONRORMITH  ANEMAZOIEA  ARTCOLODI MDATONSIPERI pacolo
EU

PER USO
E,STERN[]/IMTERMD ROP CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE ESTERNO/INTERNO EUROPEA 220-240V CLASSE MEDIAMENTE INFIAMMABILI RAEE
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Figure Luminose con Neon Flex

COD. 175 12287
COMETA CON NEON FLEX BIANCO CM. 57 X 23
imb.: 2 pezzi per cartone

COD. 175 12288
COMETA CON NEON FLEX BIANCO CALDO, CM. 57 X 23
imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Misure: 57 x23cm
Lunghezza cavo alim.: 1,5m

Effetto: Luce Fissa
Lampade sostituibili: No

Cavo sostituibile: No
Prolungabile: No
Alimentazione: Spina Schuko 230 V /12 W
Grado di protezione: IP44

Per uso: Esterno e Interno

ot A Ce @V X

PERUSO GRADOPROTEZIONE  CONFORMITA'  ALIMENTAZIONEA  ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO 1P44 EUROPEA 20-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABII  RAEE

Fiocchi Luminosi con Neon Flex

SCHEDA TECNICA

Diametro: 73 cm
COD. 175 12293 COD. 175 12294 -
Lungh. cavo alim.: 1,5m
FIOCCO FIOCCO BLU ) .
BIANCO CALDO CONNEON FLEX Effetto: Luce bissa
CON NEON FLEX CM. 73 Lampade sostituib.: No
CM.73 imb.: 2 pezzi Cavo sostituibile: No
imb.: 2 pezzi per cartone -
per cartone Prolungabile: No
Alimentazione: Schuko 230 V /35 W
Grado di protez.: IP44
Per uso: Esterno e Interno
SCHEDA TECNICA
Diametro: 76 cm
Lunghezza cavo alim.: 1,5m
Effetto: Luce Fissa COD' 175 12297
’ FIOCCO BLU CON
Lampade sostituibili: No NEON FLEX CM. 76
Cavo sostituibile: No imb.: 2 pezzi per cartone
Prolungabile: No

Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

Spina Schuko 230 V /30 W

IP44
Esterno e Interno

COD. 17512290
FIOCCO BIANCO
CALDO CON NEON
FLEX CM. 80
imb.: 2 pezzi per cartone

COD. 175 12291
FIOCCO BLU CON
NEON FLEX CM. 80
imb.: 2 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Diametro:

Lungh. cavo alim.:
Effetto:

Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

80 cm
1,5m
Luce Fissa
No
No
No
Spina Schuko 230 V / 42 W
IP44
Esterno e Interno

SCHEDA TECNICA

COD. 17518272
FIOCCO

CON NEON FLEX
BIFACCIALE BIANCO
Imb. 2 per cartone

Diametro 59Cm
Lunghezza Cavo Alimentazione 1,5 Mt
Effetto Luce Fissa
Lampade Sostituibili no

Cavo Sostituibile no
Articolo Prolungabile no
Alimentazione 230V /53 W
Grado di Protezione IP44

Per Uso Interno/Esterno

COD. 17518273
FIOCCO

CON NEON FLEX
BIFACCIALE BIANCO
Imb. 2 per cartone

SCHEDA TECNICA

Diametro 57Cm
Lungh. Cavo Alimentazione 1,5 Mt
Effetto Luce Fissa
Lampade Sostituibili no

Cavo Sostituibile no
Articolo Prolungabile no
Alimentazione 230V / 45,8 W
Grado di Protezione IP44

Per Uso Interno/Esterno

W A € Ah@ T "

PER
ESTERNO/INTERNO

GRADOPROTEZIONE  CONFORMITA'  AUMENTAZONEA  ARTICOLODI  ADATTOASUPERFIEl  ARTICOLO
P44

EUROPEA 202000 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE
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Figure Luminose da giardino con Neon Flex

SCHEDA TECNICA

Figure Luminose da giardino con Neon Flex

B pgyivd

Misure: 86 x 61 x 56 cm
Lunghezza cavo alim.: 1,5m
COD. 175 17015 COD. 175 17014 Effettr _LuceFissa
ALBERO 3D CON ALBERO 3D CON NEON Lampade sostituibili: No
NEON FLEX FLEX BIANCO Cavo sostituibile: No
BIANCO CALDO CM. 86 X 61 X 56 o
CM. 86 X 61 X 56 Imb: 1 pezzi per cartone Prlolungab.lle. -
Imb: 1 pezzi per cartone Alimentazione: Schuko 230 V /22 w
Grado di protezione: IP44

Per uso: Esterno e Interno

COD. 17517017 COD. 17517016 COD.17516894 |rkamathacies
ALBERO 3D CON ALBERO 3D CON NEON ALBERO 3D CON Mi . 190 x 86 X6
NEON FLEX FLEX BIANCO NEON FLEX VERDE Isure: . LR YA
BIANCO CALDO CM.120 X 86 X 76 CM.120 X 86 X 76 Lunghezza cavo alim.: 1.5m
CM.120 X 86 X 76 Imb: 1 pezzi per cartone Imb: 1 pezzi per cartone Effetto: Luce Fissa
Imb: 1 pezzi per cartone Lampade sostituibili: No
Cavo sostituibile: No
Prolungabile: No

cod. 175 12282

2 RENNE CON SLITTA,
CON NEON FLEX
BIANCO

imb.: 1 pezzo per cartone

Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

W A L@ VR

R0 PROTEZONE CONFORMITA'  ALMENTAZONEA  ARTICOLODI  ADATIOASUPERFICI  ARTICOLO
ESTERNOINTERNO EUROPEA 20400 CLASSE2  MEDIAMENTEINFIAMMABILI  RAEE

Schuko 230 V / 31,5 W

IP44
Esterno e Interno

Misure:

Effetto:

Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

SCHEDA TECNICA

Lunghezza cavo alim.:

Lampade sostituibili:

122 x 72 x 53 cm
1,5m
Luce Fissa
No
No
No
Trasf. 12 Vdc / 30 W
IP44
Esterno e Interno

COD. 175 12280
RENNA CM. 94 CON NEON FLEX BIANCO
imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

COD. 175 12283

2 RENNE CON SLITTA,
CON NEON FLEX
BIANCO CALDO

imb.: 1 pezzo per cartone

SCHEDA TECNICA

COD. 17517018
ALBERO NEON FLEX 3D
BIANCO STRUTTURA
PIEGHEVOLE
CM 122 X 72 X 53
Imb: 1 pezzi per cartone

208

COD. 17517019
ALBERO NEON FLEX
3D BIANCO CALDO
STRUTTURA PIEGHEVOLE
CM 122 X 72 X 53
Imb: 1 pezzi per cartone

COD. 175 16896
ALBERO NEON FLEX
3D VERDE STRUTTURA
PIEGHEVOLE
CM 122 X 72 X 53
Imb: 1 pezzi per cartone

@ A C E ATRASFORMATORE @ W E

GRADO PRUTEZIONE CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO

ESTERNO/INTERNU

EUROPEA

CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

Misure: 94 cm Misure renne: 46 x 20 x 35 cm
Lungh. cavo alim.: 1,5m Misure slitta: 30 x 54 x27cm
Effetto: Luce Fissa Lungh. cavo alim.: 1,5m
Lampade sostituib.: No Effetto: Luce Fissa
Cavo sostituibile: No Lampade sostituibili: No
Prolungabile: No Cavo sostituibile: No
Alimentazione: Schuko 230 V/ 363w Prolungabile: No
Grado di protez.: IP44 Alimentazione: Spina Schuko 230 V/106w
Per uso: Esterno e Interno Grado protez.: 1P44

Per uso: Esterno e Interno

@ A C E ATRASFORMATORE @ W ﬁ

GRADDPROTEZIONE CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
ESTERNOIINTEHNO EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILl  RAEE
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PROFESSIONALE

Figure Luminose da giardino per esterno

Figure Luminose da giardino per esterno

CON TUBO LED

COD. 175 18248
RENNA CON SLITTA
CON TUBO LED BIANCO,
220-240V P44,

RENNA: 60X50X30 CM
SLITTA: 30X60X30 CM

COD. 175 18249
RENNA CON

SLITTA CON TUBO
LED BIANCO CALDO,
220-240V P44,
RENNA: 60X50X30 CM.
SLITTA: 30X60X30 CM.

312 LED Ly
, - 312 LED,
ASSORBIMENTO 13,6W . ASSORBIMENTO

Imb: 1 pezzi per cartone 13.6W
1
Imb: 1 pezzi per cartone

IN TAPELIGHT

COD. 175 18266 ' COD. 175 18267

RENNA 3D CON RENNA 3D

TAPELIGHT BIANCO ) CON TAPELIGHT

CALDO 91X57X33 CM. Vst BIANCO CALDO

ASSORBIMENTO 14,5W )

Imb: 1 pezzi per cartone ASS.ORBWENTO 14,5W
Imb: 1 pezzi per cartone

COD. 175 18268

RENNA 3D CON TAPELIGHT
BIANCO CALDO

92X99X28 CM.

200 LED,

ASSORBIMENTO 14,5W

Imb: 1 pezzi per cartone

(N NN - A ¢

PER U GRADOPROTEZIONE ~ CONFORMITA'  ALIMENTAZIONEA  ARTICOLODI  ADATTOA SUPERFICI ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO 1P44 EUROPEA 20-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIl  RAEE

IN NEON FLEX

COD. 175 18274 COD. 175 18269
FIGURA RENNA 2D CON NEON FLEX BIFACCIALE FIGURA RENNA 2D CON NEON FLEX BIFACCIALE
BIANCO CALDO SU PIEDISTALLO, 70X57CM BIANCO CALDO, 64X55CM
CON TRASF. 24V [ 7,2W CON TRASF. 24V [ 72W
Imb: 2 pezzi per cartone Imb: 2 pezzi per cartone

% C E ATRASFORMATORE @ W Ef

GRADO Tg&TEZIONE CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO

ESTERNO/INTERNO EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

PROFESSIONALE




Figure Luminose da giardino per esterno Figure Luminose da giardino per esterno

COD. 17518010

RENNA CON SLITTA CON TUBO
LED BIANCO, 264 LED
220-240V P44,

RENNA: 52X50X23 CM

SLITTA: 24X48X23 CM
ASSORBIMENTO 10,5 W

Imb: 1 pezzi per cartone
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COD. 175 18011
RENNA CON SLITTA CON TUBO LED
BIANCO CALDO, 264 LED 220-240V IP44,
RENNA: 52X50X23 CM SLITTA: 24X48X23 CM.
ASSORBIMENTO 10,5 W
Imb: 1 pezzi per cartone

COD. 175 18012

RENNA SEDUTA CON TUBO
LED BIANCO, 120 LED
46X50X23 CM

220-240V IP44
ASSORBIMENTO 4,8 W

Imb: 2 pezzi per cartone

COD. 17518014 COD. 175 18013

SEANNN&CSB' II‘EJSO LED RENNA SEDUTA CON TUBO LED

e 120 | BIANCO CALDO 120 LED 46X50X23 CM
220-240V IP44 ASSORBIMENTO 4,8 W

220-240V IP44
ASSORBIMENTO 4,8 W
Imb: 2 pezzi per cartone

Imb: 2 pezzi per cartone

COD. 17518016
RENNA CON TUBO LED
BIANCO, 288 LED
97X60X15,5 CM
220-240V IP44
ASSORBIMENTO 13,5 W
Imb: 1 pezzi per cartone

, COD. 175 18015
= -' RENNA CON TUBO LED BIANCO CALDO,
COD. 175 20436 COD. 175 20437 | O ASSORBIMENTO 4B W
RENNA CON TUBO LED BIANCO RENNA CON TUBO LED BIANCO CALDO Imb: 2 pezzi per cartone
83 CM, 220-240V 1P44 83 CM ,220-240V IP44 '
Imb: 2 pz per cartone Imb: 2 pz per cartone

Wk A €@ T H

PER U GRADOPROTEZIONE  CONFORMITA'  ALMENTAZIONEA  ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO 1P44 EUR( 220-2400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE
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Figure Luminose per interno

COD. 175 19227 COD. 175 19228
RENNA 32 CM CON 103 GOCCE DI LED BIANCO CALDO, USO RENNA 62 CM CON 150 GOCCE DI LED BIANCO CALDO,
INT., CAVO ALIM. 3 M CON TRASF. - 4,5V / 36W USO INT,, CAVO ALIM. 5 M CON TRASF.- 4,5V / 3,6W

Imb: 2 pz per cartone Imb: 1 pz per cartone

COD. 17519229
RENNA 105 CM CON 500 GOCCE DI LED
BIANCO CALDO, USO INT., CAVO ALIM. 5 M.
CON TRASF. - 24V / 6W
Imb: 1 pz per cartone

@ C E ATRASFORMATORE @ W ﬁ

PERUSOINTERNO  GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
0 EUROPEA CLASSE3  WEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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PROFESSIONALE

Figure Luminose per interno

COD. 175 20287

BIANCO CALDO CON TRASF.
Imb: 4 pezzi per cartone

CON TRASF. IP20, DA15 A 40 CM
Imb: 1 pezzo per cartone

[} e

CUBO CON GOCCE DI LED BIANCO CALDO,
CON TRASF. IP20.- 4,5V / 3,6W

COD. 175 20278

ALBERO H.50CM RICHIUDIBILE CON

GOCCE DI LED BIANCO CALDO, CON TRASF.
Imb-4pz per cartone COD. 175 19156 COD- 175 19157
CUBO 40CM CUBO 50CM
COD 175 20279 Imb: 1 pezzo per cartone Imb: 1 pezzo per cartone
ALBERO H.100CM RICHIUDIBILE CON
GOCCE DI LED BIANCO CALDO, CON TRASF. COCB.B.IC?GSOIC?\}SB

Imb: 2 pz per cartone

Imb: 1 pezzo per cartone

ToL P20 CE  mgme O 7 K
ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO

PERUSO INTERNO ~ GRADO PROTEZIONE CONFORMITA
EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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Figure Luminose per interno

COD. 175 19283
STELLA DORATA 100X115X25CM.,
CON LED BIANCO CALDO,
USO INTERNO CON TRASF. - 29V / 8,4W
Imb: 1 pezzo per cartone

MAXI STELLA 3D CON GOCCE DI LED BIANCO CALDO,
CON TRASF. IP20

COD. 175 20146
90CM, CON 6240 GOCCE DI LED
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 20147
T0CM, CON 7200 GOCCE DI LED
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 20148
130CM, CON 12000 GOCCE DI LED
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 175 19284
SET TRE PACCHI 69X52X52 CM., 61X41X41 CM.,
47X32X32 CM,, CON LED BIANCHI, USO INTERNO,
CON TRASF. - 29V / 8,4W
Imb: 1 pz per cartone

COD. 175 19159
MAXI ANELLO 3D DIAMETRO 90 CM. CON 12480 GOCCE DI
LED BIANCO CALDO, CON TRASF. IP20 - 12V / 60W
Imb: 1 pezzo per cartone

@ C E ATRASFORMATORE @ ;; E
ARTICOLODI  ADATTOASUPERFIl  ARTICOLO

PER USO INTERNO GHADOPRUTEZIONE CONFORMITA'
EUROPEA CLASSE3  WEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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Alberi luminosi a Led per interno Alberi luminosi a Led per interno

ALBERO STILIZZATO INNEVATO
CON LED BIANCO CALDO

E TRASF. IP44 CAVO 3 MT.
31VDC /3,6 W

COD. 318 18036
H.90CM CON 80 LED
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 18037
120 CM CON 112 LED
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 18038
H.150 CM CON 144 LED
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 18039
H.180 CM CON 192 LED
Imb: 1 pezzo per cartone

PROFESSIONALE
PROFESSIONALE

ALBERO STILIZZATO CON
LED BIANCO CALDO
24VDC /36 W

COD. 318 16919
H.120CM - @ 80/ 60
Imb: 1 pezzo per cartone

ALBERO TWIG
CON TRASFORMATORE 3VDC /3 W
CON LED E TRASFORMATORE

COD. 318 18181
H.150 CM J 40 CM.
Imb: 1 pezzi per cartone

COD. 318 18182
H.180 CM @ 60 CM.
Imb: 1 pezzi per cartone

@ C E ATRASFORMATORE @ W E

PERUSOINTERNO ~ GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
1P20 EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE




Alberi luminosi a Led per esterno Alberi luminosi a Led per esterno
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COD. 318 18041
ALBERO SALICE CON
240 LED BIANCHI
C/TRASF. IP44,
APERTURA @ 30 CM
AVO ALIMENTAZIONE
5MT.-31VDC/6 W

120 CM

COD. 318 18040 ALBERO STILIZZATO CON

Imb: 1 t
s pezzo per cartone ALBERO ACERO H. 180 CM CON 400 LED LED BIANCO CALDO - CAVO ALIMENTAZ. 3 MT.
BIANCO CALDO, TRASF. IP44, APERTURA @ 80 CM. CON TRASF IP44 - 31V / 3,6W
CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT.-31VDC/6 W
Imb: 1 pezzo per cartone COD. 318 19165
H.150 CM CON 72 LED
@ 70 CM.
TRASF. 31VDC /63,6 W.
COD 3-| 8 180 42 Imb: 1 pezzo per cartone
ALBERO SALICE CON
240 LED BIANCO CALDO COD. 318 19166
C/TRASF. IP44, H.180 CM CON 96 LED
APERTURA @ 30 CM @ 75 CM.
CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT. TRASF. 31VDC /3,6 W.
31VDC/6 W Imb: 1 pezzo per cartone
120 CM
Imb: 1 pezzo per cartone CO D. 3] 8 ]9]67
H. 210 CM CON 120 LED
@80 CM.
TRASF. 31VDC/3,6 W.
Imb: 1 pezzo per cartone
COD. 318 18043 COD. 318 18044
ALBERO SALICE CON 360 LED BIANCHI ALBERO SALICE CON 360 LED BIANCO CALDO
C/TRASF. IP44, APERTURA @ 30 CM C/TRASF. IP44, APERTURA @ 40 CM
CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT.-31VDC/6 W CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT.-31VDC/6 W
150 CM 150 CM
Imb: 1 pezzo per cartone Imb: 1 pezzo per cartone
COD. 31810727 COD. 318 10726
COD. 318 18045 COD. 318 18046 ALB. METALLO H. CM.90, 210 LED ALB. METALLO H. CM.90, 210 LED BIANCHI
ALBERO SALICE CON 480 LED BIANCHI ALBERO SALICE CON 480 LED BIANCO CALDO BIANCO CALDO FLASH BIANCO FREDDO, E FLASH BIANCO FREDDO,
C/TRASF. IP44, APERTURA @ 30 CM C/TRASF. IP44, APERTURA @ 60 CM TRASF.24V /22 W TRASF.24V /22 W
CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT.-31VDC/6 W CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT.-31VDC/6 W Imb: 1 pezzo per cartone Imb: 1 pezzo per cartone
180 CM 180 CM
Imb: 1 pezzo per cartone Imb: 1 pezzo per cartone

@ C E ATRASFORMATORE @ W E @ C E ATRASFORMATORE @ W E

PER USO GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA' ARTICOLODI  ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO PER USO GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA' ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO IP44 EUROPEA CLASSE3  EDIAVENTE INFIAMMABILI  RAEE ESTERNO/INTERNO P44 EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTEINFAMMABILI  RAEE
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Alberi Luminosi a Led per esterno Alberi Luminosi a Led per esterno
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ALBERO CILIEGIO CON LED BIANCHI ALBERO DI CILIEGIO CON LED BIANCO CALDO
COD. 318 18034 COD. 318 18035
. H.180 CM. CON 600 LED . H.180 CM. CON 600 LED
@140 CM. - CAVO ALIMENT. 3 MT. @ 140 CM. - CAVO ALIMENT. 3 MT.
CON TRASF. 24V / 36W CON TRASF. 24V / 36W
Imb: 1 pezzo per cartone Imb: 1 pezzo per cartone
COD. 318 19128 COD. 318 19129
_ H.300 CM.CON 1592 LED _ H.300 CM.CON 1592 LED COD. 318 20056
@150 CM. - CAVO ALIMENT. 5 MT. @150 CM. - CAVO ALIMENT. 5 MT. ALBERO SAKURA
CON TRASF. 24V / 120W CON TRASF. 24V / 120W H. 280 CM.
Imb: 1 pezzo per cartone Imb: 1 pezzo per cartone CON 1680 LED BIANCO CALDO

CON TRASF. IP44
Imb: 1 pezzo per cartone

COD. 318 20055
ALBERO SAKURA
S H.150 CM.
! CON 336 LED BIANCO CALDO
CON TRASF. IP44
Imb: 1 pezzo per cartone

% CE€  msrommmone @ W E\/ @ CE€  nmsrommone @ V X

GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI PER USO GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO IP44 EUROPEA CLASSES  WEDMETE NP ACOL0 ESTERNOINTERNO i EUROPEA CLASSES  NEDUNENTENFAMBL!  RAEE
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Alberi Luminosi a Led per esterno Alberi Luminosi a Led per esterno
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COD. 318 20057 COD. 318 20058 COD. 318 19126 COD. 318 19127
ABETE LED BIANCO ABETE LED BIANCO CALDO ALBERO “DIAMOND” H. 250 CM ALBERO “DIAMOND” H. 250 CM CON 72
H. 460 CM. H. 460 CM. 3 CON 720 LED BIANCHI 3 LED BIANCO CALDO
CON 2864 LED CON TRASF. IP44 CON 2864 LED CON TRASF. IP44 @ 80 CM. - CAVO ALIMENT. 5 MT. @ 80 CM. - CAVO ALIMENT. 5 MT.
Imb: 1 pezzo per cartone Imb: 1 pezzo per cartone CON TRASF. IP44 - 24V [ 36W CON TRASF. IP44 - 24V [ 36W
Imb: 1 pezzo per cartone Imb: 1 pezzo per cartone

@ A C E ATRASFORMATORE @ W E @ A C E ATRASFORMATORE @ W E

GRADO PROTEZIONE CONFORMITA' ARTICOLODI  ADATTOA SUPERFIC GRADOPROTEZIONE CONFORMITA' ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICI  ARTICOLO
ESTEMOTERO EUROPEA CLASSES NEDAIENENFAUBL  TAGE ESTER"M"TERNO EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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Alberi a spirale Alberi a spirale con giochi luce

Gugrdcl il

e ——— y

————

PROFESSIONALE

PROFESSIONALE

ALBERO VIDEO TAPE LIGHT
RGB CON TELECOMANDO

COD. 318 19263 COD. 318 19264

H.180 CM. H. 240 CM.
Imb. 1 pezzo per cartone Imb. 1 pezzo per cartone

N

SCHEDA TECNICA

Altezza 180 Cm 240 Cm

80 Cm 100 Cm

RGB con telecomando RGB con telecomando
NO NO

NO NO
NO NO
Trasformatore 24V Trasformatore 24V
IP44 IP44
Interno/Esterno Interno/Esterno

Lungh. Cavo Alim.:
Effetto

Lampade Sostitui.:
Cavo Sostituibile
Articolo Prolungab.:
Alimentazione
Grado di Protez.:
Per Uso

"|j A CE  rmsronmone |> W ﬁ:

CROPIOTEZO-  CONTRATY
e G s MTGODI  IONTOASFSEL TGO

CLASSES " MEDIAMENTE INFUAMMABLLI

Alberi a spirale in Neon Flex a luce fissa

SCHEDA TECNICA

Numero di LED:

Altezza: 180 cm
Diametro: 60 cm
Lunghezza cavo alimentaz.: 1,5m
Effetto: Luce Fissa
Lampade sostituibili: No
Cavo sostituibile: No
Prolungabile: No

Alimentazione: Schuko 230 V /55,8 W
Grado di protezione: P44

Per uso: Esterno e Interno

o A e AB VY X

GRADI]PROTEZIONE CONFORMITA'  ALMENTAZONEA  ARTICOLODI  ADATTOASUPERFICl  ARTICOLO
ESTERNOIINTEHMO EUROPEA 20400 CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

Cod. 318 12284 COD. 318 12285
ALBERO SPIRALE ALBERO SPIRALE
CM. 180 CON NEON CM.180
FLEX BIANCO CON NEON FLEX
imb.: 1 pezzo per cartone BIANCO CALDO
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 318 12286
ALBERO SPIRALE
CM.180
CON NEON
FLEX BLU
imb.: 1 pezzo per cartone




Gonfiabili Luce fissa Gonfiabili con Led in movimento

COD. 60118179

L. 260 CM. - H. 140 CM.
AMPIEZZA 80 CM

CAVO ALIMENTAZIONE 1,8 MT.
12VDC /15 W

( Imb: 1 pezzo per cartone

w w
| BABBO GONFIABILE H. 120 CM. |
g CON LUCI LED g
Z APERTURA @ 80 CM. Z
(¢] CAVO ALIMENTAZIONE 1,7 MT. o
A ® 9 12vDC/6W COD. 60118177 0
o Imb: 4 pezzi per cartone ORSO POLARE GONFIABILE =
L CON LUCI LED L
(o) o
(04 [0 4
(a o

(&
v
)
COD. 601 08140 @
BABBO NATALE ®
GONFIABILE CON DUE LUCI & -
H.240 CM.-12VDC /14 W . ! X
imb.: 1 pezzo per cartone i
& g
.II. ")
COD. 60118178 k.
BABBO GONFIABILE
H.240 CM CON LUCI LED =
APERTURA @ 180 CM
CAVO ALIMENTAZIONE COD. 60111118
1,8 MT.-12VDC /15 W ALBERO GONFIABILE
Imb: 1 pezzo per cartone COD. 601 11M17 CM. 180
PUPAZZO GONFIABILE CON GIOCHI LUCE LED
CM. 180 imb.: 1 pezzo per cartone

CON GIOCHI LUCE LED
imb.: 1 pezzo per cartone

@ C E ATRASFORMATORE @ W ﬁ @ A C E ATRASFORMATORE @ W ﬁ

, CONFORMITA' ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI
PER USO GRADO PROTEZIONE  CONFORMITA' ARTICOLODI  ADATTO A SUPERFIC GRADO PROTEZIONE ARTICOLO
ESTERNO/INTERNO 144 EUROPEA CLASSE3  WEDIAMENTE INFIAMMABILI ““JA“E%“’ ESTE""O""TE""D P43 EUROPEA CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE
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Figure luminose
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COD. 175 11069
BABBO 3D

CON 80 LED

Imb.: 2 pezzi per cartone

COD. 175 11065
ORSO CON

64 LED BIANCHI
Imb.: 2 pezzi per cartone

COD. 175 11068
CIGNO CON

64 LED BIANCHI
Imb.: 2 pezzi per cartone

CONFORMITA'
EUROPEA

Numero di Luci:
Misure:

Lunghezza cavo alim.:

Colore LED:

Effetto:

Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

Numero di Luci:
Misure:

Lunghezza cavo alim.:

Colore LED:

Effetto:

Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

Numero di Luci:
Misure:

Lunghezza cavo alim.:

Colore LED:

Effetto:

Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

A C E ATRASFORMATORE @ W ﬁ

ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO

CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

SCHEDA TECNICA

80
45x32x24cm
3Im
Bianco
Luce Fissa
No
No
No
Trasformatore 24 V /2 W
IP44
Esterno e Interno

SCHEDA TECNICA

64
33x34x20cm
3Im
Bianco
Luce Fissa
No
No
No
Trasformatore 24 V /2 W
P44
Esterno e Interno

SCHEDA TECNICA

64
48 x32x14cm
3Im
Bianco
Luce Fissa

No

No

No

Trasformatore 24 V /2 W
P44
Esterno e Interno

Numero di LED:
Misure:

Grandezza Max Proiezione:

Colore Proiezione:
Effetto:

Lampade sostituibili:
Prolungabile:
Alimentazione:
Grado di protezione:
Per uso:

4
15x8x8cm
8 5m (a 5 m didistanza)
Multicolore
Immagini in movimento
No
No
Attacco E27 230 V | 4 W
1P20
Interno

1ok P20 c€ A

PER USO INTERNO ~ GRADO PROTEZIOME CONFORMITA' ALIMENTAZIONE A
EUROPEA 220-2400

Lyl

o] vV &

Proiettori da interno

IN DISPLAY CON
TRY ME

COD. 860 16927
LAMPADINA PROIETTORE
E27 CON IMMAGINI
NATALIZIE IN MOVIMENTO,
IN DISPLAY DA 12 PZ

Imb: 12 pezzi per cartone

N

SCHEDA TECNICA
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Proiettori a Laser per esterno

LUCE FISSA
LAMPEGGIANTE
ROSSA E/O VERDE

COD. 860 15499
MAGIC STARS LASER
GIOCHI LUCE
Imb: 6 pezzi per cartone

LUCE FISSA
LAMPEGGIANTE

IN MOVIMENTO
ROSSA E/O VERDE

COD. 86016910
MAGIC STARS LASER
GIOCHI LUCE
CON MOVIMENTO
Imb: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di Stelle:
Misure:

Lunghezza cavo alim.:
Grandezza Max Proiez.:
Colore Laser:

Effetto:

Lampade sostituibili:
Cavo sostituibile:
Prolungabile:
Materiale:
Alimentazione:

Grado di protezione:
Per uso:

- Qm ILrn.‘iLrnl m ZZm Z6m

8000
13,5x10,3cm
6m
@ 25 m (a 15 m di distanza)
Rosso e Verde

Giochi Luce senza movimento

No

No

No

ABS
Trasformatore 5V /10 W

articolo: IP65 , trasformatore: IP44

Esterno e Interno

2m 6m 75m 9m 1Zm 15m

8000
13,5x10,3cm
6m
@ 25 m (a 15 m di distanza)
Rosso e Verde
Giochi Luce con movimento
No
No
No
ABS
Trasformatore 5V /10 W
articolo: IP65 , trasformatore: IP44
Esterno e Interno

@ A C E ATRASFORMATORE @ W E

GRADO PRUTEZIDNE CONFORMITA' ARTICOLO DI
ESTERND/INTERNO EUROPEA ADATTO A SUPERFICI

232

CLASSE 3 MEDIAMENTE INFIAMMABILI

ARTICOLO
RAEE

COD. 860 16924

PROIETTORE DA ESTERNO IMMAGINE
FIOCCO DI NEVE

Imb: 6 pezzi per cartone

COD. 860 16925
PROIETTORE DA ESTERNO SCRITTA
“MERRY CHRISTMAS"

Imb: 6 pezzi per cartone

SCHEDA TECNICA

Numero di LED: 1

Misure: 18 x 10 x 15 cm
Lunghezza cavo alim.: 1,8 m
Grandezza Max Proiezione: @ 5m (a 5 m di distanza)
Colore Proiezione: Bianco

Effetto: Immagini in movimento
Lampade sostituibili: No

Cavo sostituibile: No
Prolungabile: No

Materiale: ABS
Alimentazione: Trasformatore 6 V /6 W
Grado di protezione: IP44

Per uso: Esterno e Interno

Proiettori a Led per esterno

1
¥

@ C E ATRASFORMATORE @ W ﬁ

GRADO PROTEZIONE ~ CONFORMITA’

PER USO
ESTERNO/INTERNO 1P44 EUROPEA

ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
CLASSE3  MEDIAMENTE INFIAMMABILI  RAEE

233

w
-
g
Z
0
v
m
L
L
o)
&
a




w
-
g
Z
0
")
7]
w
T
o)
o
o

Codice

KIT PROIETTORE =

Prodotto: 860 15500

Il nuovo FX LED 200 ha una struttura
totalmente in alluminio che gli garantisce un peso
ridotto, una resistenza nei climi piu‘estremi anche
in presenza di salsedine. Sia da interno che da
esterno e progettato per resistere alle intemperie
(non & necessario l'uso di antipioggia aggiuntiva.
Undesignitalianoaccattivante lorende un prodotto
di assoluta eccellenza. | numerosi accessori
garantiscono una scelta di applicazioni con una
gamma vastissima di soggetti. FX LED 200 W ¢

ideale per proiezioni su pavimenti e facciate di piccola e media grandezza,ha un led di alta

potenza da circa 20.000 lumen con una durata di 30.000 ore senza dover cambiare il led.
Peso 15 kg. IP65

327

234

611

295

326

444

456

214

Disco con grafiche

natalizie dinamiche:
EFFETTO FIOCCHI GRANDI
{caduta, sfondo blu)

Codice Prodotto: 860 15501

Disco con grafiche

natalizie dinamiche:
EFFETTO FIOCCHI GRANDI
(caduta, sfondo neutro)

Codice Prodotto: 860 15502

Disco con grafiche

natalizie dinamiche:
EFFETTO NEVE E STELLINE
{caduta, sfondo BLU)

Codice Prodotto: 860 15503

Disco con grafiche

natalizie dinamiche:
EFFETTO NEVE E STELLINE
(caduta, sfondo neutro)

Codice Prodotto: 860 15504

Disco con grafiche

natalizie dinamiche:
EFFETTO STELLE CLASSICHE
(caduta, sfondo blu)

Codice Prodotto: 860 15505

Disco con grafiche

natalizie dinamiche:
EFFETTO STELLE CLASSICHE
(caduta, sfondo magenta)
Codice Prodotto: 860 15506

Disco con grafiche
natalizie dinamiche:
AUGURI IN PIU LINGUE,
FIOCCHI E STELLINE
(caduta, sfondo blu)

Codice Prodotto: 860 15507

Disco con grafiche
natalizie dinamiche:

A

FIOCCHI E STELLINE
(caduta, sfondo rosso)
Codice Prodotto: 860 15508

Staffa da palo
muro/balcone

Codice Prodotto: 860 15509
(opzionale)

per grafiche dinamiche
Codice Prodotto: 860155 0

235
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PROFESSIONALE

Accessori

COD. 190 10151 COD. 190 10152
LAMPADINAPER CATENARIA A LED LAMPADINAPER CATENARIA A
BIANCO FREDDO LED BIANCO CALDO
imb.: 200 pezzi per cartone imb.: 200 pezzi per cartone
14V-03W 14V-03W

COD. 180 10210

PRESA MULTIPLA 220V

CON CAVO E SPINA

6 USCITE 10/16A
BIPASSO/STANDARD TEDESCO
CON INTERRUTTORE

NON INTERMITTENTE

imb. 10 pezzi per cartone

NON

INTERMITTENTE

COD. 180 10308
MOTORINO 8 GIOCHI LUCE CON
PRESA SCHUKO [P44 ASS. MAX 400W
imb.: 6 pezzi per cartone

N.B.: QUESTO MOTORINO
NON HA LA RINCORRENZA

Lk A € 0O TV F

GRADO pﬁmgzmug CDNFONMITA ALIMENTAZIONEA  ARTICOLO DI ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
ESTERNOIINTERNO 220-240V CLASSE2  MEDIAMENTE INFIAMMABIL! RAEE

236

COD. 180 10329
TIMER PER LUCI
MECCANICO

imb.: 24 pezzi per cartone

Tok P20l C€ A T X

PER USO INTERNO  GRADO PROTEZIONE CONFORMITA' ALIMENTAZIONE A ADATTO A SUPERFICI ARTICOLO
EUROPEA 20-2400 MEDIAMENTE INFIAMMABILI RAEE

Accessori
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