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Attuatore da retrofrutto connesso

Lattuatore connesso permette di pilotare un carico tramite un
pulsante collegato tra il morsetto L e I'ingresso P2. Il dispositivo ha
la possibilita di essere controllato con due diversi standard radio
(esclusivi tra loro): il Bluetooth® mesh (default) o Zigbee (impostabi-
le mediante app View Wireless). La rete Bluetooth® mesh implica la
presenza del gateway 20597-19597-14597 mentre per il dialogo
via Zigbee € necessario un gateway Zigbee (come ad esempio
Alexa Echo Plus o Echo Show). Il dispositivo € prowvisto di:

- 1 uscite a rele;

- 2 ingressi (P1 per il richiamo di uno scenario e P2 per il comando
del carico collegato).

Effettua I'apertura automatica dei rele per protezione termica.
Commutazione su zero crossing.

Principali caratteristiche

* tensione nominale di alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz;

®potenza dissipata: 0,55 W;

e potenza RF trasmessa: < 100 mW (20 dBm);

erange di frequenza: 2400-2483,5 MHz;

* morsetti:
- 2 morsetti (L e N) per linea e neutro;
- 1 morsetto (P1) per comandare il dispositivo;
- 1 morsetto (P2) per richiamo scenario (in tecnologia Bluetooth)
e per comandare il dispositivo (in tecnologia Zigbee);
- 1 morsetto (1) per collegamento al carico.
Per gli ingressi P1 e P2 utilizzare i pulsanti art. 20008-19008-
16080-14008;

il pulsante collegato all’ingresso P1 viene utilizzato sia per il
comando del carico che come pulsante di configurazione;

| ED RGB che segnala o stato della configurazione (lampeggiante blu);

e temperatura di funzionamento: -10 + +40 °C (per interno);

e grado di protezione: IP20;

e configurazione da app View Wireless per sistema Bluetooth®
wireless technology e app Amazon per Zigbee technology;

e comandabile da app View (per Bluetooth® wireless technology)
e app Amazon Alexa (per Zigbee technology).

Carichi comandabili

Carichi 100 V~ 240V~
Lampade a incandescenza 250 W 500 W
Lampade a LED 50 W 100 W
Lampade fluorescenti 60W 120w
Trasformatori elettronici 125 VA 250 VA

Funzionamento in modalita Zigbee technology

Per il funzionamento in modalita Zigbee technology il disposi-
tivo va associato allo smart speaker Amazon che supporta tale
standard, ad esempio Alexa Echo Plus o Echo Show (Works
with Alexa) e possono essere impostati i seguenti parametri:

- funzionamento relé: bistabile 0 monostabile (default: bistabile);

- tempo di attivazione monostabile.

Funzionamento in modalita Bluetooth® wireless

technology (art. 03981 - 03982)

Di default il dispositivo funziona in modalita Bluetooth® wire-

less technology e tale standard consente di:

- richiamare uno scenario attraverso il pulsante tradizionale colle-
gato all'ingresso P1 del dispositivo (solo art. 03981);

- comandare gli apparecchi del sistema QUID (solo art. 03982).

- associare il comando radio 03925 che pud essere configurato per
comandare I'attuatore a bordo o per richiamare uno scenario.

Attraverso il gateway 20597-19597-14597 le funzionalita possono

essere gestite localmente o da remoto tramite I'app View ed & inol-

tre disponibile il controllo tramite gli smart speakers Alexa, Google

Assistant e Siri. Il dispositivo & anche compatibile con Apple Homekit'.

Attuatore da retrofrutto connesso per tapparella
L'apparecchio permette di comandare la tapparella/lamella attra-
verso pulsanti collegati agli ingressi Pa e P¥ e tramite un collega-
mento wireless. Il dispositivo ha la possibilita di essere controllato
con due diversi standard radio (esclusivi tra loro): il Bluetooth®
mesh (default) o Zigbee (impostabile mediante app View Wireless).
La rete Bluetooth® mesh implica la presenza del gateway 20597-
19597-14597 mentre per il dialogo via Zigbee & necessario un ga-
teway Zigbee (come ad esempio Alexa Echo Plus o Echo Show).
E’ prowvisto di un’uscita a 2 relé monostabili ad azionamento in-
terbloccato ossia con attivazione mutuamente esclusiva dei relé
con tempo minimo di interblocco. In mancanza di alimentazione
da rete i rele imangono entrambi aperti.
| pulsanti collegati agli ingressi del dispositivo comandano sola-
mente I'attuatore tapparelle a bordo:
- pressione breve: se la tapparella & ferma si ha la rotazione della
lamella; se la tapparella & in movimento si ferma;
- pressione lunga: il tasto superiore alza la tapparella mentre il
tasto inferiore la abbassa;
- pressione di entrambi i tasti: richiamo della posizione preferita (la
memorizzazione avviene mediante I'app View Wireless).

Principali caratteristiche

* tensione nominale di alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz;

® potenza dissipata: 0,55 W;

e potenza RF trasmessa: < 100 mW (20 dBm);

erange di frequenza: 2400-2483,5 MHz;

* morsetti:
- 2 morsetti (L e N) per linea e neutro
- 2 morsetti (A e V) per |'uscita tapparella
- 2 morsetti (PA e PV) per il collegamento dei pulsanti per il
comando dell’attuatore e per la configurazione. Per il comando
dellattuatore utilizzare i pulsanti art. 20066-19066-16121-14066 o
art. 20062-19062-16150-14062 mentre per la configurazione uti-
lizzare esclusivamente i pulsanti art. 20066-19066-16121-14066;

| ED RGB che segnala lo stato della configurazione (lampeggiante blu);

e temperatura di funzionamento: -10 + +40 °C (per interno);

e grado di protezione: IP20;

o configurazione da app View Wireless per sistema Bluetooth®
wireless technology e app Amazon per Zigbee technology;

e comandabile da app View (per Bluetooth® wireless technology)
e app Amazon Alexa (per Zigbee technology).

Carichi comandabili
Carichi ‘ 100 V- ‘ 240 V-

Motore tapparella ‘ 2Acos006 ‘ 2Acos 006

Funzionamento in modalita Zigbee technology
Per il funzionamento in modalita Zigbee technology il dispo-
sitivo va associato ai sistemi che gestiscono tale standard e
possono essere impostati i seguenti parametri:
- selezione tra tapparella o tapparella+lamella
(default tapparella+lamella);
- tempo di attivazione tapparella (default: 180 s);
- tempo di rotazione totale lamella (default 2s).

Conformita normativa (art. 03981 - 03982)

Direttiva RED, Direttiva RoHS, Norme EN 60669-2-1,

EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479, EN 50581.

Vimar SpA dichiara che I'apparecchiatura radio & conforme alla
direttiva 2014/53/UE. |l testo completo della dichiarazione di
conformita UE & disponibile nella scheda di prodotto al seguente
indirizzo Internet: www.vimar.com.

Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 - art. 33. Il prodotto
potrebbe contenere tracce di piombo.

' Apple Homekit is a trademark of apple Inc. App Store s a service mark of Apple Inc. To control
this Apple Homekit-enabled accessory, i0S 9.0 or later is recommended. Controlling this Apple
Homekit-enabled accessory automatically and away from home requires an apple TV with tvOS
10.0 or later or an iPad with I0S 10.0 or later or a HomePod/Siri set up as a home hub.
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Attuatore da retrofrutto connesso

Apparecchio di comando elettronico 10T con uscita a rele NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W,
trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, doppia
tecnologia loT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione
100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

03981 - Collegamenti

°@

i
Bz
z<EES L [C I ®_
5858 L | (D
g%éogw
08k su || O 03981
= =z TR
R S e—
s - 1~ [
= < b | Pulsante
a¥ - Puisante controllo | “°*""°
dispositivo
L
N

€ Bluetooth’ 2 zigbee

Attuatore da retrofrutto connesso per tapparella

Apparecchio di comando elettronico loT per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relé in scambio per motore cosg 0,6 2 A 100-240 V~
50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia l0T su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su
standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

03982 - Collegamenti
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I disegni riportano Iingombro totale e la profondita dincasso in mm 4 Articolo nuovo 53




