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 HVR SERIE HYBRID 4K 
Cod. 1097/604 – 1097/608 – 1097/616 

 

La gamma HVR (Hybrid Video Rercorder)  AHD 4K  si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità 
con le telecamere in tecnologia Analogica, AHD 720P, AHD 1080P,4M, 5M, 4K  IP (fino a risoluzioni 4K),  e una 
straordinaria facilità d’uso, grazie all’ intuitivo menu  di gestione.  
Gli HVR sono  completamente telegestibili sia da sistemi Windows che MAC, compatibili con il software UVS, il 
browser, disponibile per IE e Safari , e con l’applicazione gratuita iUVSplus che consente una comoda gestione da 
tutti gli smartphone e tablet sia Android che iOS. Funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione  del  
menù OSD delle telecamere direttamente da HVR. La gamma HVR 4K integra la gestione della  funzione V-DECT di 
analisi intelligente del video per un ingresso BNC ed è disponibile attraverso le telecamere IP che prevedono tale 
prestazione.  

Funzione 
Caratteristiche 

1097/604 1097/608 1097/616 

Formati di compressione Video: H.265 / H.264 Audio: ADPCM 8kHz*16bit 

Ingressi/Uscite video 

Ingresso 4-CH con video BNC / 
Ingresso 2-CH con video IP 

(fino a 6-CH con ingresso video IP)  
(fino a 6-CH con ingresso video misto: 

Analogico + IP)/ 
Uscita VGA 1-CH/ HDMI 1-CH 

Ingresso 8-CH con video BNC / 
Ingresso 4-CH con video IP 

(fino a 12-CH con ingresso video IP)  
(fino a 12-CH con ingresso video misto: 

Analogico + IP)/ 
Uscita VGA 1-CH /HDMI 1-CH (fino a 

4K) 

Ingresso 16-CH con video BNC 
/ Ingresso 8-CH con video IP 

(fino a 8-CH con ingresso video 
IP) (fino a 24-CH con ingresso 
video misto: Analogico + IP)/ 

Uscita VGA 1-CH /HDMI 1-CH 
(fino a 4K) 

Ingressi/Uscite audio 
Ingresso 4-CH RCA /  

Uscita 1-CH RCA  
Ingresso 8-CH RCA /  

Uscita 1-CH RCA 
Ingresso 16-CH RCA /  

Uscita 1-CH RCA 

Risoluzione display/Frequenza 
di trama 

Canali ingressi analogici:: 4K: 2560×1440@25fps per canale singolo 
Canali ingressi IP: 5M@25fps per canale IP singolo.  No Real-Time per più canali IP. 

Risoluzione di registrazione 
4K(3840x2160) / 5M(2560x1944) / 4M (2560x1440) / 3M (2048x1520) /  

1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / WD1(960x576) 

Frequenza di trama in 
registrazione 

IP: 5M@25fps per canale 
Modalità 4K analogica: 4K@6fps / 

5M@8fps / 4M@10fps / 3M@12fps / 
1080P@25fps / 720P@25fps / 

WD1@25fps per canale 
Modalità 5M analogica: 5M@12fps / 

4M@15fps / 3M@20fps / 
1080P@25fps / 

720P@25fps/WD1@25fps per CH 

IP: 5M@25fps per canale 
Modalità 4K analogica: 4K@6fps / 

5M@10fps / 4M@15fps / 3M@17fps / 
1080P@25fps / 720P@25fps / 

WD1@25fps per canale Modalità 5M 
analogica: 5M@13fps / 4M@17fps / 

3M@23fps / 1080P@25fps / 
720P@25fps/WD1@25fps per CH 

IP: 5M@25fps per canale 
Modalità 4K analogica: 
4K@7fps / 5M@10fps / 

4M@15fps / 3M@17fps / 
1080P@25fps / 720P@25fps / 

WD1@25fps per canale 
Modalità 5M analogica: 

5M@13fps / 4M@16fps / 
3M@20fps / 1080P@25fps / 

720P@25fps/WD1@25fps per 
CH 



HVR serie  

Cod. 1097/604- 1097/608- 1097/616 

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso. 
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Funzione Caratteristiche 

 1097/604 1097/608 1097/616 

Modalità di registrazione Sempre / Temporizzata / Manuale / Rilevamento movimenti / Sensore / Allarmi esterni 

Larghezza banda registrazione IP  
(Larghezza banda di ingresso 

massima) 

6Mbps ~48Mbps (default 16Mbps; 
per ogni canale analogico escluso, la 

larghezza banda aumenta di circa 
8Mbps, fino ad un massimo di 

48Mbps) 

32Mbps ~96Mbps (default 32Mbps; 
per ogni canale analogico escluso, la 

larghezza banda aumenta di circa 
8Mbps, fino ad un massimo di 

96Mbps) 

64Mbps 

Larghezza banda di uscita 
massima 

48Mbps 96Mbps 128Mbps 

Performance decod. massima 

Modalità 4K: 
8MP:  12fps Riproduzione 2CH 

12fps max 
5MP:  Riproduzione 4CH 32ps max 

4MP: MAX 40fps 
3MP: MAX 48fps 

1080P: MAX 120fps 
Modalità 5MP:  

（Riproduzione max 4CH） 

5MP: MAX 48fps 
4MP: MAX 60fps 

1080P: MAX 120fps 

Modalità 4K: 
8MP:  28fps Riproduzione max 4CH 
5MP:  80ps Riproduzione max 8CH  

4MP: MAX 120fps 
3MP: MAX 136fps 

1080P: MAX 240fps 
Modalità 5MP:  

（Riproduzione max 8CH） 

5MP: MAX 104fps 
4MP: MAX 136fps 
3MP: MAX 184fps 

1080P: MAX 240fps 

Modalità 4K: 
8MP:  56fps Riproduzione max 

8CH  
5MP:  160ps Riproduzione max 

16CH  
4MP: MAX 240fps 
3MP: MAX 272fps 

1080P: MAX 480fps 
Modalità 5MP:  

（Riproduzione max 16CH） 

5MP: MAX 208fps 
4MP: MAX 256fps 
3MP: MAX 320fps 

1080P: MAX 480fps 

Stream secondario CIF@ No Real Time 

Interfaccia hard disk Max. 1 HDD Sata Max. 2 HDD Sata 

Memoria per backup video 
Hard disk da 1000 GB (default) 

Dispositivo USB esterno/Masterizzatore CD-DVD USB esterno/Dispositivo eSATA esterno 

Modalità di riproduzione PLAY /SLOW /FWD/Fotogramma per fotogramma 

Riproduzione sincrona 4 canali 8 canali 16 canali 

Software Web / Client multilingue 

Browser e sistemi operativi supportati: Internet Explorer 11.0 per Windows 7 e versioni superiori; Safari 6.0 per 
MAC 10.8.0 e versioni superiori 

Software Client supportato: Urmet UVS Client  
per Windows 7 o versioni superiori e MAC 10.8.0 o versioni superiori 

Allarme I/O 
Ingresso allarme 4-CH,  

Uscita allarme 1-CH 
Ingresso allarme 8-CH,  

Uscita allarme 1-CH 
Ingresso allarme 16-CH,  

Uscita allarme 1-CH  

Tipi di allarmi Motion/PIR/Allarmi esterni/Allarmi di ingresso/Perdita video/Spazio HD/Guasto HD 

Intelligent Video analysis SÌ (solo un canale analogico/canali IP) 

N max.  PC collegabili 
simultaneamente  

In base alla larghezza banda di uscita massima 

PDA Software Mobile 
Urmet iUVS (iOS, Android), Urmet iUVSTab (Android Tablet)  

e Urmet iUVSPad (iPad) 

 Controllo PTZ Tramite RS485 con protocollo COAX, PELCO-D e PELCO-P 

Porte USB 2.0 2 (per mouse e backup) 

Ethernet Interfaccia auto-adattativa RJ-45 10M/100MB 

Protocolli di rete TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS con ID, P2P, PPPOE, Archiviazione Cloud 

Consumo di potenza 10W 15W 

Alimentazione 12V / 2A 12V / 5A 

Temperatura di funzionamento -10°C – 55°C 

Dimensioni (LXHXP) 300X53X227 mm 380x50x340 mm 

Peso  ~3 kg ~4 kg 


