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Alimentatore - TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - 2903155
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Alimentatore TRIO POWER switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: trifase,
uscita: 24 V DC / 20 A

Descrizione prodotto
Alimentatori TRIO POWER con funzionalità standard 
La famiglia di alimentatori TRIO POWER con connessione Push-in è stata perfezionata per l'impiego nella costruzione macchine. Tutte le
funzionalità e l'esecuzione compatta dei moduli mono e trifase sono perfettamente adeguate alle elevate esigenze. Gli alimentatori estremamente
robusti dal punto di vista elettrico e meccanico garantiscono l'alimentazione affidabile di tutte le utenze anche in condizioni ambientali aggressive.

Caratteristiche prodotti

 Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto

 Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150% di corrente nominale a disposizione per cinque secondi

 Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da -25°C e +70°C e avvio a -40°C

 Design robusto

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 STK

GTIN

GTIN 4046356960861

Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.782,300 g

Numero tariffa doganale 85044030

Paese di origine Cina

Sales Key CMPO33

Dati tecnici

Dimensioni
Larghezza 65 mm

Altezza 130 mm

Profondità 160 mm

Condizioni ambientali
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Dati tecnici

Condizioni ambientali
Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente (esercizio) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Temperatura ambiente (Startup type tested) -40 °C

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40 °C ... 85 °C

Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa)

Immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005

Quota d'installazione ≤ 5000 m (> 2000 m, tenere conto del derating)

Dati d'ingresso
Intervallo tensione in entrata 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 %

2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 %

Range tensione d'ingresso 3x 320 V AC ... 575 V AC

2x 360 V AC ... 575 V AC

Range di frequenze AC 50 Hz ... 60 Hz

Corrente dispersa verso PE ≤ 3,5 mA

Corrente assorbita (a carico nominale) 3x 1,2 A (400 V AC)

3x 1 A (500 V AC)

2x 2,3 A (400 V AC)

2x 1,9 A (500 V AC)

Impulso corrente di inserzione ≤ 22 A (tip.)

Tempo di copertura guasto sulla rete > 10 ms (400 V AC)

> 20 ms (500 V AC)

Fusibile d'ingresso 3,15 A (interno (protezione per apparecchiature), ritardato)

Scelta dei fusibili adatti 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K)

Nome protezione Protezione contro le sovratensioni dei transienti

Circuito/componente di protezione Varistore

Dati d'uscita
Tensione di uscita nominale 24 V DC ±1 %

Regolazione tensione di uscita (USet) 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata)

Corrente nominale di uscita (IN) 20 A

Boost dinamico (IBoost din.) 30 A (5 s)

Derating > 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K)

Collegamento in parallelo sì, per ridondanza e incremento potenza

Possibilità di collegamento in serie sì

Scostamento regolazione < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %)

< 3 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, 10 Hz)

< 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %)

Ripple residuo ≤ 20 mVSS

Potenza d'uscita 480 W

Tempo di accensione tipico < 1 s
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Dati tecnici

Dati d'uscita
Max. potenza dissipata a vuoto < 1,2 W

Max. potenza dissipata con carico nominale < 38 W

Generalità
Peso netto 1,5 kg

Efficienza > 93 % (con 400 V AC e valori nominali)

Tensione di isolamento ingresso/uscita 3 kV AC (omologazione)

1,5 kV AC (Collaudo)

Classe di protezione I (in quadro elettrico chiuso)

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1800000 h (25 °C)

> 1100000 h (40 °C)

> 510000 h (60 °C)

Posizione d'installazione su guida orizzontale e verticale

Indicazione per il montaggio affiancabile: orizzontale 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), verticale 50
mm

Dati di collegamento ingresso
Collegamento Connessione Push-in

Sezione conduttore rigido min. 0,2 mm²

Sezione conduttore rigido max. 4 mm²

Sezione conduttore flessibile min. 0,2 mm²

Sezione conduttore flessibile max. 2,5 mm²

Sezione conduttore AWG min. 24

Sezione conduttore AWG max. 12

Lunghezza di spelatura 10 mm

Dati di collegamento uscita
Collegamento Connessione Push-in

Sezione conduttore rigido min. 0,2 mm²

Sezione conduttore rigido max. 10 mm²

Sezione conduttore flessibile min. 0,2 mm²

Sezione conduttore flessibile max. 6 mm²

Sezione conduttore AWG min. 24

Sezione conduttore AWG max. 8

Lunghezza di spelatura 15 mm

Segnalazione dati di collegamento
Collegamento Connessione Push-in

Sezione conduttore rigido min. 0,2 mm²

Sezione conduttore rigido max. 1,5 mm²

Sezione conduttore flessibile min. 0,2 mm²

Sezione conduttore flessibile max. 1,5 mm²

Sezione conduttore AWG min. 24
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Dati tecnici

Segnalazione dati di collegamento
Sezione conduttore AWG max. 16

Lunghezza di spelatura 8 mm

Normative e prescrizioni
Compatibilità elettromagnetica Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU

Urti 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27)

Emissione disturbi EN 55011 (EN 55022)

Immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005

Norme/Disposizioni EN 61000-4-2

Scarica contatti 4 kV (Grado severità collaudo 2)

Norme/Disposizioni EN 61000-4-3

Frequenza 80 MHz ... 1 GHz

Forza del campo di prova 10 V/m (Grado severità collaudo 3)

Frequenza 1,4 GHz ... 2 GHz

Forza del campo di prova 3 V/m (Grado severità collaudo 2)

Norme/Disposizioni EN 61000-4-4

Osservazioni Criterio B

Norme/Disposizioni EN 61000-4-5

Segnale 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico)

Norme/Disposizioni EN 61000-6-3

EN 61000-4-6

Frequenza 0,15 MHz ... 80 MHz

Tensione 10 V (Grado severità collaudo 3)

Norma - Sicurezza dei trasformatori EN 61558-2-16 (solo distanze di isolamento in aria e linee di fuga)

Sicurezza elettrica a norma IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in
installazioni di potenza EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione IEC 60950-1 (SELV) e EN 60204-1 (PELV)

Separazione sicura a norma DIN VDE 0100-410

Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete EN 61000-3-2

Omologazione per settore navale GL richiesta

Omologazioni UL UL Listed UL 508

UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Vibrazioni (funzionamento) < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6)

15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min.

Direttiva sulla bassa tensione Conformità alla direttiva DBT 2006/95/CEE

Applicazioni ferroviarie EN 50121-4

Disegni
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Diagramma a blocchi
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+
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-

-

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27040702

eCl@ss 4.1 27040702

eCl@ss 5.0 27049002

eCl@ss 5.1 27049002

eCl@ss 6.0 27049002

eCl@ss 7.0 27049002

eCl@ss 8.0 27049002

eCl@ss 9.0 27040701

ETIM

ETIM 4.0 EC002540

ETIM 5.0 EC002540

ETIM 6.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121004

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / IECEE CB Scheme / cULus Recognized / cULus Listed

Omologazioni Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Dettagli omologazione

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082
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Alimentatore - TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - 2903155
Omologazioni

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 211944

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 211944

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

IECEE CB Scheme    http://www.iecee.org/  DK-44808-A1-UL

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  

cULus Listed     

Accessori

Accessori

Interruttore di protezione elettronico

Interruttore di protezione elettronico - CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 2905743

Interruttore di protezione elettronico a più canali con limitazione attiva di corrente per la protezione di quattro utenze
da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con procedura guidata e blocco elettronico delle correnti nominali
impostate. Per l'installazione su guide DIN.
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Accessori

Interruttore di protezione elettronico - CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 2905744

Interruttore di protezione elettronico a più canali con limitazione attiva di corrente per la protezione di otto utenze da
24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con procedura guidata e blocco elettronico delle correnti nominali
impostate. Per installazione su guide DIN.

 
 

Interruttore di protezione elettronico - CBMC E4 24DC/1-4A NO - 2906031

Interruttore di protezione elettronico a più canali per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di
sovraccarico e corto circuito. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.

 
 

Interruttore di protezione elettronico - CBMC E4 24DC/1-10A NO - 2906032

Interruttore di protezione elettronico a più canali per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di
sovraccarico e corto circuito. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.

 
 

Ripartitore di potenziale

Ripartitore di potenziale - VIP-2/SC/PDM-2/24 - 2315269

Modulo VARIOFACE, con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su
guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 70,4 mm

 
 

Ripartitore di potenziale - VIP-3/PT/PDM-2/24 - 2903798

Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale,
per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 57,1 mm
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