Modulo rele a stato solido - RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 PHCENIX
2905293 CONTAG

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905299

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. | dati completi sono disponibili nella
documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo portarelé a stato solido montato con connessione push-in, composto da: base relé con

/ espulsore e relé a stato solido in miniatura a innesto. Tensione di ingresso: 24 V DC. Uscita: 3-
f.‘ , 33V DC/3A
P E

Descrizione del prodotto

| relé elettromeccanici e a stato solido innestabili della serie di prodotti RIFLINE complete e lo zoccolo di base sono conformi alla norma UL 508
(recognized). Le omologazioni corrispondenti sono disponibili sui singoli componenti.
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Dati commerciali

Codice articolo 2905293
Pezzi/conf. 10 Pezzi
Quantita di ordinazione minima 10 Pezzi

Codice vendita CK652K

Codice prodotto CK652K

Pagina del catalogo Pagina 322 (C-5-2019)
GTIN 4046356945417
Peso per pezzo (confezione inclusa) 23,479

Peso per pezzo (confezione esclusa) 23¢g

Numero tariffa doganale 85364110
Paese di origine DE

PHCENIX
CONTACT
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Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Il kit &€ formato da

EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore

nell'area download

Modulo relé a stato solido
2966595 OPT-24DC/ 24DC/ 2
2901873 RIF-0-BPT/1

Applicazione Universale

Funzionamento 100 % ED
Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione ]

Grado di inquinamento 2

isolamento

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali

Tensione di prova Ingresso/uscita

Isolamento di base

02w

2,5 kV¢ (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita)

Tensione di isolamento nominale 260V AC
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV

Dati di ingresso
Tensione di lavoro di dimensionamento Ug 24V DC
Range di tensione riferito a Ug 0,8..1,2
Corrente di lavoro di dimensionamento | 8,5 mA
Range tensione d'ingresso 19,2V DC ...28,8VDC
Soglia di commutazione segnale "0" riferito a Ug <04
Soglia di commutazione segnale "1" riferito a Ug >0,8
Tempo di accensione tipico 20 ps
Tempo di disinserzione tipico 300 ps
Segnalazione stato LED giallo

Circuito di protezione

diodo di smorzamento

Frequenza di trasmissione 300 Hz

Dati di uscita
Esecuzione dei contatti 1 in chiusura
Tipo di uscita digitale elettronica

Range tensione d'uscita
Corrente di carico permanente

Max. corrente d'inserzione

3VvDC..33VDC
3 A (vedere curva derating)

15 A (10 ms)
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Limitazione sovratensione
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente
Collegamento d'uscita

Circuito di protezione

Dati di collegamento

Collegamento
Lunghezza di spelatura
Sezione conduttore rigida

Sezione conduttore flessibile

Sezione conduttore AWG

Dimensioni

Larghezza
Altezza

Profondita

Indicazioni materiale

Classe di combustibilita a norma UL 94
Condizioni ambientali e di durata

Condizioni ambientali
Grado di protezione
Temperatura ambiente (esercizio)

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
Dati di approvazioni

Test dei gas tossici

Siglatura

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e superficiali fra i circuiti

Norme/Disposizioni

Montaggio
Tipo di montaggio
Indicazione per il montaggio

Posizione d'installazione

PHCENIX

CONTACT

>33V

<200 mV

2 conduttori senza massa
Prot. contro inversione polarita

Prot. contro le sovratensioni

Connessione Push-in

8 mm

0,14 mm? ... 1,5 mm?

0,14 mm?... 1,5 mm?

0,14 mm? ... 1,5 mm? (Capocorda con collare in plastica)

24 .16

6,2 mm
93 mm

66 mm

V2 (Custodia)

IP20
-25°C ...60°C
-40°C..85°C

ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

DIN EN 50178

Montaggio su guida
affiancabile senza distanza

a scelta
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Disegni

Schema di collegamento

14 13+

+—C

A2- A1+
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CONTACT

Diagramma

w

Corrente di carico [A]

20

Phoenix Contact 2022 © - Tultti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com
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