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Striscia LED da interno di 5 metri LED strip for indoor use of 5m

LED EPISTAR 3528 EPISTAR LED 3528

montato su nastro flessibile autoadesivo 3M assembled on flexible sticky tape 3M
tZ:t(;l:_)ED/m (1200 LED totali), 20W/m (100W 1200LEDs, 240 LED/m, 100W, 20W/m

Taglio: ogni 25mm (6 LED) Cut points: every 25mm (6 LEDs)

24Vdc - il collegamento di piu strisce ad un solo

alimentatore va effettuato in parallelo. 24Vdc - in case more strips have to be connected to

Cablaggio: ) . N Wiring: one power supply, connect them in parallel.
h:Jgtgirmezza massima consentita del nastro e di 5 Maximum length allowed for the tape is 5m.

Kit di fissaggio: -- Fixing kit: --

profil (indispensabi per cna adegusta dissipazione del  profies Aluminium profiles to be ordered separately,

' calore) (essential for a suitable heat dissipation)

Life time: 50.000 ore (rendimento 70%) Life time: 50.000h (70% lumen maintenance).

Grado IP: IP20 IP level: IP20

EN62471: Gruppo di rischio fotobiologico Esente (0) EN62471: Lamp classification group Exempt (0)

Classe di . .

isolamento: II1 Insulation class: IIT

Norme: EN60598-1 Norms: EN60598-1

Marchio: CE Marks: CE

Garanzia: nei termini di legge Warranty: in terms of law

Dati fotometrici Photometric info 80090/C 80090/N 80090/F

CCT 3000K 4000K 5000K

Potenza totale Total power 20W/m 20W/m 20W/m

Lumen nominali Nominal lumen 1510 1680 1850

Apertura fascio Beam angle 120° 120° 120°

CRI -- -- --

Disegno tecnico/ technical drawing Immagine prodotto / product image
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Alimentatori da ordinare separatamente. Vedi pag.332-345 /

supplies to be ordered sepa

Ve O * max alimentazion ey—
W vac IP max aimeniazons m./ max st

80090 80100

5788 25 24 P67 1.0 1.0
5789 40 24 P67 1,8 18
5782 60 24 P67 2,5 25
5674 70 24 P20 3,0 3,0
5673 70 24 P67 3,0 3,0
5783 75 24 P67 35 35
5784 100 24 P67 4,0 4,0
5672 160 24 P67 7.0 7.0
5675 150 24 IP20 7.0 7.0
5785 240 24 P67 11,0 1,0
5786 320 24 P67 15,0 15,0
5801 100 24 IP20 1-10V - PUSH (with cod.5802 DALI-PWM)

186155/DIMMER finoa/upto ] 6

* Calcolo eseguito con potenza effettiva di 20Wem / Measurement done with real power of 20W/m

Kit emergenza disponibile su richiesta. Viedi pag.341/ Emergency kit availab t. See p.341

KIT EM/LED/1H Kit emergenza per LED 1 ora - Baft.7.2V - 1.5Anh Emergency kit for LED 1 hour - Batt.7.2V - 1.54h

KIT EM/LED/3H Kit emergenza per LED 3 ore - Batt.7.2V - 4Ah Emergency kit for LED 3 hours - Batt. 7.2V - 4Ah

Kit emergenza IP20, solo per uso interno. Utilizzabile con prodotti alimentati a 24Vdc fino a max 48W. Collegamento in paralielo.

Emergency Kit for indoor use only. In compliance with 24\dc products up fo 48W. Connection in paraliel.
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TABELLA COMPATIBILITA' TRA STRISCE LED E PROFILI IN ALLUMINIO / COMPARATIVE TABLE BETWEEN LED STRIPS AND ALUMINIUM PROFILES
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- £1 | 7 - 80021 | BOO3{ | 80022 | BOO32
80000 | 80010 | 80040 80050 | 800B0 | 80070 | 80090  BO100  700O4 | 70011 | 70041 | 7OOS1 | 70091 | 7O10M RGE RGB  RGEW | RCBW
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