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Palo in vetroresina per corpi illuminanti
Lighting pole of Þ ber glass

Articolo
Item

Colore
Colour

Dimensioni
Dimensions

PVR10

Nero
Black

Ø 60 mm x 1 m

PVR15 Ø 60 mm x 1,5 m

PVR20 Ø 60 mm x 2 m

PVR25 Ø 60 mm x 2,5 m

PVR30 Ø 60 mm x 3 m

PVR35 Ø 60 mm x 3,5 m

PVR40 Ø 60 mm x 4 m

Scatola di derivazione cilindrica per palo in vetroresina Ø 60 mm
Cylindrical derivation box for lighting pole Ø 60 mm

Articolo
Item

Accessori inclusi
Included accessories

Dimensioni
Dimensions

PVR60M
3 morsetti BOXLINE 6 mm2

3 terminal blocks BOXLINE 6 mm2 Ø 60 mm x 170 mm

Pozzetto con predisposizione per pali d’illuminazione Ø 60 mm
Well box with prearrangement for lighting poles Ø 60 mm 

Articolo
Item

Colore
Colour

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions
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C
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Fornito con coperchio (classe K3 EN 1253-2 ed. 1998), 4 viti in acciaio INOX,
fondo chiuso pre-tranciato e ß angia di Þ nitura per palo vetroresina.
Supplied with cover (class K3 EN 1253-2 ed. 1998) , 4 stainless steel screws, 
pre-sheared bottom and Þ nish frame for Þ berglass pole

2525G
Grigio pietra
Stone grey

Polipropilene
Polypropylene

250 250 250

2525R
Rosso mattone

Brick red
250 250 250

2525V
Verde prato
Grass green

250 250 250

Senza predisposizione per pali in vetroresina, fornito con 4 viti in acciaio INOX, 
coperchio (classe K3 EN 1253-2 ed. 1998) e fondo chiuso pre-tranciato.
Without prearrangement for lighting poles, supplied with 4 stainless steel screws, 
cover (class K3 EN 1253-2 ed. 1998) and pre-sheared bottom.

25250V
Verde prato
Grass green

Polipropilene
Polypropylene

250 250 250


